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1.
11

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny w zakresie instalacji
elektrycznych, instalacji przyzywowej, SSP i teletechnicznej dla przebudowa
pawilonu nr.6 w stotecznym centrum opiekuniczo-leczniczym sp. z 0.0. w 03-131
Warszawa, ul.Mehoffera 72/74, dz.nr ewid. 5/1 obreb 4-03-19, Biatoteka.

1.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

Q

KCJIRS IR AR

D

aktualnych podktadéw architektonicznych,

zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

wytycznych z branzy sanitarnej i wentylacji,

uzgodnien miedzybranzowych,

wymienionych nizej obowigzujacych przepiséw:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. z
2010 Nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania, Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.
Wybér $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. (w
zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Cze$¢ 14: Systemy sygnalizacji pozarowej.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, eksploatacji i konserwacji.

Materiaty szkoleniowe CNBOP



Projekt zamienny przebudowa pawilonu nr.6 w stotecznym centrum opiekuriczo-leczniczym sp. z 0.0. w 03-131
Warszawa, ul.Mehoffera 72/74, dz.nr ewid. 5/1 obreb 4-03-19, Biatoteka

Instalacje Elektryczne

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wprowadzenie zmian instalacji dla wybranych
pomieszczen lub catosci budynku w zakresie:

* instalacje elektryczne wewnetrzne:

— rozdzielnica gtéwna,

— oswietlenia ogdlnego,

— awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

— znakdw bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie,
— gniazd wtyczkowych i zasilania drobnych odbiorow,
— zasilanie wentylacji,

— zasilania urzadzen ochrony przeciwpozarowej,

— ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,

* instalacje teletechniczne:

— instalacje teleinformatyczna,

— instalacje RTV,

— instalacje teletechniczne,

— instalacja przyzywowa,

— SSP,

1.4  Charakterystyka obiektu

Budynek wyposazony w istniejgce instalacje c.0. wod-kan, elektryczng i
teletechniczna.

Inwestycja polega na demontazu istniejacych instalacji elektrycznych wewnetrznych
oraz na zaprojektowaniu nowych instalacji zgodnie z zaleceniami inwestora jaki i
aktualnymi rzutami, normami nowoprojektowanych instalacji.

Budynek zasilany jest z istniejgcej infrastruktury inwestora.

1.5 Zmiany wprowadzone w projekcie budowlano zamiennym

Ze wzgledu wprowadzenia zmian w architekture budynku i sposobu uzytkowania
poszczegdlnych pomieszczen, zmiany wptynety takize na projekt instalacji
elektrycznych, ponizej przedstawiam liste zmian wprowadzonych w projekt
budowlany zamienny dla instalacji elektrycznych:

* wykonano nowy bilans energetyczny uwzgledniajagcy zmiany sposobu
uzytkowania poszczegdlnych pomieszczen,

e dodano zasilenia dla 4 drzwi samootwierajacych sie i samozamykajgcych,
e dostosowano instalacje elektryczne do nowych wytycznych sanitarnych

e dostosowano rzuty i schematy instalacji: oswietlenia, sita, teletechniczne, SSP,
inst. przyzywowej do nowej architektury i wytycznych inwestora.

* rozbudowe projektowanych tablic w PB
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1.6 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

W zwigzku z przebudowg, podstawowe wskazniki elektroenergetyczne nie ulegng
zmianie, nie zostang przekroczone moce przytgczeniowe dla budynku.

Stosownie do sporzgdzonych bilanséw obcigzen elektrycznych ogdlne wskazniki
elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujaco:

Rozdzielnica R6:

— napiecie zasilania nn Unn = 230/400 V
— moc zainstalowana Pi = 30,0 kW

— moc przytgczeniowa Pp =20,5kW

— wsp. zapotrzebowania mocy k2=0,7

— wspofczynnik mocy cosd = 0,93

1.7 Podziat odbiornikéw wg kategorii zasilania

Przyjmuje sie nastepujgcy podziat odbiornikdw w zaleznosci od wymaganej pewnosci
zasilania:

— kategoria | (zasilanie bez przerwy w dostawie energii)

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, znaki bezpieczenstwa oswietlone
wewnetrznie, centralki systemow teletechnicznych

— kategoria Il (przerwa w zasilaniu nie powoduje zagrozenia ludzi i mienia, lecz
powinna by¢ zredukowana do minimum)
wszystkie pozostate odbiory nie zaliczone do kategorii .

1.8 Przytgcze elektroenergetyczne nn 0,4kV

Pawilon nr 6 zasilany jest istniejgcej infrastruktury inwestora w postaci magistrali
kablowej - YAKY 4x50mm?2. Zostanie zdemontowane istniejgce ztgcze kablowe oraz
wybudowane nowo-proejtkwoane. Projekt przytacza bez zmian.

1.9 Rozliczeniowy pomiar energii

Licznik do rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej nie stanowi przedmiotu
niniejszego opracowania- istniejgcy bez zmian.

1.10 Instalacja oswietlenia terenu

Instalacja obejmuje wykonanie oswietlenia nad drzwiami wejsciowymi do budynku.
Sterowanie bedzie realizowane zegarem astronomicznym.

1.11 System ochrony od porazen

Instalacja w budynku bedzie pracowac¢ w systemie TN-S, rozdziat przewodu PEN na N i
PE nastgpi w ztgczu ZK6, do szyny uziemiajgcej, nalezy podtgczyé: szyne PE ZK6,
podstawowe ciggi instalacji sanitarnych, stalowe korytka kablowe, oraz inne elementy
konstrukcyjne i obudowy urzadzen, na ktérych mozie pojawi¢ sie niebezpieczne
napiecie.

W pomieszczeniach z wanng i/lub natryskiem nalezy wykonaé potaczenia
wyréwnawcze miejscowe, ktére nalezy wykonaé przewodami DYzo6mm?,
wyprowadzonymi z lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych.

1.12 Przytacze telekomunikacyjne

Przytacze telekomunikacyjne nie jest przedmiotem niniejszego opracowania -
istniejgce bez zmian.



Projekt zamienny przebudowa pawilonu nr.6 w stotecznym centrum opiekuriczo-leczniczym sp. z 0.0. w 03-131
Warszawa, ul.Mehoffera 72/74, dz.nr ewid. 5/1 obreb 4-03-19, Biatoteka

Instalacje Elektryczne

1.13 System ochrony od porazen

Siec¢ zasilajgca gestora pracuje w uktadzie TN-C.
Instalacja odbiorcza w budynku bedzie pracowata w uktadzie TN-C-S
W ochronie w warunkach uszkodzenia nalezy zastosowac:

— urzadzenia ochronne nadprgdowe,
— urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe (RCD).

wraz z zastosowaniem potaczen wyrownawczych.
Zaprojektowano wykorzystanie sztucznego uziomu pionowego.

1.14 Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy R6 i ZK6 zaprojektowano ochronniki przepieciowe klasy I+l — poziom
ochrony 1,5kV. W miejscu wprowadzenia instalacji teletechnicznych z zewnatrz do
budynkdw nalezy zastosowaé ograniczniki przepie¢ dostosowane do poziomu
napiecia oraz czestotliwosci sygnatu.

1.15 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek wyposazony jest w Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu. Przeciwpozarowy
Wytgcznik Pradu znajduje sie w ztgczu zasilajgcym, a przycisk sterujgcy oznaczony
PWP znajduje sie przed wejsciem gtownym do budynku. Obwodd sterujgcy nalezy
wykonaé¢ przewodem niepalnym (N)HXH2x1.5 FE180/E90 na uchwytach E90.
Doktadna lokalizacja zgodnie z rzutem instalacji sitowych.

Pozostate uwarunkowania ochrony przeciwpozarowej zawarte w projektach
branzowych.

1.16 Instalacje elektryczne wewnetrzne

1.16.1 Rozdzielnica gtéwna

W budynku zostanie wykonana rozdzielnica R6, z ktérej zasilane bedg odbiory
nowoprojektowanego typu oswietlenie, obiory ogdlne, technologia oraz pozostate.

1.16.2 Instalacja o$wietlenia ogdlnego

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé przewodami typu: YDY 1,5 mm?, YDY 2,5 mm?
wyprowadzonymi z rozdzielnicy R6.

Sterowanie oswietleniem odbywa sie za pomocg lokalnych tgcznikdw natomiast lub
czujkami ruchu.

Do oswietlenia przewidziano oprawy LED i fluorescencyjne. Oprawy fluorescencyjne
wyposazone sg w zrédta Swiatta energooszczedne typu kompaktowego lub swietldwki
tréjpasmowe. Wszystkie oprawy Swietldwkowe muszg byé wykonane jako
skompensowane.

Poziom natezenia oSwietlenia przyjeto na poziomie nie mniejszym niz okreslony w
PN.

Poziom natezenia oswietlenia nie bedzie nizszy niz:

Pom. techniczne - 200Ix,

Magazyn — 100Ix,

Pom. socjalne i sanitarne — 200Ix,

Komunikacja — 100lx,

Kuchnia —500lIx.
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Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy nalezy taczy¢ przelotowo.

Oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢, zamontowac i przytaczy¢ do sieci. Wszystkie
oprawy oswietleniowe nalezy oferowac jako przygotowane do eksploatacji wraz ze
Zzrodtami  Swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami, kompletnym
osprzetem itd.

1.16.3 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych bez dostepu swiatta dziennego, w
pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych i nalezy zamontowac oprawy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego LED, wyposazone w funkcje autotestu, niezalezne od
opraw oswietlenia ogdlnego z wbudowanym zrédtem zasialnia z potrzymaniem czasu
pracy na min. 1h, praca na ciemno.

Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 1Ix.
Szersze drogi ewakuacyjne majg oswietlenie jak w strefach otwartych tzn. natezenie
oswietlenia nie jest mniejsze niz 0,5Ix na poziomie drogi ewakuacyjnej, z wytgczeniem
obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Na podtodze w odlegtosci minimum 2m mierzonych w poziomie od urzgdzen
przeciwpozarowych i przyciskdw alarmowych nalezy zapewnic¢ natezenie oswietlenia
co najmniej 5Ix.

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oSwietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Minimalny
czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 godzine.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania wydane przez CNBOP.

1.16.4 Instalacja znakéw bezpieczenstwa oswietlonych wewnetrznie

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zamontowac znaki bezpieczenstwa oswietlone
wewnetrznie. Sg to oprawy z piktogramami wyposazone we wtasne zrddta zasilania w
postaci akumulatoréw, o czasie dziatania minimum 1 godziny, po zaniku zasilania
podstawowego. Wymiary tych opraw muszg odpowiada¢ wymiarom
znormalizowanych znakéw ewakuacyjnych. Znaki bezpieczenstwa beda pracowaé¢ w
trybie na jasno. Oprawy muszg by¢ wyposazone w funkcje autotestu.

W lokalach ustugowych oswietlenie wykonane zostanie na podstawie projektow
wykonanych przez najemcéw. Projekty nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzyte oprawy oswietleniowe muszg posiada¢ aktualne s$wiadectwo dopuszczania
CNBOP.

1.16.5 Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania drobnych odbioréw

Instalacja gniazd wtyczkowych i drobnych odbioréw obejmuje: gniazda wtyczkowe w
pomieszczeniach socjalnych, pokojach, pomieszczeniach technicznych, oraz innych
drobnych odbiorow.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami YDYzo3x2,5mm? dla odbiordw jednofazowych,
YDYzo5x2,5mm? dla odbiornikéw tréjfazowych lub o wiekszych przekrojach,
stosownie do mocy odbiornikdw. W pomieszczeniu rozdzielni nalezy zamontowac
gniazdo 3-f.
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1.16.6 Instalacja zasilania urzadzen instalacji sanitarnych i wentylacji

Instalacja obejmuje zasilanie bezposrednio z R6 wszystkich urzadzen sanitarnych oraz
wentylacyjnych. Sterowanie urzgadzen poza zakresem opracowania, sterowanie
zgodnie z branzg sanitarng - dostarcza dostawca systemu.

Pofaczenia sterownicze urzadzen wentylacji i klimatyzacji wykona Wykonawca czesci
sanitarnych. Na schemacie zostat przedstawiony sposéb zasilenie. Po otrzymaniu
sygnatu z systemu SSP na stycznik, nastgpi odtgczenie wybranych odbioréw.

1.16.7 Instalacja zasilania urzadzen ochrony przeciwpozarowej
Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej w budynku:

— instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

— instalacja znakdéw bezpieczenistwa oswietlonych wewnetrznie,
— SSP

— zasilanie drzwi samootwierajacych sie i samozamykajacych

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

W zwigzku z zastosowaniem opraw ewakuacyjnych z indywidualnymi bateriami kable
zasilajgce oprawy ewakuacyjne muszg nie spetnia¢ wymogu odpornosci ogniowe;j.

1.16.8 Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych

Instalacja w budynkach bedzie pracowata w systemie TN-S. Rozdziat przewodu PEN na
N I PE zrealizowany jest w ZK6.

Ochrona w warunkach normalnych — podstawowa zostanie zrealizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewoddw i obudow aparatow i urzadzen elektrycznych.

W ochronie w warunkach uszkodzenia zastosowano:

- urzadzenia ochronne nadpradowe,
- urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe (RCD),

Ochrona dla rozdzielnicy — uziemienie.

Podtgczenia do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy wykona¢ przewodami typu LYz010
do szyn PE i FeZn30x4mm uziomu oraz LYzZo6 do podstawowych ciggdw instalacji.

W pomieszczeniach z wanng i/lub natryskiem zaprojektowane zostang potaczenia
wyrownawcze miejscowe.

Przewodami wyréwnawczymi nalezy potgczyé: korytka kablowe, drabinki, kanaty
wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktorych moze pojawic sie napiecie
niebezpieczne. Gtdwne potaczenia nalezy wykonaé¢ przewodami LYzo6mm? i dalsze
DYzo4mm?.

W pomieszczeniach z natryskiem nalezy wykona¢ miejscowe pofaczenia
wyrownawcze i nalezy nimi obja¢: wanne / brodzik, grzejnik. Instalacje wykonac
przewodami DYzo4 wyprowadzonymi z lokalnej szyny potgczen wyréwnawczych.
Lokalne szyny potaczer wyréwnawczych np. 6x6mm?, 2x25mm?,

Wszystkie podfaczenia instalacji potgczen wyrownawczych gtéwne i miejscowe
wykonaé¢ za pomocg zaciskow, tasm i opasek uziemiajgcych. Nalezy zastosowac
systemowe rozwigzanie.
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1.16.9 Instalacja piorunochronna

Na dachu wykonana jest instalacja piorunochronna (istniejgca). Nie przewiduje sie
wymiany instalacji oraz ingerencje w istniejacg instalacje. W przypadku gdy zajdzie
potrzeba przebudowania instalacji nalez wykonac zgodnie z PN-EN 62305.

Zwody poziome nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZn@®8mm. Na
zwody poziome mozna wykorzysta¢ obrébki blacharskie, o ile grubos¢ blachy wynosi
co najmniej 0.5mm. Zwody pionowe nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
DFeZn®8mm. Ochrong nalezy objgé¢ elementy wystajgce ponad dach, takie jak:
kominki, wentylatory i inne, stosujac zwody pionowe. - ustali¢ roboczo na budowie
Przewdd odprowadzajagcy nalezy  wykona¢ ptaskownikiem  FeZn30x4mm
prowadzonym w rurach w warstwie nowoprojektowanej elewacji. Zaciski probiercze
ZP wykona¢ na wysokosci 0,3m nad poziomem terenu i montowaé¢ w podtynkowych
puszkach typu PZO. Przewody uziemiajgce od zaciskdéw probierczych do uziomu
wykona¢é ptaskownikiem FeZn30x4mm i prowadzi¢ do sztucznego uziomu pionowego .
Wymagana rezystancja uziemienia ponizej 10 Q, w przypadku gdy przekroczy
rezystancje, to instalacje nalezy rozbudowacd o sztuczny uziom pionowy szpilkowy.

W przypadku ingerowaniu instalacje wykonawca ma obowigzek zweryfikowad
zgodnosci istniejgcej instalacji piorunochronnej, pod katem zgodnosci z normg PN-EN
62305. Jezeli instalacja nie spetnia wymagan normy, nalezy jg odpowiednio
zmodernizowac.

Wszystkie potgczenia w instalacji odgromowej i potgczen wyrdwnawczych, za pomocg
zaciskow lub jako spawane. Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjs.
Wykonanie instalacji piorunochronnej jedynie pod nadzorem branzowego inspektora
nadzoru.

Instalacjg nalezy objg¢ pole antenowe oraz 2 wentylatory dachowe

1.17 Instalacje teletechniczne wewnetrzne

1.17.1 Instalacja teleinformatyczna

Instalacja obejmuje waykonanie:

- instalacje komputerowsg,

- instalacje telefoniczng,

- instalacje RTV,

- montaz Punktu Dystrybucyjnego z wyposazeniem

Przewiduje sie potgczenie projektowanego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego
W pomieszczeniu magazynu z istniejgcg infrastruktura.

Instalacja teleinformatyczna (zintegrowana telefoniczno-komputerowa) wykonana
bedzie jako zintegrowana w kategorii 6 okablowania i urzadzen.

Z Punktu Dystrybucyjnego i do kazdego punktu przytgczeniowego bedg
wyprowadzone skretki UTP kat. 6.

Kazdy punkt przytgczeniowy bedzie sktadat sie z minimum gniazda RJ45, do ktérych
mozliwe jest przytagczenie komputera wtykiem RJ45 oraz telefonu z wtykiem RJ12
Szczegdty podigczenia do sieci zewnetrznej zostang podane przez wybranego przez
Inwestora operatora sieci telefoniczne;j.

Zakres ustug operatorskich okresli Inwestor w trakcie realizacji projektu.
Przytgcze telekomunikacyjne nie jest objete niniejszym opracowaniem.
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Przewiduje sie zaprojektowanie instalacji telefonicznej, komputerowe, RTV u wg.
wytycznych inwestora.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje RTV-SAT. Na dachu budynku
zainstalowany zostanie zestaw anten do odbioru telewizji naziemnej. Sygnat za
pomocg Swiattowoddw dostarczony do stacji czotowej w PD6.

Stacja czotowa zainstalowana bedzie w szafie rack.

1.17.2 Instalacja przyzywowa

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie instalacji przyzywowej.
Zadaniem systemu jest wspomaganie personelu medycznego i technicznego w opiece
nad pacjentami, nadzorze pokoi i urzadzen oraz w komunikacji wewnetrzne;j.

Pacjent moze w prosty sposéb wezwac¢ pomoc dzieki modutom umieszczonym przy
tézku na S$cianie oraz modutom recznym na kablu (,gruszka”). Wezwania sg
prezentowane nie tylko na lampkach korytarzowych z systemu i w dyzurce
pielegniarek, ale réwniez trafiajg w formie tekstowych wiadomosci interaktywnych na
przenosne telefony pielegniarek. Kazda z pielegniarek otrzymuje wezwania tylko ze
,Swoich” tézek. Odrzucenie wezwania skutkuje natychmiastowg eskalacjg wezwania
do innej pielegniarki. Przyjmujgc wezwanie tekstowe pielegniarka moze potgczy¢ sie z
pacjentem (modut gtosSnomowigcy instalowany jest obok tézka, na Scianie) i ustali¢
przyczyne wezwania — to rozwigzanie skutecznie zmniejsza liczbe kilometréw
przechodzonych podczas kazdego dyzuru.

Interaktywne wiadomosci dostarczaja personelowi wtdérne powiadomienia o
alarmach z podtgczonych do systemu urzadzen medycznych (kardiomonitor, etc.).
Rozwigzanie to redukuje ryzyko przeoczenia waznego alarmu na skutek tzw.
,Zmeczenia alarmami”.

System wiadomosci interaktywnych jest tak pomyslany, aby informacje/wezwania

wystane do poszczegdlnych lekarzy, pielegniarek, technika lub innej osoby z obstugi
wymagaty potwierdzenia przyjecia lub jej odrzucenia - w razie gdy dana osoba jest

zajeta i nie moze zajg¢é sie wezwaniem. W przypadku odrzucenia
informacja/wezwanie przesytana jest automatycznie do nastepnej osoby w taricuchu
powiadamiania  (wczesniej  skonfigurowanego). Interaktywne  wiadomosci

wspomagajg szybkie reagowanie na zdarzenia, a system monitorujacy przechowuje w
logu informacje o historii wiadomosci i dziataniach uzytkownikdéw.

Wykorzystanie okablowania UTP Cat.5e do instalacji pozwala na ujednolicenie
struktury sieci bez potrzeby stosowania dodatkowych elementéw i urzadzen.
Wykorzystana metoda taczenia elementdw umozliwia w prosty sposéb poprzez kostki
zaciskowe i piny potgczy¢ ze sobg poszczegdlne elementy.

Zasilenie prgdowe modutdw mozliwe jest na dwa sposoby: poprzez PoE lub
bezposrednio z zasilacza. Nie mozna stosowaé¢ obu metod zasilana réwnoczesnie.

Kontrolery pokojowe montowane na korytarzu zasilane sg napieciem DC 24V, a
modutami w pokojach napieciem DC 5,5V. W przypadku awarii sieci LAN, kontroler
pokojowy moze autonomicznie realizowa¢ sygnalizowanie alarméw/wezwan z
podtgczonych do niego modutéw w pokojach. Wykorzystanie napiecia statego o
niskiej wartosci chroni moduty przy ewentualnych pomytkach lub nieumysinych
zwarciach przy obstudze i instalacji modutéw.
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Uzycie przycisku w manipulatorze przy tézku pacjenta lub wigcznika pociggowego w
tazience spowoduje zadziatanie alarmu w centralce w punkcie pielegniarskim.
Jednoczesnie zapali sie czerwona lampka kierunkowa w korytarzu, nad wejsciem do
pomieszczenia.

Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujacy sie w pomieszczeniu, z ktdrego
nastgpito wezwanie.

Zasady montazu urzgdzen w pokoju:
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Zasady montazu urzadzen w tazience:
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1.17.3 System sygnalizacji pozaru

1.17.3.1 Opis systemu

Ochrong objeto pokoje t6zkowe, pomieszczenia techniczne, jadalnie, pomieszczenia
specjalistyczne, centrala SSP bedzie zamontowana w pomieszczeniu statego dozoru
(SP2.31 pom. Socjalne pielegniarek).

Zastosowano systemem sygnalizacji pozarowej z adresowalnymi petlami dozorowymi.
Detekcja w obiekcie odbywa sie za pomocg zamknietych linii dozorowych,
adresowalnych tj. w przypadku awarii w jednym miejscu petli dozorowej (typu
zwarcie lub przerwa) petla bedzie dziata¢ jako dwie odrebne linie dozorowe, a co za
tym idzie budynek bedzie w dalszym ciggu dozorowany. Przerwa lub zwarcie w
jakiekolwiek petli sg sygnalizowane w centrali jako uszkodzenie. Wszystkie elementy
systemu posiadajg wbudowane izolatory zwar¢.

Na petlach umieszczone sg czujki dymu, reczne ostrzegacze pozarowe, moduty
monitorujgco-sterujgce urzadzeniami zewnetrznymi.

Do wykrywania pozaru zastosowano optyczne czujki dymu. Reczne ostrzegacze
pozarowe nalezy zainstalowac przy wszystkich wyjsciach, przy hydrantach jednak nie
rzadziej niz co 30m. Sygnalizatory optyczno-akustyczne zasilane beda z CSP
wydzielonymi liniami wykonanymi kablami PH90 lub z zasilaczy poprzez moduty
sterujace.

Centralka sygnalizacji pozaru CSP zlokalizowana jest w pomieszczeniu statego dozoru
SP2.31 pom. Socjalne pielegniarek.
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Centralka CSP wyposazona jest we wtasne, niezalezne zrddto zasilania w postaci
baterii akumulatoréw zapewniajace dziatanie centralki w stanie dozorowania przez 72
godziny i dodatkowo w stanie alarmowania przez 0,5 godziny. CSP nalezy podtaczy¢
do urzadzenia transmisji alarmow UTA, ktére zapewni potgczenie ze stacjg odbiorczg
alarmoéw pozarowych wiasciwej Komendy PSP.

Inwestor wystgpi o podanie warunkéw podtgczenia systemu SSP do monitoringu
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie.

Centrale skonfigurowano wyznaczajac dwustopniowy sposéb alarmowania. Alarm |
stopnia jest wyzwalany w przypadku wykrycia pozaru przez jedng czujke. Alarm I
stopnia nastepuje automatycznie w przypadku nie potwierdzenia alarmu | stopnia lub
wykrycia dymu przez dwie czujki dymu lub wcisniecia przycisku ROP przez osobe
znajdujaca sie w budynku.

Ustalono, ze oczekiwanie na potwierdzenie alarmu | stopnia trwa 60s. Po
potwierdzeniu | stopnia personel obstugujacy centrale sygnalizacji pozarowej ma na
zlokalizowanie pozaru czas nie dtuzszy niz 240s. W przypadku braku potwierdzenia
alarmu | stopnia w czasie 60s centrala przechodzi w alarm Il stopnia. Scenariusz
zaktada, ze w pomieszczeniu przebywaja co najmniej 2 osoby. W przypadku alarmu |
stopnia jedna osoba pozostaje w pomieszczeniu, a druga sprawdza miejsce w ktérym
powstato zagrozenie i potwierdza albo informuje o fatszywym alarmie przez telefon
komdrkowy lub radiotelefon. Osoba sprawdzajgca moze potwierdzi¢ zagrozenie
pozarem poprzez wecisniecie najblizszego recznego ostrzegacza pozaru (ROP), co
spowoduje przejscie w |l stopien alarmowania.

1.17.3.2 Zadania systemu

Zadania systemu SSP:

— wczesne wykrycie zagrozen pozarowych i automatyczne przekazanie sygnatu
pozaru do centrum monitoringu PSP,

— automatyczne zatrzymanie wentylacji bytowej budynku po wykryciu pozaru, w
tym wentylacji bytowej,

— wywotanie alarmu akustycznego i Swietlnego,

— monitorowanie innych systemdw stosownie potrzeb.

— otwarcie/zamkniecie wybranych drzwi samootwierajgcyh oraz
samozamykajacych

1.17.3.3 Elementy systemu i okablowanie

Zaprojektowano system adresowalny:

— centrala sygnalizacji pozarowej z zestawem baterii akumulatoréw zasilania
rezerwowego,

— optyczne czujki dymu,

— reczne ostrzegacze pozarowe,

— moduty x-wyjsciowe,

— moduty x-wejs¢ wyjscie,

— sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Okablowanie (jesli na schemacie nie opisano inaczej):

— petle systemu SSP wykonane przewodem — YnTKSYekw1x2x1,
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— podczyt stanu innych urzadzen p.poz — kable typu YnTKSY1x2x1.

Wszystkie uzyte elementy w systemie oraz okablowanie posiadajg odpowiednie
atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w systemach ochrony
przeciwpozarowej.

1.17.3.4 Montaz instalacji
Podstawowe zasady rozmieszczania czujek:

e Czujki sygnalizacji alarmowej pozaru montowane na stropie wtasciwym (nie
zwieszane).

* Czujki rozmieszczone tak, aby znajdowaty sie minimum 0,5m od $cian lub Scianek
dziatowych (przegréd).

e Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza wentylacji nawiewnej lub
wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.

Linie dozorowe systemu SSP uktadane s3:
— w korytkach kablowych dla instalacji teletechnicznych,

— bezposdrednio na stropie i na Scianach w rurkach z materiatu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia z odpowiednim systemem mocowan,

— w rurkach RKLG22 pod tynkiem.

Okablowanie sterownicze i zasilajgce oraz elementy sterujgce systemu SSP sg
instalowane w taki sposéb, aby w przypadku oddziatywania wysokiej temperatury nie
nastepowaty uszkodzenia mechaniczne elementéw instalacji, a w przypadku
okablowania naprezenia. Plastikowe kotki rozporowe do instalowania w/w
elementdw i okablowania nie sg stosowane.

Systemy prowadzenia kabli zasilajgcych modutéw liniowych w wykonaniu
zapewniajgcym podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez minimum 90 minut —
korytka kablowe EI90, mocowanie kabli za pomocg uchwytéw i dybli EI90.

Reczne ostrzegacze montowane na wysokosci 1,4 m od poziomu podtogi.

1.17.3.5 Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru oparty zostat na zatozeniu, ze w
przypadku pozaru zastosowane rozwigzania architektoniczne, instalacyjne i
organizacyjne umozliwia wczesne wykrycie pozaru, powiadomienie o0s6b
zagrozonych, ich bezpieczng ewakuacje oraz z duzym prawdopodobienstwem
ugaszenie pozaru, przez uzytkownikéw budynku a po przybyciu jednostek ochrony
przeciwpozarowej przez PSP. Przyjeto rowniez, ze w jednym czasie pozar powstaje
tylko w jednej strefie pozarowe;j.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru zwigzany jest Scisle z systemem

sygnalizacji pozarowe;j.

Po wykryciu dymu i przekazaniu tej informacji ochronie, a nastepnie Panstwowej Strazy
Pozarnej system SSP bedzie sterowat dziataniem urzadzen przeciwpozarowych i
instalacjami.

System sygnalizacji pozarowej petni funkcje nadrzedng w stosunku do pozostatych

instalacji. Urzadzeniem inicjujgcym realizacje procedur ochrony budynku jest centrala

sygnalizacji pozarowej, ktéra za posrednictwem czujek pozarowych wykrywa
zagrozenie pozarem i identyfikuje miejsce wystgpienia tego zagrozenia.
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Detekcja pozaru opiera sie na elementach systemu sygnalizacji pozarowej. Wykrycie
pozaru oparte na czujkach automatycznych tj. czujniki dymu oraz optyczno-termiczne
czujki dymu (ciggi komunikacyjne). Ponadto do detekcji pozaru wykorzystuje sie
reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) uruchamiane przez osobe, ktéra zauwazyta pozar.

Alarmowanie
System sygnalizacji pozaru wykorzystuje dwustopniowy sposéb alarmowania.

Zadziatanie czujki dymu spowoduje wyzwolenie alarmu | stopnia (zaktada sie, ze

czas detekcji pozaru nie przekroczy 60s od momentu rozpoczecia spalania

ptomieniowego):

— Uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej w centrali sygnalizacji
pozarowej CSP usytuowanej w pomieszczeniu statego.

— Wyswietlenie na wyswietlaczu centrali CSP informacji o numerze strefy, numerze
linii dozorowej (petli), numerze czujki, nazwie i numerze zagrozonego
pomieszczenia oraz wydruk miejsca lokalizacji alarmu pozarowego (pozaru).

— Sygnalizacja alarmu trwa przez czas T1 = 60 sekund. Okres ten jest przeznaczony
na zgltoszenie sie operatora centrali, ktory powinien potwierdzi¢ przyjecie sygnatu
alarmowego. Nie zgtoszenie sie personelu obstugi centrali w tym czasie
spowoduje automatyczne przejscie centrali CSP w stan alarmu Il stopnia.

— Jezeli w czasie mniejszym od T2 = 240 sekund operator nie przeprowadzi
kasowania alarmu (przez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE), nastapi
uruchomienie alarmu Il stopnia (Scenariusz zaktada, ze w pomieszczeniu ochrony
przebywajg co najmniej 2 osoby. W przypadku alarmu | stopnia jedna osoba
pozostaje w wartowni, a druga sprawdza miejsce w ktorym powstato zagrozenie i
potwierdza albo informuje o fatszywym alarmie przez telefon komédrkowy lub
radiotelefon).

— Podczas stwierdzenia przez obstuge faktycznego wystgpienia pozaru,
przyspieszenie uruchomienia alarmu Il stopnia realizowane jest przez wcisniecie
recznego ostrzegacza pozarowego ROP.

Zadziatanie dwdch czujek dymu jednoczesnie spowoduje wyzwolenie alarmu I
stopnia.

Wykrycie dymu przez pierwszg czujke Systemu Sygnalizacji Pozarowe] bezposrednio
wskazuje strefe dymowg, w ktdrej wystgpita detekcja dymu. Zdarzenie to ma
zmniejszy¢ prawdopodobienstwo wystgpienia blokady w Systemie Sygnalizacji
Pozarowe] w przypadku zadziatania dwdch czujek w dwadch réznych strefach.
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Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego ROP

Uruchomienie przycisku ROP traktowane jest przez system SSP jako zweryfikowana
informacja o pozarze — alarm pozarowy Il stopnia.

Alarm pozarowy Il stopnia wystepuje takze, gdy pozar zostanie wykryty czujke i zostanie uzyty
ROP.

Zasady sterowania w ramach alarmu Il stopnia i monitorowanie

System sygnalizacji pozarowej w alarmie Il stopnia bedzie wysytat sygnaty sterujace

do nizej wymienionych urzadzen:

— Urzadzenie Transmisji Alarmow (UTA) — transmisja informacji o pozarze do
jednostki strazy pozarnej w systemie monitoringu pozarowego;

— sygnalizatoréw akustycznych — przekazanie sygnatéw ostrzegawczych o wykrytym
zagrozeniu oraz koniecznosci natychmiastowego opuszczenia budynku,

— automatyczne zatrzymanie wentylacji bytowej budynku po wykryciu pozaru,

— otwarcie/zamkniecie wybranych drzwi samootwierajacyh oraz
samozamykajacych

1.18 Demontaze

Wszystkie istniejgce instalacje elektryczne podlegajgcych przebudowie nalezy
zdemontowacd.

1.19 Wykonanie instalacji

1.19.1 Uwagi ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, dostarczenia na budowe, montazu i
uruchomienia wszystkich elementéw poszczegdlnych instalacji potrzebnych do ich
kompletnosci i prawidtowego dziatania.

Na wszystkie stosowane urzadzenia, osprzet, oprawy oswietleniowe, rozdzielnice

kable i przewody, systemy kablowe, systemy teletechniczne przed ich
zamontowaniem wykonawca musi uzyska¢ od gtéwnego projektanta, projektanta
branzowego, inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inwestora

potwierdzenie typu zgodne z projektem lub uzyskac zgode na zmiane.

Na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela inwestora
wykonawca powinien dostarczy¢ pojedyncze egzemplarze opraw oswietleniowych,
osprzetu itp. jako wzorce do akceptacji.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegdlnych instalacji, dostarcza instrukcje
lub DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidtowego dziatania na wszystkie wykonane
prace i dostarczone elementy.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone

elementy instalacji. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy
transporcie i montazu muszg zostac usuniete bezptatnie i w jak najkrétszym terminie.



Projekt zamienny przebudowa pawilonu nr.6 w stotecznym centrum opiekuriczo-leczniczym sp. z 0.0. w 03-131
Warszawa, ul.Mehoffera 72/74, dz.nr ewid. 5/1 obreb 4-03-19, Biatoteka

Instalacje Elektryczne

1.19.2 Uktadanie kabli i przewodéw
Kable i przewody nalezy prowadzic:

— natynkowo w listwach/kanatach natynkowych dostosowanych do ilosci przewodéw na
suficie,

— w Sciankach murowanych -w rurkach karbowanych RKLG pod tynkiem,

— w S$ciankach G-K - w rurkach karbowanych RKLG,

— w meblach - w listwach i kanatach instalacyjnych z tworzywa sztucznego

— w podtodze — w stalowych kanatach podpodtogowych oraz w rurkach karbowanych RKSG.

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiadaé oznakowania obwoddw.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablic oraz aparaty elektryczne powinny

posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodéw.

Puszki potgczeniowe nalezy lokalizowaé w miejscach dostepnych np. w strefie sufitéw

podwieszonych rozbieralnych.

Nalezy stosowaé wytgcznie przewody miedziane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji
zyt zgodnie z PN.

1.19.3 Instalowanie osprzetu

Wysokosci montazu tgcznikdw i gniazd wtykowych, jezeli na rzucie nie zaznaczono
inaczej, wynoszga:

— facznikéw: 1,1m

— gniazd wtyczkowych: 0,2m

Osprzet nalezy montowac¢ we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w
bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo
wtyczkowe. Podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone,
nalezy zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym w
podwadjnej ramce.

Wszystkie taczniki i gniazda nalezy oznaczy¢ numerami obwoddw zasilajgcych.
Wszystkie obudowy tgcznikdéw i gniazd wtykowych muszg by¢ wykonane w jednolitym
kolorze.

1.19.4 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji elektrycznych

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych w stropach w ramach jednej strefy
pozarowej zabezpieczono za pomocg rozwigzan systemowych w klasie odpornosci
ogniowej El 60 — zabezpieczenie ogniochronne dotyczy wytgcznie kabli elektrycznych
projektowanych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany, stropy,

pomieszczenia techniczne ochrony EI60) powinny miec klase odpornosci ogniowej

(EI120) wymagana dla tych elementéw.

Przejscia przewoddéw elektroenergetycznych prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych

ognioodpornych nastepujgco:

- przez Sciany i stropy pomieszczen elektrycznych — o klasie odpornosci ogniowej
El120,

— stropy kondygnacji nadziemnych — EI60,



Projekt zamienny przebudowa pawilonu nr.6 w stotecznym centrum opiekuriczo-leczniczym sp. z 0.0. w 03-131
Warszawa, ul.Mehoffera 72/74, dz.nr ewid. 5/1 obreb 4-03-19, Biatoteka

Instalacje Elektryczne

Przewiduje sie zastosowanie dwdch typow zabezpieczen przejs¢ kablowych w
zaleznosci od wielkosci otworéw:

- ogniochronng peczniejgcag mase uszczelniajgca do zabezpieczen kabli przy
przejsciach przez otwory o wymiarach do okoto 15x15cm,

- przegrody warstwowe z powifokg ogniochronng do zabezpieczen kabli przy
przejsciach przez otwory o wymiarach wiekszych od 15x15cm.

Zastosowane rozwigzania muszg spetniac¢ kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej
El 120/ EI 60 w zaleznosci od odpornosci ogniowej przegrody budowlane;j.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu i wody do wnetrza
budynku. W kanatach przejscia przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ w zakresie
projektowanych jak i istniejacych tras kablowych.

1.19.5 Demontaz

Wszystkie istniejgce instalacje elektryczne (w tym trasy kablowe WLZ jak, istniejgcych
gniazd i pozostatych wurzadzen, szachty) podlegajacych przebudowie nalezy
zdemontowac.

1.19.6 Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematem i
lokalizacjg podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robot zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi:

Nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewoddéw i kabli
(réwniez w obrebie tablicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) musi posiadac
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

— Caly sprzet i urzadzenia, ktdrych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia sie
na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

— Dla kabli i przewodéw przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowaé trasy
pionowe i poziome. W mysl tego, doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych na
stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i
rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjatkiem rur zatapianych w
elementach wylewanych, ktére nalezy uktadaé przy najmniejszej ilosci zagiec.

— Uktadanie przewodéw luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone

— Dokfadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy ustali¢
wigzgco na budowie.

— Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji przy
budowie wykonane zostang przez wykonawce .

— Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonywac w rurach ochronnych.

— Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadaé fabryczne oznaczenia.
Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu.
Urzadzenia i materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

— Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochronic
od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek
ochronnych.

— Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.
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— W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbatos¢
przy montazu, wowczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy
wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

1.19.7 Badania odbiorcze i rysunki powykonawcze

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone przez uprawnione osoby protokoty
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru rezystancji izolacji, ciggtosci
przewoddéw ochronnych, sprawdzenia dziatania wytgcznikdw rdznicowopradowych,
pomiardw natezenia oswietlenia w pomieszczeniach.

Wszelkie prace prowadzone w obiekcie muszg zosta¢ zgtoszone i zaakceptowane
przez administratora obiektu. Najemca jest zobowigzany przedstawi¢ do kontroli
wykonane we wtasnym zakresie prace elektryczne jednostce nadzorujacej.

Przy odbiorze technicznym robodt wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Na plany inwentaryzacyjne nalezy nanie$¢ wszelkie zmiany wynikte w
trakcie realizacji.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowe;j

Moc zainstalowang wyznaczono na podstawie danych uzyskanych z obiektéw
podobnych juz pracujacych oraz bioragc pod uwage dane z branzy sanitarnej i
wytyczne technologiczne.

Obliczenia mocy zainstalowanej i szczytowej podano na rysunkach ,Schemat
energetyczny ”.

2.2 Dobor zabezpieczen i przewodéw

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-HD
60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523.
Przekroje przewoddw oraz wartosci zabezpieczen podano na schematach.

2.3 Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Skutecznos¢ ochrony jest spetniona.

2.4  Obliczenia spadkéw napie¢

Spadek napiecia w wewnetrznych liniach zasilajgcych od ztacza kablowego do
uktadow pomiarowych nie bedzie wiekszy niz 1 %.

Spadki napie¢ w wewnetrznych liniach zasilajgcych tablice za uktadami pomiarowymi
nie beda wieksze niz 2%.

Spadki napie¢ w obwodach odbiorczych nie beda wieksze niz 2%.

Spadek napiecia w sieci nn gestora nie wiekszy niz 4 %.

taczny spadek napiecia liczony od transformatora jest mniejszy niz 9%.

Wymaganie co do spadkdow napiec jest spetnione /A\U%catk.<10%.
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3. ZAtACZNIKI

3.1 Uprawnienia budowlane projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
=1\ BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/199/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pédzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Morye
magister inzynier
ur. dnia 10 pazdziernika 1983 roku w Augustowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0279/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektreenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe] Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Moryc
ul. 1-go Maja 17 m. 19
16-400 Suwatki
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3.2  Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB

@ POLSEKA
i B A
= INZYNIEROW

i
A

v

BUDOWHMICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X6S-6IN-G2| *

Pan MICHAL MORYC o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0410/14
adres zamieszkania ul. 1 MAJA 17 / 19, 16-400 SUWALKI
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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3.3 Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

AB.IV.7131/2/01 Biatystok,2001.03.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza
Baginskiego z dnia 15.12.2000r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisjg

nadaje
Panu Mariuszowi BAGINSKIEM U
magistrowi inzynierowi
kierunek: elektrotechnika
w zakresie: budowy maszyn i urzadzen elektrycznych
ur. 26 kwietnia 1971r. w Wysokiem Mazowieckiem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY6/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr nz. Mariuszowi Bagifiskiemu wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowe;j koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysthu .'eﬁsjdw\o’(anie do Gldéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termipi\{égu Cod daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody PodIaSkﬁ?gé%N‘ 2 @;\
Otrzymuja: 3 } &i‘

2 NS

1. Pan Mariusz Baginski (\%s \ #qen N e
o Pl ey IWAIIOEN
18- 100 Lapy ALymsSt s ;

2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
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3.4 Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do MOIIB

® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-63D-Z1L-IHP *

Pan MARIUSZ BAGINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1200/05

adres zamieszkania ul. BOTEWA CH. 4E/198, 03-127 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3.5 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji projektu wykonaweczt instalacji
elektrycznych dla:

Projekt zamienny przebudowa pawilonu nr.6 w stotecznym centrum opiekuriczo-leczniczym sp.
z0.0. w 03-131 Warszawa, ul.Mehoffera 72/74, dz.nr ewid. 5/1 obreb 4-03-19, Biatoteka

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w mysl art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dz. u. 2018 poz. 1202 z
pozniejszymi zmianami.

Projekt zostat sprawdzony i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Michat Moryc nr upr.
MAZ/0279/PWOE/14

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Mariusz Baginski nr upr. Bt/6/01
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4.  SPIS RYSUNKOW

Schemat energetyczny E-1-1
Schemat - ztgcze kablowe ZK6 E-1-2
Schemat — rozdzielnica R6 E-1-3
Schemat — rozdzielnica R6 CD E-1-4
Schemat — instalacja teleinformatyczna E-2-1
Schemat — instalacja RTV E-2-2
Schemat — instalacja przyzywowa E-2-3
Widok - szafa teletechniczna PD6 E-2-4
Schemat - system sygnalizacji pozaru SSP E-2-5

Rzut instalacje: elektryczne, przyzywowa, teletechniczne E-3-1
Rzut - instalacja oswietleniowa E-3-2
Rzut - system sygnalizacji pozaru SSP E-3-3
Rzut poddasza - system sygnalizacji pozaru SSP E-3-4



