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Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyzowym przeciwprgdowym SALDA RIS EKO

RIS 700 EKO

WERSJA PODWIESZANA (P)
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Opis

Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposazone sa w wysokowydajny przeciwpradowy wymiennik ciepta.

Stuza do wentylacji doméw, biur i innych ogrzewanych pomieszczen, m.in.: sal lekcyjnych, apartamentéw, sal
konferencyjnych.

Ten model produktu moze by¢ sterowany za pomoca modutu MB-Gateway oraz sterownikéw Stouch i Flex.

* Bardzo mata wysokosc!

* Oszczednos¢ energii i niski poziom hatasu - wentylatory EC zgodne z dyrektywa ErP 2009/125/WE.
* Sprawnos¢ wymiennika ciepta: do 90%.

* Zintegrowana nagrzewnica elektryczna lub opcjonalnie wodna.

* Wydajne filtry F7/M5.

* Przeznaczone do montazu pod sufitem, wytacznie wewnatrz pomieszczen.

* Zintegrowany system sterowania Plug & Play.

* tatwo demontowana nagrzewnica.

* Dostep do elementéw wewnetrznych przez drzwi na zawiasach z zamkami.

* Szybki i tatwy dostep do automatyki centrali.

* Taca ociekowa ze stali nierdzewne;j.

* Wyposazona we wsporniki montazowe z gumowymi podktadkami antywibracyjnymi.
* katwy i szybki montaz.
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Dane techniczne

Wersja z nagrzewnica elektryczna

Powietrze nawiewane

125

Przeptyw powietrza [1/5]

167 208 250

Powietrze wyviewane

Przeptyw powietrza [1/5]

208 250
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RIS 700 PE EKO 3.0 1.2 EKO 3.0 EKO 4.5 EKO

Wydajnos¢/sprez

Nagrzewnica elektryczna

- faza, napiecie

Wentylatory EC

- wywiew

- nawiew

Sprawnos¢ cieplna

Maks. zuzycie energii
Ptyta sterujaca

Klasa filtra wywiewnego
Klasa filtra nawiewnego
Izolacja cieplna

Kolor (RAL)

Waga netto

Eksploatacja

Zakres temperatury pracy

Stopien ochrony obudowy

- moc
- faza, napiecie
- moc/prad
- predkos¢ wen
- moc/prad

- predko$¢ wen

[m>/h]/[Pa] 750/110 750/110 750/110

[50Hz/V] ~1,230 ~1, 230 ~3, 400

[kw] 1.2 3,0 4,5

[50Hz/V] ~1,230 ~1,230 ~1, 230

[kW/A] 0,168/1,40 0,168/1,40 0,168/1,40

tylatora [min?] 3230 3230 3230
[kW/A] 0,168/1,40 0,168/1,40 0,168/1,40

tylatora [min?] 3230 3230 3230
90% 90% 90%

[kW/A] 1,54/8,34 3,34/15,84 4,84/9,30

PRV V2 PRV V2 PRV V2

M5 M5 M5

F7 F7 F7

[mm] 30 30 30

9016 (biaty) 9016 (biaty) 9016 (biaty)

[kgl 103,5 104,0 104,5

w pomieszczeniu w pomieszczeniu W pomieszczeniu

[°C] -3,5... +40 -3,5... +40 -3,5... +40

IP-34 IP-34 IP-34
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Wersja z nagrzewnica wodna

Powietrze nawiewane
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Réwnowaga pemigdzy powietrzem dolotewym ¢ powietrzem widotouym = 1.0

Powietrze wylotows = 20°C /60% RH - Powistrze zewngtrzne = 2°C/90% RH
Rawnowaga pemigdzy powietrzem dolotewym ¢ powietrzem widotouym = 1,0

Powistrze ulotows = 20°C /60% RH - Powiztrze zewngtrzne = T°C/90% RH
Riwnowaga pomigday powiet rzem dolotowym ¢ powietrzem wiotouym = 1,0

Przephyw powietrza [meih]

Wydajnos¢/sprez
Nagrzewnica wodna (opcj
Wentylatory EC

- wywiew

- nawiew

Sprawnos¢ cieplna
Maks. zuzycie energii
Ptyta sterujaca

Klasa filtra wywiewnego
Klasa filtra nawiewnego
Izolacja cieplna

Kolor (RAL)

Waga netto

Eksploatacja

a)

- faza, napiecie

- moc/prad

- predkos¢ wentylatora
- moc/prad

- predkos¢ wentylatora

Zakres temperatury pracy

Stopien ochrony obudowy

[m3/h]/[Pa] 750/110
AVS 250

[50Hz/V] ~1, 230
[kW/A] 0,168/1,40
[min?] 3230
[kW/A] 0,168/1,40
[min?] 3230
90%

[kW/A] 0,34/2,84
PRV V2

M5

F7

[mm] 30
9016 (biaty)

[kg] 103,0
W pomieszczeniu

[°C] -3,5... +40
IP-34

Zgodnos¢ z ERP _ 2016; 2018
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Charakterystyka akustyczna

Catkowite
Lwa dB(A)
Wilot 75 64 66 68 70 66 60 59
Wylot 62 53 55 57 56 52 49 45
Do otoczenia 56 45 47 50 50 47 43 42

Pomiary przy 764 m3/h, 100 Pa

Wydajnos$¢/sprez - wartosci mierzone w punkcie pracy.

Sprawnos¢ cieplna obliczana zgodnie z norma EN 13141-7.

Dla temperatur nizszych niz zalecane nalezy uzy¢ nagrzewnicy wstepnej, by zapewni¢ zréwnowazong eksploatacje.
Poziomy mocy akustycznej zostaty ustalone zgodnie z norma DIN 45635 i/lub ISO 3744.
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Wymiary
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Schematy funkcyjne

Wersja z nagrzewnica elektryczna - widok od strony klapy serwisowej
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PF
\ J
A - powietrze zewnetrzne IV - wentylator wywiewny
B - powietrze nawiewane PV - wentylator nawiewny
C - powietrze wywiewane PR - krzyzowy przeciwprgdowy wymiennik ciepta
D - powietrze odprowadzane na zewnatrz KE - nagrzewnica elektryczna

PF - filtr nawiewny

IF - filtr wyciggowy

TE - czujnik temperatury powietrza wywiewanego
TL - czujnik temperatury powietrza zewnetrznego
TJ - czujnik temperatury powietrza nawiewanego
DTJ 100.1 - czujnik wilgotnosci i temperatury

M1 - sitownik przepustnicy by-pass

PS3 - zabezpieczenie FROST wymiennika ciepta

Wersja z nagrzewnica wodna - widok od strony klapy serwisowej

Zrédto: http://salda.lindab.com.pl/


http://salda.lindab.com.pl/pl,produkty,9,1082,centrale-rekuperacyjne-z-wymiennikiem-krzyzowym-przeciwpradowym-ris-700-eko,podwieszane.html

20-03-2019

8/8

RIS 700 EKO

A - powietrze zewnetrzne
B - powietrze nawiewane
C - powietrze wywiewane
D - powietrze odprowadzane na zewnatrz

AVS - nagrzewnica montowana na kanale (opcja)
IV - wentylator wywiewny

PV - wentylator nawiewny

PR - krzyzowy przeciwpradowy wymiennik ciepta
PF - filtr nawiewny

IF - filtr wyciggowy

TE - czujnik temperatury powietrza wywiewanego
TL - czujnik temperatury powietrza zewnetrznego
TJ - czujnik temperatury powietrza nawiewanego
TV - czujnik przeciwzamrozeniowy

T1 - termostat przeciwzamrozeniowy

DTJ 100.1 - czujnik wilgotnosci i temperatury
M1 - sitownik przepustnicy by-pass

M4 - pompa obiegowa (opcja)

M6 - dodatkowy zawdr mieszajacy i sitownik (opcja)

PS3 - zabezpieczenie FROST wymiennika ciepta
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