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1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Budynek ustug zdrowia

ADRES : Ul. Mehoffera 72/74 dz. nr 5/1 obreb 4-03-19

FAZA: Projekt budowlany zamienny



—_

ZAKRES PROWADZONYCH ZMIAN

POMIESZCZENIE PRZEDSTAWIONE NA RYS. NR 1.03 ZMIENAJA SWOJA FUNKCJE.

2. ZOSTAJE WSTAWIONA SCIANKA “DZIALOWA” PRZESUWNA Z DRZWIAMI OTWIERANYMI

O SZEROKOSCI SPELNIAJACEJ WYMAGANIA CO DO OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
PROJEKT ELEKTRYCZNY W KTORYM ZOSTAJA DOLOZONE GNIAZDKA ELEKTRYCZNE,
ZASILANIE DO POMIESZCZEN PRZEDSTAWIONCYH NA RYS.NR 1.03

PROJEKT WENTYLACJI UWZGLEDNIAJACY NOWA CENTRALE WENTYLACY JNA DLA
POMIESZCZEN PRZEDSTAWIONYCH NA RYS. NR 1.03.

RESZTA BUDYNKU POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do projektu przebudowy budynku stuzby zdrowia
w Stotecznym Centrum opiekunczo-leczniczym zlokalizowanym w Warszawie w dzielnicy Biatoteka przy ul.
Mehoffera 72/74. Przebudowie poddany zostanie pawilon nr 6 o catkowitej powierzchni 956,08 m?2.

DOTYCZY POZWOLENIA NA BUDOWE DECYZJA NR 425/2018 UD-II-WAB-6740.381.2018.AGA
K2/18683/18

Przebudowa polega¢ bedzie na zmianie funkcji projektowanych pomieszczen, wstawieniu $cianki
,dziatowej’ przesuwnej, projektu elektrycznego z uwzglednieniem ilosci kontaktow do pomieszczen
zmieniajacych swoja funkcje oraz projekt centrali wentylacyjnej dla pomieszczen objetych opracowaniem.
Na rys nr 1.03 zaznaczono zakres zmian pomieszczen, ktore nie ulegajg zmianie wielkoSci, tylko zmienia
sie ich nazwe.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ew.: 5/1, obreb: 4-03-19 przy ulicy Mehoffera
72/74. W najblizszym otoczeniu dziatki znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.
Budynek bedacy przedmiotem przebudowy jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym. Budynek jest
jednym z trzech pawilonéw znajdujacych na terenie dziatki nr ewid.5/1.

Obecnie teren dziatki jest uporzadkowany i ogrodzony. Na dziatce znajdujg sie budynki Swiadczace ustugi
zdrowotne z zakresu $wiadczen pielegnacyjnych i opiekuriczych w ramach opieki dtugoterminowej.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie w elewacji potnocno-wschodniej i pozostaje bez zmian
Zagospodarowanie terenu — brak zmian.

Powierzchnia utwardzona — powierzchnie pozostajg bez zmian.

Powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia pozostaje bez zmian.

Uzbrojenie dziatki w media — uzbrojenia bez zmian, wykorzystuje sie przytacza istniejace.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — pozostaje bez zmian.

Media istniejace — nie planuje sie zmian tras i przytaczy mediow do budynku, Wszystkie media tj: woda,
prad ,czynnik cieplny pozostajg wraz z wejsciami do budynku w tych samych parametrach i wg tras
istniejacych.

obstuga komunikacyjna, wjazd na dziatke — bez zmian

Zjazdy oraz wejscia na dziatke z ulicy Mehoffera pozostajg bez zmian (zostaty oznaczone na rysunku
Projektu zagospodarowania terenu - rys. nr 1.02).

Miejsca postojowe stuzgce do obstugi komunikacyjnej istniejacego budynku zlokalizowane sg w na terenie
— pozostajg bez zmian.



gospodarka masami ziemnymi
W zwigzku z projektowang inwestycjg nie planuje si¢ wykopdw ani podniesienia terenu dziatki inwestycji.

przytacza instalacyjne

e instalacja wodna - istniejgce przytacze wodociggowe wykorzystywane na podstawie zawartych umoéw,
przytacze pozostaje bez zmian, instalacja wewnatrz w budynku wedtug projektu branzowego,

e instalacja kanalizacyjna - istniejace przytacze kanalizacyjne wykorzystywane na podstawie zawartych
umadw, przytacze pozostaje bez zmian, instalacja wewnatrz w budynku wedtug projektu branzowego,

e instalacja elektryczna - istniejace przytacze elektryczne wykorzystywane na podstawie zawartych
umdw, przytacze pozostaje bez zmian, instalacja wewnatrz w budynku wedtug projektu branzowego.

2.3.Inne

ogrodzenie — bez zmian
Dziatka jest ogrodzona ogrodzeniem istniejacym. Nie projektuje sie ingerencji w ogrodzenie.

odpady state - bez zmian

Istniejace miejsce skladowania odpadéw statych w postaci zadaszonej altany $mietnikowej pozostaje bez zmian
(zostato oznaczone na rysunku Projektu zagospodarowania terenu — rys. nr 1.02).

odprowadzenie wod opadowych - bez zmian

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z dachéw odbywa sie za pomocg systemu rynien i rur
spustowych na teren biologicznie czynny wiasnej dziatki.

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych odbywa si¢ na teren
biologicznie czynny wiasnej dziatki.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych pozostaje bez zmian.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren inwestycji oraz obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Obszar bedacy przedmiotem opracowania nie jest potozony na terenach szkdd gérniczych.

Informacje o zagrozeniach dla $rodowiska

Przebudowywany obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego. Inwestycja nie jest zaliczana
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska. Inwestycja nie jest wymieniana w Ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pzn. zm.). Budynek
wchodzacy w sktad przedmiotowej inwestycji nie jest uwzgledniony takze w Ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pdzn. zm.) oraz w
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Rozporzadzeniu wydanym na podstawie tej ustawy przez Rade Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pozn.
zm.) jako zagrazajacy Srodowisku, bo wiw zabudowa nie bedzie emitowata Zadnych znaczacych zagrozen
wymienionych przez ustawodawce w w/w aktach prawnych.

2.4. Obszar oddziatywania budynku

Wg Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2018.1202 t,j. z dnia 2018.06.22 z p6zn. zm.)
obszar oddziatywania to teren, ktory po wybudowaniu domu lub innego obiektu moze by¢ narazony na
pewne niedogodnos$ci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, a takze powodowaé
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Obszar oddziatywania
przebudowywanych pomieszczen miesci si¢ w strefie zamierzenia budowlanego.

Lp.

Nazwa aktu prawnego

Analiza oddziatywania aktu

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
zpbzn. zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 - obiekt po
projektowanej przebudowie nie doprowadzi do
ograniczenia  pobliskich  terenéw  w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan
ogolnych:

a) bezpieczenstwo konstrukcji,

b) bezpieczenstwo pozarowe - spetnione sg przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowe,

c) bezpieczenstwo uzytkowania,

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrony $rodowiska,

e) ochrona przed hatasem i drganiami — emisja hatasu
oraz wibracji obiektu nie przekracza norm
dopuszczalnych przez ustawodawce,

f) obiekt zaopatrywany jest z istniejacych przytaczy
w wode, energie elektryczna, ustugi telekomunikacyjne
oraz  zapewnione  jest  usuwanie  Sciekdw
| odprowadzanie wody opadowej,

g) poszanowanie uzasadnionych intereséw osob trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej nie
zostato w Zaden sposob ograniczone,

h) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb
przebywajacych na terenie budowy - przyjete
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne itechniczne
oraz plan BIOZ sg zgodne z przepisami sanitarnymi,
pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r.,
poz. 460)

Nie dotyczy - nie oddzialywuje - nie nastepuje
zasadnicza zmiana natezenia oraz charakteru ruchu
drogowego wobrebie alei Wilanowskiej i ulicy
Nowoursynowskiej ~ wwyniku  przebudowy  czeSci
pomieszczen obiektu.
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pbzn. zm.)

Nie dotyczy — nie oddzialywuje — inwestycja nie jest
zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Woda doprowadzana jest do obiektu przy pomocy
istniejacego przytacza wodociagowego. Scieki sanitame
odprowadzane sg istniejgcymi przewodami odptywowymi
do sieci kanalizacyjnej.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .
w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007r.
Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy - nie oddzialywuje — emisja hatasu oraz
wibracji dla istniejacego zatozenia nie przekracza norm
dopuszczalnych przez ustawodawce.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny  pracy
podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401)

Nie dotyczy - nie oddzialywuje — przyjete rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne itechniczne przebudowy oraz
plan BIOZ sg zgodne =z przepisami sanitarnymi,
pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegolnych zasadach
przygotowania irealizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U.
2013.687 ze zm.)

Nie dotyczy - nie oddzialywuje - ucigzliwosci mogg
pojawic sie tylkko na etapie przebudowy czesci
pomieszczen budynku.
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2.5. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Caly teren przystosowany jest do poruszania sie oséb niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na

wdzkach inwalidzkich. Wejscie do budynku, pomieszczenia dostosowane sq do poruszania sie na wozkach
inwalidzkich

Opracowat:

Warszawa 21.02.2019r. mgr inz. arch. Jacek Szlis
Sprawdzit:

Warszawa 21.02.2019r. mgr inz. arch. Artur Miernik
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3. ARCHITEKTURA

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Zatozeniem projektowym jest projekt zamienny do projektu przebudowy pomieszczen dla pensjonariuszy.
Przebudowie poddane zostang pomieszczenia o catkowitej powierzchni 102.10 m2. Budynek, w ktorym
planowane sg roboty sktada sie z jednej kondygnacji nadziemne;.

Projekt zamienny dotyczy pokoi o nazwach: SP2.19, SP2.20, SP2.21, SP2.21B, SP2.22, SP2.23, SP2.24,
PRZEDSTAWIONE NARYS. NR 1.03

Przebudowywany budynek nie jest szpitalem ani placéwka medyczna podlegajaca:

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢
lecznicza

Projektowana przebudowa nie zwieksza poboru wody, gazu ani energii elektryczne;.

Przebudowa czesci pomieszczen w budynku polegac bedzie na:

- zmianie funkcji projektowanych pomieszczen,

- wstawieniu $cianki ,dziatowej” przesuwnej,

- projektu elektrycznego z uwzglednieniem ilosci kontaktéw do pomieszczen zmieniajacych swoja funkcje

- projektU centrali wentylacyjnej dla pomieszczen objetych opracowaniem. Na rys nr 1.03 zaznaczono
zakres zmian pomieszczen, ktore nie ulegaja zmianie wielkosci, tylko zmienia si¢ ich nazwe.

Projekt zamienny zmienia nazewnictwo pomieszczen zaznaczonych na rys nr 1.03 i nie zmienia wielkoSci
projektowanych wczes$niej pomieszczen.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Nie przewiduje sie zmian w uklfadzie konstrukcyjnym budynku.

Powierzchnia uzytkowa 803,34 m?
Powierzchnia catkowita budynku 956,08 m?
Kubatura brutto 342276 m®
Wysokos¢ istniejacego budynku 4,60 m
Szeroko$¢ budynku 37,46 m
Diugos¢ budynku 40,34 m
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Liczba kondygnacji nadziemnych

1

Liczba kondygnacji podziemnych

0

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej cze$ci parteru, przed pracami budowlanymi - 821,23 m2.

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej cze$ci parteru, po pracach budowlanych — 803,34 m2.

3.3. Zestawienie powierzchni uzytkowych

PRZEBUDOWYWANA CZESC PARTERU - STAN PROJEKTOWANY

Zaznaczono na szaro pomieszczenia, ktérych dotyczy projekt zamienny.

Nr . . Powierzchnia
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia pomieszczenia [m?]
SP1.01 Komunikacja 80,90
SP1.02 Magazyn 02 4,45
SP1.02A Magazyn biel. czystej 4,45
SP1.03 Pokéj tozkowy 9,63
SP1.04 Pokéj tozkowy 9,63
SP1.05 Pokéj tozkowy 9,63
SP1.06 Pokéj tozkowy 9,63
SP1.07 Pokéj tozkowy 9,63
SP1.08 Pokéj tozkowy 9,59
SP1.09 Pokéj tozkowy 13,41
SP1.10 tazienka dla niepetnosprawnych 5,54
SP1.11 Pokdj t6zkowy 12,54
SP1.12 Pokdj t6zkowy 12,54
SP1.13 tazienka dla niepetnosprawnych 5,54
SP1.14 Pokdj t6zkowy 12,76
SP1.15 tazienka wanno-prysznic. 17,10
SP1.16 tazienka dla niepetnosprawnych 5,54
SP1.17 Pokdj t6zkowy 12,76
SP1.18 Pokéj tozkowy 12,76
SP1.19 tazienka dla niepetnosprawnych 5,54
SP1.20 Pokéj tozkowy 13,21
SP1.21 Pokéj tozkowy 9,45
SP1.22 Pokéj tozkowy 9,45
SP1.23 Pokéj tozkowy 9.45
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SP1.24 Pokéj tozkowy 9.45
SP1.25 Magazyn 05 11.49

RAZEM 326,07

. Nr . Nazwa pomieszczenia Ppwierzch.nia
pomieszczenia pomieszczenia [m?]
SP2.01 Wiatrotap 5,78
SP2.02 Komunikacja 108,84
SP2.03 Pokdj pielegniarki oddziatowej 9,28
SP2.04 Pokéj zabiegowy 14,91
SP2.05 Pokdj lekarza 8,45
SP2.06 E(())g::l enka: \;grzet medyczny + bielizne 828
SP2.07 Pokéj tozkowy 11,97
SP2.08 tazienka dla niepetnosprawnych 5,61
SP2.09 Pokéj tozkowy 11,37
SP2.10 Magazyn bielizny brudnej 1,75
SP2.11 MOP 7.73
SP2.12 Pokoj tozkowy 11,63
SP2.13 tazienka dla niepetnosprawnych 5,54
SP2.14 Pokéj tozkowy 13,63
SP2.15 Pokéj wizyt lek. 11.92
SP2.16 WC ogbInodostepne 14.23
SP2.17 tazienka dla niepetnosprawnych 5,54
SP2.18 Pokoj tozkowy 13,63
SP2.19 Pokéj tozkowy 13,63
SP2.20 tazienka dla niepetnosprawnych 5,54
SP2.21 Pokdj do masazu + Swiattolecznictwa 13,63
SP2.21A Pom. do terapii zajeciowe; 17.45
SP2.21B Pom. do nauki 25.69
SP2.22 Pom. krioterapii miejscowej 10,31
SP2.23 tazienka dla niepetnosprawnych 5.54
O i +

SP2 24 rl?q(;l;?{eetll;acl;trr]oylgcznlctwa polem 1031
SP2.25 tazienka personelu 12,34
SP2.26 Pom. techniczne 7,77
SP2.27 Jadalnia 28.78
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SP2.28 Zmywalnia 427

SP2.29 Wydawka 12,63

SP2.30 Pokdj psychologa 12,52

SP2.31 Pom. Sanitare/Pielegn. 13,31

SP2.32 Szatnia 9,23

RAZEM 477,27
Powierzchnia opracowywanego terenu: 3576.92m2  co stanowi 100%
Powierzchnia zabudowy: 956.08m2  co stanowi 26.7%

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych opracowywanego terenu: 862.97 m2  co stanowi 24.1%
Powierzchnia biologicznie czynna opracowywanego terenu: 1757.87 m2  co stanowi 49.1%

ZE WZGLEDU NA PRACE W BUDYNKU ISTNIEJACYM
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

3.4. Opis prac rozbiérkowych i wyburzeniowych

Zmiana funkcji pomieszczen nie bedzie ingerowac w konstrukcje budynku.

Powiekszenie okien na wysokosci bez ingerenciji w istniejgce nadproza.

Planuje sie wyburzenie poditég wraz z wykonaniem nowych warstw podtogowych i izolacyjnych, wymiana
sufitu podwieszonego wraz z dociepleniem poddasza nieuzytkowego i pomalowanie konstrukcji dachu
srodkiem przeciwpalnym (NRO).

Projektuje sie odmalowanie i odSwiezenie elewacji , wykonanie nowych izolacji zewnetrznych
przeciwwodnych, docieplenie taw fundamentowych, wymiang obrobek blacharskich, wymiane warstw
dachowych oraz zmiane pokrycia dachowego z papy na blachodachéwke.

Budynek w srodku wyposazony bedzie w nowe instalacje :

-wodng

- kanalizacyjng

- C.0.

- wentylacji mechanicznej

- elektryczng

- niskopradowg

- tV,

Wszystkie media dostarczone sg do budynku przytaczami zewnetrznymi z instalacji bedacych na terenie
zespotu, ktdre nie ulegajg zmianom.
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3.5. Opis rozwigzan materiatowych

Sciany wewnetrzne

Projektuje sie wzniesienie nowych Scian dziatowych ( jako zamknigecie otworéw drzwiowych) w konstrukcji
murowanej zgodnie z rysunkiem Scian projektowanych (rys. nr 1.03). Zaprojektowano $cianki dziatowe
z bloczkéw gazowo-betonowych.
Moga by¢ wykoniczone na trzy sposoby:

o tylko zagruntowane ref.: STOPREP SIL

e tynkiem gipsowym zatartym na gtadko i malowane farbg akrylowg

e okladzing ceramiczng wodoszczelng
Przy umywalkach i zlewozmywakach fartuchy z glazury do wysokosci min. 1,6m i szerokosci min. 0,6m
poza obrys urzadzen. Sciany wszystkich sanitariatow, pomieszczer porzadkowych i magazynu odpadéw
medycznych wykonczone glazurg do wysoko$ci sufitu podwieszonego.

Drzwi wewnetrzne/zewnetrzne

Projektuje sie montaz drzwi z profili stalowych.

Drzwi wychodzace na zewnatrz wykonane jako aluminiowe przeszklone.

Gtowne skrzydta drzwi z samozamykaczem i samo otwieraczem.

Drzwi zapleczowe i techniczne jednoskrzydtowe petne, wyposazone w samozamykacze.

Stolarka drzwiowa analogicznie do okiennej od strony wnetrza w kolorze biatym, a od strony zewnetrznej w
kolorze ciemnoszarym. Kolor stolarki do potwierdzenia na terenie budowy przez Inwestora i Projektanta na
podstawie probek kolorystycznych.

Drzwi do pokoi petne, biate drewniane, drzwi do wc z podcieciem, ramy stalowe.

Sufity podwieszane

Sufity g-k podwdjnie ptytowane (z przesunieciem) na stelazu systemowym mocowane do konstrukcii
ramowej wigzby.

Tynki wewnetrzne

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym. Malowanie 2 x farba lateksowa Latex LX Satyna o wtasciwosciach
antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, barwa biata.

Sufity gipsowo kartonowe zacierane gtadzig gipsowg i malowane 2 x farba emulsyjna — 2 x farba
lateksowa Latex LX Satyna o wkasciwosciach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych, barwa biafa.

Okfadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach fazienek projektuje sie glazure do wysokosci pomieszczenia , w pomieszczeniach
rozdzielni kuchennej projektuje sie glazure do wysokosci drzwi , powyzej oktadziny z ptytek dla zlicowani
utozy¢ ptyte g-k, pomalowang farbg odporng na wode.

Posadzki

W pomieszczeniach posadzke wykonczy¢ wyktadzing rulonowg z atestem higienicznym do stosowania
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w pomieszczeniach stuzby zdrowia, wywinietg na wysoko$¢ 16 cm. Winylowa wyktadzina homogeniczna.
Wyktadzina w naroznikach uktadana wg technologii producenta (wyoblenie). Rysunek posadzki
uzgodniony w trybie nadzoru wykonawczego na etapie realizacji. W przedsionku gres antyposlizgowy ptyty
30x30 na kleju oraz wycieraczka na poziomie posadzki.

W fazienkach ogolnodostepnych gres na kleju.

Balustrady
W korytarzach planuje sie porecze utatwiajgce poruszanie sie osobom z dysfunkcjg ruchows .
Obrébki blacharskie, dach

Parapety okienne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Obrdbki blacharskie zaprojektowano

z blach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo. Obrébki blacharskie w kolorze ciemnoszarym.
Kolor do potwierdzenia na terenie budowy przez Inwestora i Projektanta na podstawie prébek
kolorystycznych. Dach z blachy dachéwkowej — wzor do akceptacji projektanta.

4. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NOWOWYDZIELONYCH POMIESZCZEN

4.1. Uklad funkcjonalny

Dostep do nowo wydzielonych pomieszczen bedzie odbywat si¢ od strony dziedzinca wewngtrznego. Nowo
wydzielone pomieszczenia zaznaczone na RYS. NR 1.03. WejScie do budynku oraz nowo wydzielong
przestrzen planuje sie przystosowac¢ do poruszania sie 0sob niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie
na wdzkach inwalidzkich.

Wejscie gtéwne

Przy przedsionku, poczekalni zorganizowano miejsca siedzace dla oczekujacych oraz wieszak na okrycia
wierzchnie.

Sanitariaty

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami sanitariat dla personelu znajduje sie przy korytarzu gtownym,
sanitariaty ogdlne znajduja sie w jednym ze skrzydet budynku. .
Projektuje sie pomieszczenie wozko-wanny w prawym skrzydle.

Pomieszczenie porzadkowe, pomocnicze

Pomieszczenie na sprzet porzadkowy znajduje sie w jednym ze skrzydet budynku (lewe skrzydto).
Projektuje sie pomieszczenia na tzw. brudownik , pomieszczenia na $rodki czystosci oraz tzw. czyste.

Pokoje pacjentow
Projektuje sie pokoje z tazienkami przelotowymi - jedna tazienka na dwa pokoje oraz pokoje bez tazienek.
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Pokoje ktore nie posiadajg tazienek wyposazone sg w umywalki.
Pomieszczenia personelu, gabinety

Projektuje sie gabinety zabiegowe.

4.2. Pracownicy

Za funkcjonowanie nowo wydzielonych pomieszczen odpowiada pielegniarka oddziatowa o$rodka, W ciggu
jednej zmiany maksymalna ilos¢ pracownikdw bedzie wynosic¢ 8 oséb:

e lekarz ogdlny dochodzacy z innych oddziatow na terenie zaktadu (w razie potrzeby),
e pielegniarka oddziatowa
e personel pielegniarski

5. INSTALACJE WEWNETRZNE

Projekt zaktada wykorzystanie istniejacych instalacii:
o elektryczneji oSwietleniowe;j,
e instalacji trzyzylowej

e wentylacji pomieszczen : pomieszczenia obstugiwane bedq z wymuszonej wentylacji mechaniczne;
nawiewno-wywiewnej wedtug projektu zamiennego.

e CO - wymiana istniejacych grzejnikow na grzejniki plytowe zapewniajgce mozliwos¢ mycia
wszystkich powierzchni, lokalizacja grzejnikdw pozostaje bez zmian — pod oknami , cala instalacja
wykonana na nowo wedtug projektu zamiennego.

e wod-kan — dopasowanie punktéw odbioru w nowym zakresie.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Wg: ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r. Nr 262, z dnia 2012.04.27.)

6.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody

Istniejacy budynek jest zaopatrywany w wode na cele socjalno-bytowe w oparciu o przewod wodociggowy
zlokalizowany w ulicy Mehoffera. Zapotrzebowanie na wode po przeprowadzonej przebudowie wg projektu
branzowego.

6.2. llos¢, jakos$¢ i sposob odprowadzania Sciekow

Odprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych realizowane jest do kanatu sanitarnego zlokalizowanego
w ulicy Mehoffera. llos¢ odprowadzanych $ciekéw po przeprowadzonej przebudowie wg projektu
branzowego.
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6.3. Wody opadowe

Wody opadowe z dachow sg odprowadzane na teren biologicznie czynny wiasnej dziatki. Uksztattowanie
terenu przedmiotowej dziatki uniemozliwia sptyw wod opadowych na dziatki sasiednie.

6.4. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, poniewaz nie emituje szkodliwych zwigzkéw do atmosfery.
6.5. Emisja hatasow i wibracji

Obiekt wraz z wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegoinej emisji hatasow
i wibracj.

6.6. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakitocen w ekologicznej powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych.

6.7. Ochrona konserwatorska
Obiekt wraz z jego otoczeniem nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw
6.8. Oddzialywanie na Srodowisko

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 lipca 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢, ktére mogq
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko §3 ust. 1 punkt 53 oraz §3 ust. 2 punkt 3 inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

7. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbi6r robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Wszystkie materialy uzyte w wykonawstwie winny posiada¢ atesty, aprobaty i oceny zgodne
z wymogami polskiego prawa.
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8. UWAGI PROJEKTOWE

e Przed przystgpieniem do robdt wymiary sprawdzi¢ w naturze.
o Stolarke okienng i drzwiowg przed wykonaniem wymierzac z natury.
o Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadnia¢ z zespotem autorskim.

e Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnodci za zmiany wprowadzone samowolnie, nieuzgodnione
czy niezaopiniowane przez wiw zespot.

e Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim.

e Projektant zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik
Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywania jego projektu do celéw handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian.

o \Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy konsultowaé z
zespotem autorskim.

Opracowat:

Warszawa 21.02.2019r. mgr inz. arch. Jacek Szlis
Sprawdzit:

Warszawa 21.02.2019r. mgr inZ. arch. Artur Miernik
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1 Powierzchnie, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny przebudowy czesci pawilonu nr 6 w Stotecznym
Centrum Opiekunczo — Leczniczym przy ul. Mehoffera w Warszawie, ktory dotyczy zmianie kilku
pomieszczen, ktdre nie zmieniajg swoich wielkosci — przedstawione pomieszczenia na RYS. NR 1.03.

- wysoko$¢ obiektu — 1 kondygnacije nadziemne — ok. 4.66m,

budynek niski (N),

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 0,

- powierzchnia zabudowy — 956.08 m?,
- powierzchnia uzytkowa — 803.34 m2,
- kubatura — 3422,76 m3

9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace

z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych.

W obiekcie ani w sasiedztwie nie przewiduje si¢ skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

9.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, budynek zakwalifikowany jest w catoSci do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1.

Brak pomieszczen, w ktérych moze jednoczesnie przebywac ponad 30 osob.

Przewidywana liczba 16zek dla oséb w osrodku : 38.

Przewidywana maksymalna liczba os6b w budynku: 42 osoby, 4 obstugi

9.4 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego. Jednakze nalezy przyja¢, ze w pomieszczeniach technicznych i magazynowych gesto$¢
obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500MJ/m?.
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9.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W czeSci budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen ani przestrzeni
zewnetrznych zaliczanych do zagrozenia wybuchem.

9.6 Klasa odpomosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpomos$ci pozarowej a jego poszczegdlne
elementy powinny mie¢ nastepujace klasy odporno$ci ogniowe;:

- gtéwna konstrukcja nosna R 30,

- konstrukcja dachu (R30),

- strop w cze$ci nadziemnej REI 30Y),

- §ciana zewnetrzna El 302 (0-i),

- §ciana wewnetrzna (-)"),

- przekrycie dachu (R15)3).

Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spemiaC takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczy takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol 4.

4)Dla $cian komdr zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.

1. Klasa odpomosci ogniowej Scian stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe — REI 60.

2. Klasa odporno$ci ogniowej drzwi stanowigcych zamkniecia w $cianach oddzielen
przeciwpozarowych — 30 min (EI 60).

3. Pomieszczenie techniczne zamknigte drzwiami EI 30 i wydzielone $cianami i stropem REI 60.

4. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe posiadajgce wymagane odpornosci ogniowe zostang
wyposazone w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamknigcie otworu w razie pozaru  tzw.
samozamykacze.

5. Wszystkie elementy budowlane posiadajg klase NRO.

6.C.o.
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9.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:
o SP1-ZL Il - prawa cze$¢ budynku o powierzchni — 326,07m2
o SP2-ZLIl -lewa czes¢ budynku o powierzchni — 477,27m2,
Projekt zamienny zaliczany jest do strefy pozarowej SP2 — ZL I
Pomieszczenia techniczne zostang wydzielone Scianami REI 60 oraz zamknigte drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI 30.
Brak podziatu budynku na strefy dymowe.

9.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych.

Budynek powinien by¢ oddalony od innych obiektéw sagsiadujacych na sasiednich dziatkach o co
najmniej 8m a od granicy dziatki, 0 co najmniej 4m. Strefy pozarowe oddzielone pomiedzy sobg za pomocg
éciany oddzielenia przeciwpozarowego RE| 60. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna zostaé
wykonana z materiatdw niepalnych. Wszystkie drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego REI 60 o
odpornosci ogniowej El 30
z samozamykaczem. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3m poza
lico Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysoko$ci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowe pasy z
materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2m i klasie odporno$ci ogniowej EI 60. W przypadku styku
obu stref pozarowych pod katem 90° nalezy zastosowa¢ pas z materiatow niepalnych w klasie odpomosci
ogniowej EI 60 o szerokosci co najmniej 4m na jednej ze Scian.

9.9 Warunki i strategia ewakuac;ji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Ewakuacja z budynku prowadzi bezposrednio na zewnatrz za pomocg 5 wyjS¢ ewakuacyjnych. Drzwi
stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szeroko$¢
poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢, co najmniej 1,4m a w przypadku gdy stuzy do
ewakuacji do 20 os6b szeroko$¢ jej moze wynosi¢ 1,2m. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosic,
co najmniej 2,2m. Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie 0 co najmniej 5m w przypadku gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim
ponad 30 osdb. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0sdb otwierajg sie na
zewnatrz tych pomieszczen.

W pomieszczeniach diugo$¢ przejScia ewakuacyjnego (mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym
moze przebywac cztowiek, do wyjScia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku) nie powinna przekracza¢ 40m.

Dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych w budynku nie powinny przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
podanych ponizsze;:
- 10m przy jednym dojciu w strefach pozarowych ZL I,
- 40m przy, co najmniej dwdch dojsciach w strefach pozarowych ZL Il (dla dojScia najkrétszego, przy czym
dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego — dojécia te nie mogq sie
pokrywac ani krzyzowac),

Sumaryczna szeroko$¢ wyjsc, korytarzy, schodéw zostata obliczona na podstawie wspdétczynnika
0,6 m na 100 os6b. Szerokos¢ przejscia
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w pomieszczeniu nie mniej niz 0,9m (0,6m na 100 osab).

Drzwi wyjSciowe z budynku otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szeroko$¢ drzwi
pojedynczych oraz szerszego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych co najmniej 0.9 m. Szeroko$¢ drzwi
wyjsciowych z budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,2m. Drzwi do pomieszczen zostaty tak
zaprojektowane, aby po ich otwarciu nie zawezaty drég ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum.

Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych w budynku powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowej, co
najmniej El 15.

Korytarze o dtugo$ci przekraczajacej 50m zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi na krétsze
odcinki.

9.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.

Instalacja wentylacji i klimatyzacja.
Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane
z zachowaniem nastepujacych warunkow:
- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny bedg stosowane tylko na zewngtrznej ich
powierzchni,
- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane
z materiatow niepalnych,
- przewody przechodzace migdzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane pomieszczer wydzielonych
pozarowo zostang wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS wymaganej dla danego oddzielenia
przeciwpozarowego.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, zostang obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymagang dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace (EIS) jak dla danego elementu oddzielenia ppoz.

Instalacja wodno - kanalizacyjna.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach
| stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza
niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Gtéwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami uzytkowymi,
w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm.
Przejscia kabli przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe REI 60 bedq
wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej El 60.
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Do instalacji i urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:
- instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa:
- obwody instalacji bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwodow,
- urzadzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem beda tak dobrane
| zainstalowane, aby przetezenie w jednym obwodzie nie zaktécato prawidtowego zadziatania w innym
obwodzie instalacji bezpieczenstwa,
- urzadzenia zabezpieczajgce i sterownicze zostang wyraznie oznaczone
| zgrupowane w przestrzeniach dostepnych dla uprawnionego personelu,
- instalacje bezpieczenstwa bedg zasilane kablami PH 90.

9.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

Oswietleni awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych (korytarzach), w budynku zostanie wykonane awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne z pod$wietlanymi znakami kierunkowymi spetniajgce wymagania Polskich Norm. O$wietlenie
bedzie dziata¢ nie mniej niz przez 1 godzine od zaniku zasilania podstawowego a jego natezenie wynosic
bedzie nie mniej niz 1 Ix. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych 5 Ix.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktéry bedzie umozliwiaé
odfgczanie wszystkich obwoddw elektrycznych oprocz obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktére powinny dziata¢

w czasie pozaru (o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacje oddymiania grawitacyjnego na klatce
schodowej, system sygnalizacji pozaru SSP). JeZeli zostang zastosowane lampy oSwietlenia
awaryjnego z indywidualnym zasilaniem to nie musza by¢ spetnione wymagania dotyczace odpornosci
ogniowej kabli. Przycisk sterujacy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie zlokalizowany na
parterze przy wyjéciu z budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie odpowiednio opisany i

oznakowany.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Hydranty 25
W calym budynku przewidziano hydranty 25 wyposazone w pradownice oraz waz pdtsztywny na

przewodach zasilajgcych o $rednicy nominalnej 25 mm. Zasieg hydrantu wynosi 33m przyjmujac, ze
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dlugos¢ odcinka weza wynosi 30m i zasieg rzutu 3m. Nominalna wydajno$¢ jednego hydrantu wynosi 1,0
dm¥s. Nalezy zapewni¢ jednoczesnos¢ poboru wody z co najmniej dwéch sasiednich hydrantow
wewnetrznych. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie wykonana z rur stalowych.

W przypadku przytaczenia do przewodéw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ zawor pierwszenstwa zabezpieczajacy przed niekontrolowanym
wyptywem wody z instalacji w przypadku ich uszkodzenia.

9.12 Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek jak réwniez cze$¢ opracowania projektu zamiennego zostanie wyposazona w gasnice.
Gasnice zostang rozmieszczone przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:
- 2 kg $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni chronionej,
- dtugo$¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m,
- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1 m,
- oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Budynek nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuaciji zgodnymi z Polskimi Normami.

913 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Do zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydraty usytuowane na
miejskiej sieci wodociggowej znajdujace sie
w odlegtosci 5 — 75m (dla pierwszego hydrantu) i do 150m dla drugiego od obiektu zapewniajacy wydajnosé
20l/s. Odlegto$¢ hydrantu od zewnetrznej krawedzi jezdni, drogi lub ulicy do 15m.

Do budynku jest wymagany dojazd spetniajacy wymagania stawiane dla drogi pozarowej zgodnie z

paragrafem 12 ust. 7 rozp. MSWIA w sprawie drég pozarowych. Szeroko$¢ drogi pozarowej powinna
wynosi¢, co najmniej 4m,
a jej dopuszczalny nacisk na 0§ wynosi¢, co najmniej 100kN. Droga pozarowa powinna by¢ potgczona z
budynkiem utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i diugo$ci nie wigkszej niz 30 m w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga
powinna zapewniaC przejazd bez cofania lub mozliwo$¢ zawrécenia za pomocg placu manewrowego
20x20m lub tzw. ,tetki” o dtugosci drogi do 15m.

9.14 Wytyczne wykonczenia i wystroju wnetrza.

Przy projektowaniu elementow wykonczenia i wystroju pomieszczen, korytarzy i klatek schodowych
stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
- wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatow trudno zapalnych,
- sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia,
- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane
z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych,
- do wykoniczenia wnetrz nie sg stosowane materialy tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego
sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce - materiaty mieszczg sie w klasie podstawowej A1, A2 lub
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B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie wystepowania

ptongcych czastek: d0, d1 lub d2,

- na drogach ewakuacji nie sq stosowane materiaty tatwo zapalne - materiaty mieszczg sie¢ w klasie
podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w

zakresie wystepowania ptongcych czastek: d0, d1 lub d2,

- oktadziny sufitdw lub sufity podwieszone zostaty wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia - materiaty mieszczg sie w klasie podstawowej A1, A2

lub B oraz

w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; -
w zakresie wystepowania ptongcych czastek: d0.

9.15 Wymagania formaine.

- wszystkie elementy i materiaty budowlane, dla ktorych okre$lono wymagania odpomos$ci ogniowej i
stopnia rozprzestrzeniania ognia powinny posiadac aktualne aprobaty i certyfikaty zgodno$ci ITB.

- gadnice, hydranty wewnetrzne powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci ITB.

- zmiany do projektu budowlanego wymagajg konsultacji i ewentualnie uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.

- projekty wykonawcze lub powykonawcze (instalacji elektrycznej z uwzglednieniem opraw o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego oraz ppoz. wytacznika pradu, instalacji wodociggowej z uwzglednieniem
hydrantow wewnetrznych 25, wentylacji mechanicznej) nalezy uzgodni¢é z rzeczoznawcg ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.

- przed oddaniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku z

planami ewakuacyjnymi.

Opracowat:

Warszawa 21.02.2019r.

mgr inZ. arch. Jacek Szlis

Sprawdzit:

Warszawa 21.02.2019r.

mgr inZ. arch. Artur Miernik
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INFORMACJA dot. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY PAWILONLU
NR. 6 W STOLECZNYM CENTRUM_OPIEKUNCZO — LECZNICZYM
SP.Z 0.0 WRAZ Z ARANZACJA PRZESTRZENI
STOLECZNE CENTRUM OPIEKUNCZO LECZNICZE
UL. MEHOFFERA 72/74, 03-131 WARSZAWA
DZIALKA NR EW. 5/1, OBREB 4-03-19 DZIELNICA BIALOLEKA

DOTYCZY POZWOLENIA NA BUDOWE DECYZJA NR 425/2018
UD-I-WAB-6740.381.2018.AGA  K2/18683/18

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

STOLECZNE CENTRUM OPIEKUNCZO LECZNICZE SP.Z 0.0.
UL. MEHOFFERA 72/74

01-131 WARSZAWA

UL. MEHOFFERA 72/74,
03-131 WARSZAWA,

DZ.NR EW. 5/1, OBREB EWIDENCYJNY: 4-03-19

mgr inz. arch. JACEK SZLIS
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen
nrewid. Bt/96/01 , POIA nr PD-005
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

10.1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126 z dnia 2003.07.10).

10.2. Opis budowy

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny dotyczacy przebudowy pomieszczen w zaktadzie
opiekuniczo - leczniczym zlokalizowanym przy ulicy Mehoffera 72/74 na warszawskiej Biatotece.
Przebudowie zostang poddane pomieszczenia o facznej powierzchni uzytkowej 803,34 m2. Budynek, w
ktorym planowane sg roboty jest parterowy niepodpiwniczony.

10.3. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
czesci obiektu

Zakres rob6t przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowang inwestycjg polegajacg na przebudowie
pomieszczen:
e wymiana okien bez zmian nadprozy
wykonanie nowych $cian dziatowych,
montaz nowej armatury tazienkowej,
montaz nowych drzwi,
wykonanie nowych podej$¢ i podjazdow,
wykonczenie scian,
wykonczenie sufitu
montaz posadzek,
potozenia blacho-dachdwki na istniejgcy dachu z papy.

10.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce znajduje sie kompleks budynkow.
W bezpo$rednim sasiedztwie dziaki znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna.

10.5. Struktura odpowiedzialnosci

Kierownik Budowy - jest odpowiedzialny za kontrole i przestrzeganie przepisow BHP na budowie.
Kierownik budowy jest jednoczesnie koordynatorem BHP. Odpowiedzialny wzgledem prawa za cato$¢ BHP
na budowie - odpowiedzialno$¢ ta jest jednak delegowana na wszystkich Kierownikow Robot
Wykonawcow.

Kierownik Robét — jest odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania BHP przez
przydzielonych im Wykonawcow.

Wewnetrzny Inspektor BHP — do jego obowigzkdéw nalezy ogdine monitorowanie przestrzegania BHP na
budowie, sporzadzanie raportdw zgodnie z wymogami prawa oraz informowanie pozostatych uczestnikow
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procesu budowlanego o zaistniatych nieprawidtowosciach.

Kierownicy Rob6t Wykonawcéw i Podwykonawcdw — sg odpowiedzialni za przestrzeganie BHP
w ramach prowadzonych robét.

10.6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Brak

10.7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje sie robdt szczegolnie niebezpiecznych poza
pracami zwigzanymi z wyburzeniem oraz murowaniem Scian dziatowych oraz wykonywaniem otworow
drzwiowych w nich.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, wskazujac przedmiot zagrozenia
i Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz BHP powinien obejmowa¢ nastepujace zagadnienia:

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania Srodkow ochrony indywidualne;,

e zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e koniecznos¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

e zapewnienie sprawnej komunikacji.
Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikow i dotaczy¢ jg do
dziennika budowy.

Nr | Zrodta zagrozen Ocena ryzyka Plan kontroli ryzyka
1 Prace na o Upadki ludzi i materiatow ¢ Wykonanie zabezpieczen prac na
wysokosciach Z wysokosci. wysoko$ci.
o Generalnie zagroZenie zdrowia i zycia dla | e Wygrodzenie placu budowy.
Obecnosc osob | PrZePywajacych w strefach, w kiorych * Zapewnienie ochrony placu budowy przez
2 hieupowaznionych prowadzi si roboty. firme wyspecjalizowana.
o Akty wandalizmu. o Kontrola dostepu 0séb i pojazdow.
o Kradzieze.
3 Ruch pojazdow na | e Zagrozenie dla pieszych o Plan organizacji ruchu.
budowie
Magazynowanie o BIokov.van.ie drég ewakuacyjnych. o Przygotowa_nie_ planu org.an'izacji budowy
4 i transport o Zagrozenie pozarowe. z uwzglednieniem zagrozen.
materialow ¢ Przemieszczanie materiatow z uzyciem
metod i sprzetu.
o Utrudnienia komunikacyjne na placu o Opracowanie metod gospodarowania
5 Gospodarka budowy. odpadami przez wykonawcow
odpadami o Zagrozenie pozarowe. z uwzglednieniem legalnego usuwania i
e Zanieczyszczanie $rodowiska. utylizacji odpadéw materiatowych.
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10.8. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikdw technicznych musi posiadac aktualne szkolenia BHP. Szkolenia stanowiskowe
przeprowadza nadzor kazdego wykonawcy swoim pracownikom. W szkoleniu nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na koniecznos¢:

e prowadzenie prac demontazowych elektrycznych przy wytaczonym napieciu dla demontowanych
elementdw,

e prowadzenia prac pod napieciem w obecnosci drugiej osoby,

e oznakowanie wylgczenia aparatdw elektrycznych zabezpieczajgcych odbiorniki w sposéb
jednoznaczny (tabliczka ostrzegawcza ,NIE WLACZAC” ).

Koordynatorem BHP na budowie jest Kierownik Budowy. W celu skutecznej koordynacji Wykonawcéw
Kierownik Budowy przeprowadza state cotygodniowe spotkania majgce na celu koordynacje robot
(z uwzglednieniem BHP) wszystkich Wykonawcow. Z takich spotkan sporzadzana jest notatka. W trakcie
tych spotkann powinny by¢ oméwione wszystkie aspekty prawidtowej wspdtpracy Wykonawcéw tak, aby
zminimalizowac ryzyko.

Plac budowy winien by¢ minimum jeden raz na tydzien kontrolowany. Powyzszq kontrolg przeprowadza
Koordynator BHP. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci sporzadza notatke i powiadamia
o zaistniatych uchybieniach Wykonawce z okresleniem terminu wykonania prac naprawczych.

10.9. Regulamin placu budowy
Regulamin placu budowy powinien by¢ na terenie budowy do wgladu.

REGULAMIN PLACU BUDOWY

e Ponizej podany regulamin ma stuzy¢ bezpieczenstwu kazdego. Obowigzuje on WSZYSTKICH
przebywajacych na terenie budowy (wtgcznie z gosémi). Brak dostosowania sie przez pracownikéw,
osoby z nadzoru lub gosci do nizej podanych regut jest podstawg do wyproszenia z terenu budowy.

o WejScie na teren budowy dla pracownikdw i gosci jest dozwolone tylko przez wyznaczone furtki dla
pieszych jedynie na podstawie aktualnej listy posiadanej przez ochrong. Poruszanie sie po terenie
budowy wymaga posiadanie identyfikatora.

e Na terenie budowy obowigzuje nakaz noszenia przez wszystkie osoby $rodkéw ochrony osobiste;

BHP, a w szczegdlnosci kaskéw ochronnych BHP dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dotyczy to

rowniez gosci oraz zaopatrzenia Wykonawcow.

Goscie moga poruszac sie po terenie tylko w towarzystwie oséb upowaznionych.

Nalezy stosowac sie do informacji i zalecen umieszczonych na tablicach informacyjnych.

Na terenie budowy obowigzuje zakaz palenia tytoniu za wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Na terenie budowy obowigzuje zakaz spozywania positkow za wyjatkiem miejsc do tego

przeznaczonych.

e Na terenie budowy obowigzuje zakaz spozywania alkoholu i zakaz przebywania 0s6b w stanie po
spozyciu alkoholu lub innych $rodkdw odurzajacych.

e  Uzywanie odbiornikdw radiowych, odtwarzaczy osobistych, na terenie budowy jest zabronione.

e  Kierowcy pojazdow po opuszczeniu kabiny muszg nosi¢ kaski BHP

e Obstuga, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych jest dopuszczona wytacznie dla 0séb
z odpowiednim przeszkoleniem, wyznaczonych przez Kierownikdw Robét. Wprowadzenie sprzetu
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i urzadzen podlegajacego pod dozédr UDT jest mozliwe po okazaniu Generalnemu Wykonawcy kopii
dopuszczenia sprzetu do pracy.
Obstugiwanie sprzetu mechanicznego jest dozwolone tylko dla oséb z odpowiednimi
uprawnieniami. Odpowiedzialnymi za to sg Kierownicy Rob6t Wykonawcow.
Uzywanie otwartego ognia (spawanie, zgrzewanie, ogrzewanie ogniem) jest mozliwe tylko po
uzyskaniu zezwolenia od Kierownika Robdt Wykonawcy. Palenie ognisk na terenie budowy jest
zabronione.
Bez zezwolenia zabronione jest:

— wejScie na dach,

— wejscie do szachtow instalacyjnych,

— wykonywanie robét rozbidrkowych,

— wykonywanie zmian w konstrukcji budynku.
Pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania wymogow zawartych w Umowie z Zamawiajacym
oraz w Projekcie Organizacji Robdt, ktory powinien by¢ przygotowany przez kazdego wykonawce.
Kazdy wypadek i niebezpieczne zdarzenie muszg by¢ zgtaszane do Generalnego Wykonawcy.

10.10. Plan organizacji budowy

Ruch kotowy powinien by¢ uzgodniony z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Teren budowy zostanie
ogrodzony ogrodzeniem szczelnym. Na ogrodzeniu zostanie zamontowane o$wietlenie ostrzegawcze
w kolorze czerwonym i odpowiednie tablice informacyjne.

Teren powinien posiada¢ miejsce na lokalizacje kontenerow zaplecza Wykonawcow oraz na lokalizacje
konteneréw na odpadki Wykonawcow.

Na budynku zostanie rozmieszczone oznakowanie drég ewakuacyjnych.

10.11. System identyfikacji

Wszyscy pracownicy oraz inne osoby w celu wejécia na budowe muszg uzyskac przepustke —
identyfikator. Pracownicy ochrony nie bedg wpuszcza¢ na teren budowy oséb postronnych. Wejscie
na teren budowy w celu rozpoczecia pracy bedzie mozliwe na podstawie imiennej listy oraz po
okazaniu identyfikatora pracownikowi ochrony.

Osoby nieposiadajace statej przepustki bedgq mogty wejS¢ na teren budowy tylko w charakterze
goscia. Wcelu wydania przepustki jednorazowej GOSC pracownik ochrony zawiadamia
Generalnego Wykonawce.

Kazdy przebywajacy na budowie musi nosi¢ identyfikator.

dentyfikator (oprocz GOSC i ZAOPATRZENIE) zawiera imig i nazwisko pracownika, nazwe firmy,
dla ktorej pracuje oraz kolejny numer.

Kierownik Robdt Wykonawcy dostarczy do Generalnego Wykonawcy Rob6t. (w terminie 2 dni przed
wejsciem na plac budowy) liste pracownikéw, ktorych zamierza wprowadzi¢ na budowe wraz
z plastikowymi opakowaniami na przepustki w odpowiedniej iloSci.

Warunkiem wydania identyfikatorow jest dostarczenie kopii aktualnych szkolen BHP i badan
lekarskich pracownikow.

10.12. Procedura zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci pracownikéw i innych oséb przebywajacych na
budowie na wysoko$ci wiekszej niz 2 m wprowadza sie nastepujace procedury:
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Procedury ogélne:

Obowigzkowe oszacowanie przez Wykonawce ryzyka zwigzanego z upadkiem z wysokosci dla
kazdego rodzaju robdt. Takie oszacowanie powinno by¢ zaakceptowane przez Generalnego
Wykonawce Robét Oszacowanie ryzyka powinno by¢ w miare potrzeb uaktualniane — przynajmniej
raz w miesigcu.

Dla wszystkich czynnosci, dla ktorych oszacowano ryzyko upadku z wysoko$ci Wykonawca przed
rozpoczeciem rob6t musi przedstawi¢ sposob i metody skutecznego zabezpieczenia pracownikow
i innych osdb i uzgodnic je z Generalnym Wykonawca,.

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy powinien mie¢ wazne badania lekarskie dopuszczajgce do
pracy na wysoko$ci. Kierownik Robot wykonawcy jest zobowigzany dostarczy¢ do Generalnego
Wykonawcy Robdt kopie odpowiednich dokumentéw potwierdzajace dopuszczenie lekarskie
pracownika do pracy.

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy powinien byé¢, staraniem Wykonawcy, przeszkolony
w zakresie ogoinym BHP przez uprawniong osobe. Kierownik Rob6t Wykonawcy jest zobowigzany
dostarczy¢ do Generalnego Wykonawcy Robét kopie waznych dokumentéw potwierdzajacych
przeszkolenie BHP pracownikdw.

W celu uswiadomienia pracownikom zagrozenia zwigzanego z przewidywang pracg na wysokosci
Kierownik Rob6t Wykonawcy — przed dopuszczeniem pracownikow do rozpoczecia robdt — musi
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe kazdorazowo przy zmianie charakteru i miejsca pracy.
Takie szkolenie powinno uwzglednia¢ i wyjasni¢ przyjete sposoby i metody zabezpieczenia miejsca
pracy ipracownikow przed upadkiem. O przeprowadzeniu szkoler stanowiskowych Kierownik
Robdét Wykonawcy jest zobowigzany powiadomi¢ Generalnego Wykonawce Robo6t.

Kazdy przebywajacy na budowie (bez wezwania) jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
BHP i do zgtaszania zauwazonych nieprawidtowosci Kierownikom Robét i Kierownikowi Budowy.
W szczegdlnosci kazdy Kierownik Robdt Wykonawcy jest zobowigzany do codziennego przegladu
stanu zabezpieczen BHP miejsc pracy i dojs¢ komunikacyjnych.

Procedury szczegétowe:

Dla robdt wymagajacych zdjecia zabezpieczen otworéw (np. w celu przeprowadzenia instalacii)
konieczne jest stosowanie szelek BHP i zapewnienie mozliwo$ci skutecznego przypiecia uprzezy
do trwatych elementéw budynku. Kierownik Robot Wykonawcy Kazdorazowo musi zgtosi¢ do
Generalnego Wykonawcy Robét, ze otwér po zakonczeniu prac pozostat na nowo skutecznie
zabezpieczony.

Kazde rusztowanie musi by¢ dostarczone na budowe kompletne — zgodnie, z DTR producenta lub
z jednostkowym projektem. Kopie instrukcji montazu i uzytkowania (DTR) Wykonawca musi
dostarczy¢ do Generalnego Wykonawcy Robot. przed wprowadzeniem rusztowania na budowe.
Pracownicy montujacy / demontujgcy rusztowanie muszg by¢ przeszkoleni (szkolenie
stanowiskowe) i powinni potwierdzi¢ pisemnie, ze zapoznali si¢ z instrukcjq DTR producenta.
Uzytkowanie rusztowan niekompletnych lub w sposob niezgodny z instrukcjq producenta jest
zabronione. Nie zezwala sie na przesuwanie rusztowan z pozostajgcymi pracownikami na
podestach roboczych.

Nie dopuszcza si¢ do wejScia na dach bez uzyskania zgody Generalnego Wykonawcy Robét po
uzgodnieniu sposobdw zabezpieczenia przed upadkiem.

Kazde urzadzenie podlegajace pod dozér IDT musi posiada¢ wazne dopuszczenie do uzytkowania
wydane przez odpowiednie stuzby BHP.
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Podczas pracy na wysiegnikach i platformach i podestach podwieszonych kazdy pracownik musi
by¢ dodatkowo przypiety szelkami BHP do barierki wysiegnika, platformy lub podestu.

Praca na dachu lub elewacji mozliwa bedzie tylko po szczegdtowym ustaleniu Kierownika Robot
Wykonawcy i zasad zachowania warunkéw BHP.

Wszelkie wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,5m muszg posiada¢ zabezpieczenia krawedzi
sztywng barierg z bortnicg i by¢ zabezpieczone przed osuwaniem $cian i krawedzi wykopow.
Nalezy stosowaC o$wietlenie stanowiskowe. Kazde pomieszczenie lub miejsce, kiére z rdznych
przyczyn nie jest stale o$wietlone i pozostaje ciemne musi by¢ wygrodzone przed mozliwoscig
swobodnego dostepu do niego.

Nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej (np. szelki BHP) wszedzie tam, gdzie istnieje zagrozenie
upadkiem z wysokosci, a wygrodzenie barierami nie jest mozliwe. W przypadku stosowania szelek
BHP nalezy koniecznie zapewni¢ prawidtowy sposéb zakotwienia uprzezy do statych elementéw
konstrukcji budynku lub innych trwatych elementéw uzgodnionych z nadzorem.

Wszystkich miejsca, w ktorych istnieje zagrozenie przedmiotow z wysokoSci muszg by¢
wygrodzone ioznaczone tablicami ostrzegawczymi. Przebywanie w miejscach zagrozonych
upadkiem przedmiotdéw z wysoko$ci jest zabronione.

10.13. Gospodarka odpadami

Zgodnie z wymogami prawa i warunkami umowy z Zamawiajacym kazdy Wykonawca jest
zobowigzany do prawnego pozbycia sie wszelkich odpadow i $mieci powstatych w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca okresli i przedstawi Kierownikowi Budowy wykaz rodzajéw odpadéw wymagajacych
szczegblnego traktowania, jak np. odpady wymagajace utylizacji. Sposdb traktowania takich
odpaddw musi by¢ uzgodniony z Generalnym Wykonawcg Robo6t.

W zaleznosci od miejsca wystepowania odpadéw bedg one w rézny sposob transportowane i
usuwane z terenu budowy. Sposob transportowania i usuwania odpadéw z terenu budowy musi by¢
przez Kierownika Rob6t uzgodniony z Generalnym Wykonawcg Robot.

Na terenie budowy, na zewnafrz budynku, zostang wskazane miejsca, gdzie Wykonawcy
rozmieszczg kontenery na $mieci i odpady.

Nie przewiduje sie mozliwosci sktadowania i gromadzenia odpadéw budowlanych na terenie
budynku. W tym celu kazdorazowo — codziennie odpady bedg przez Wykonawcow usuwane z
budynku do konteneréw umiejscowionych na zewnatrz budynku, skad w miare potrzeb bedg
wywozone.

Na Zyczenie Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wykaz iloSciowy
wyprodukowanych i usunietych z terenu budowy odpadow.

10.14. Zaplecze budowy

Teren przeznaczony na zaplecze Wykonawcow znajdowac si¢ bedzie na terenie dziedzincow budowy. Na
terenie budowy znajduje sie kontener sanitarny dostarczony przez Generalnego wykonawce Robot.
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10.15. Procedury alarmowe

Konieczne jest informowanie przetozonych i Generalnego Wykonawce Robét o kazdym przypadku

zagrozenia zdrowia i zycia.

Postepowanie w razie alarmu - w przypadku ogloszenia alarmu wywofanego zagrozeniem lub
wystagpieniem pozaru, skazeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami, np. zagrozenie zawaleniem
konstrukcji, katastrofg budowlang, itp. oznaczajacymi niebezpieczenstwo dla oséb i mienia nalezy podjaé

ponizsze kroki:

nalezy przerwac prace,

wytaczy¢ odbiomiki elektryczne,
opuscic strefe zagrozenia,

Telefony alarmowe:

Biuro Budowy L
Kierownik Budowy ...

zatrzymac wszystkie pojazdy, maszyny i urzadzenia w obszarze zagrozenia,

przetozeni pracownikéw zobowigzani sg do sprawdzenia stanu osobowego pracownikow.

STRAZ POZARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POLICJI 997
Opracowat:

Warszawa 21.02.2019r.

arch. Jacek Szlis
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. Dz. U. z 2003r. nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

DOTYCZY:

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY PAWILONU NR. 6
W STOLECZNYM CENTRUM OPIEKUNCZO - LECZNICZYM SP. Z 0.0
WRAZ Z ARANZACJA PRZESTRZENI

STOLECZNE CENTRUM OPIEKUNCZO LECZNICZE

UL. MEHOFFERA 72/74, 03-131 WARSZAWA

DZIALKA NR EW. 5/1, OBREB 4-03-19 DZIELNICA BIALOLEKA

DOTYCZY POZWOLENIA NA BUDOWE DECYZJA NR 425/2018
UD-I-WAB-6740.381.2018.AGA  K2/18683/18

NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY SPORZADZONY ZOSTAL
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Opracowat:

Warszawa 21.02.2019r. arch. Jacek Szlis
Sprawdzit:

Warszawa 21.02.2019r. arch. Artur Miemik
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