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Kopie uprawnien projektantéw (uprawnienia, zaswiadczenia)
Uprawnienia projektanta

1.1

2
=

MAZOWIECKA
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S - !
IMEYNIEROW
BUDDWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 42 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z po#n, zm.), art. 12 ust, |
plet 1i5, ust. 3 art. 13 ust. 1 pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pésn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkr 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.l. Nr 83 poz. 578 poén. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa stwierdza, ie:

Pan Maciej Konrad Saczuk
magister inzZynier
urodzony dnia 19 czerwea 1979 roku w Siedlcach, syn Krzysztofa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0155/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catodei zgdania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za podrednictwern Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe]
lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr ini Irena Churska

3 mer ind Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R2T-555-YAL *

Pan MACIEJ KONRAD SACZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0489/09

adres zamieszkania ul. POMORSKA 3 m.39, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze<nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



1.2 Uprawnienienia sprawdzajgcego

WARMINSKO-MAZURSKA
= OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz267), po ustaleniu, ze speione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WRZOSEK
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 13 lipca 1981 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0062/PO0OS/13

DO PROJEKTOWAN'IA
BEZ OGRANICZEN

W specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznogci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw B ictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski v

2. inz. Janusz Palmowski %

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz



Pan Tomasz Wrzosek upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Wrzosek

11-700 Mragowo, OS. Mazurskie 22/13
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-74L-25A-ZUZ *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0090/13

adres zamieszkania os. Mazurskie 22 m 13, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



1.3 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Warszawa, 14.03.2019r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany instalacji dodatkowej wentylacji dla inwestycji o nazwie:

»PRZEBUDOWY PAWILONU NR. 6 W STOLECZNYM CENTRUM OPIEKUNCZO - LECZNICZYM SP. Z 0.0
WRAZ Z ARANZACJA PRZESTRZENI

STOLECZNE CENTRUM OPIEKUNCZO LECZNICZE

UL. MEHOFFERA 72/74, 03-131 WARSZAWA

DZIALKA NR EW. 5/1, OBREB 4-03-19 DZIELNICA BIALOLEKA”

Adres inwestyciji:

UL. MEHOFFERA 72/74,
03-131 WARSZAWA
DZIALKA NR EW. 5/1,
OBREB 4-03-19
DZIELNICA BIALOLEKA

Inwestor:

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

STOLECZNY ZARZAD ROZBUDOWY MIASTA

UL.SENATORSKA 29/31, 00-099 WARSZAWA

zostat wykonany zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013r. Nr
243 poz. 1409) to jest w sposOb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat sprawdzony i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Projektant:



2. Informacje wstepne

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dodatkowej instalacji wentylacji dla istniejacego,
modernizowanego budynku ustugowego przeznaczonego pod ustugi zdrowia.

Budynek zlokalizowany jest na terenie Stotecznego Centrum Opiekunczo-Leczniczego przy ul.
Mehoffera w Warszawie

2.2 Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania s3a:
* ustalenia z inwestorem,
» projekt architektoniczno-budowlany,
» plan zagospodarowania terenu,
» aktualne normy i przepisy prawne oraz wytyczne projektowania,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

2.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje wentylaciji.

3. Instalacja wentylacji

3.1 Zalozenia do obliczen

Przyjeta ilos¢ powietrza dla wentylacii:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wys. Vkub Vn Nn Vw Nw
m® m m’ m%h wih m%h wih

21a Pom. do terapii zajeciowej 17,45 2,50 43,6 90 2 90 2

21b Komunikacja + pom. do nauki 25,69 2,50 64,2 130 2 130 2

21 Pokoj do masazu i 1363 | 250 | 34,1 140 4 140 4

Swiatlolecznictwa
22 Pom. krioterapii miejscowe;j 10,31 2,50 25,8 100 4 100 4
24 Pom. elektrolecznictwa 10,31 2,50 25,8 100 4 100 4
SUMA 560 SUMA 560

3.2 Opis podstawowych rozwigzan

W pomieszczeniach: do terapii zajeciowej, komunikacji + pomieszczenia do nauki, pokoju do
masazu i $wiattolecznictwa, pomieszczenia krioterapii miejscowej oraz pomieszczenia elekirolecznictwa z
polem magnetycznym zaprojektowano wentylacji mechaniczna.

Powietrze wentylacyjne bedzie nawiewane i wywiewane nawiewnikami/ zaworami wentylacyjne.
Powietrze uzdatnione w centrali podwieszanej nawiewno-wywienej zlokalizowanej w przestrzeni poddasza.
Nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny oraz konstrukcje mocujgca centrale.

Centrala np. RIS 700 EKO nawiew 560 m3/h, wyciag 560 m3/h. Zaprojektowano dla centrali
czerpnie powietrzng scienng oraz wyrzutnie dachowa. Centrala wyposazona w wymiennik krzyzowy, filtry,
nagrzewnice elektryczng 1,2 kW. Nagrzewnice elektryczne nalezy zasili€. (branza elektryczna). Po stronie
nawiewnej, wywiewnej, czerpnej i wyrzutowej nalezy umiescic¢ ttumik akustyczny.




4. Uwagqi koncowe

» Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane przy budowie muszg posiada¢ stosowne atesty
i certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Montaz urzadzen powinien byé prowadzony przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

« Projekty instalacyjne nalezy odczytywaé tgcznie z projektem architektury oraz wytycznymi
pozostatych branz.

»  Wszystkie niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu instalacje, elementy i urzadzenia nalezy
okresli¢ na etapie projektu wykonawczego. Wszystkie instalacje opisane w niniejszym opracowaniu
musza odpowiadaé Polskim Normom, wytycznym Prawa Budowlanego oraz posiada¢ petna
funkcjonalnosc.

»  Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkows.

o Zaslepianie otworéw w scianach wykonanych dla potrzeb instalacji (po jej utozeniu).

* Miejsca zabudowania armatury oznaczy¢ tabliczkami nasciennymi.

« Dopuszcza sie zamontowanie urzgdzen innych producentéw, niz dobrane w niniejszej dokumentacji,
pod warunkiem ze ich charakterystyczne parametry techniczne bedg zgodne z zatozeniami
projektowymi.

CZESC OPISOWA INFORMACJI
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
BHP przy wykonywaniu robét instalacyjnych.

Sprawdzac¢ stan rusztowan (wytrzymatosc¢ i stabilnosé).

Rusztowania winny by¢ wykonane zgodnie z pkt. ,BHP dotyczgce rusztowan”.

Roboty na wysokosciach prowadzi sie po zatozeniu pasow bezpieczenstwa, kiére umocowane musza
by¢ do trwatych konstrukgciji.

Wykonawcy instalacji i ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic
ochronnych.

Elementy do spawania, lutowania i zgrzewania moga by¢ potencjalnym zrédiem pozaru lub oparzen.

Srodki chemiczne np. do dezynfekcji rur, kleje w zaleznoséci od agresywnosci i stezenia mogg byé
potencjalnym zrédtem zagrozenia po dostaniu sie np. do oczu (nalezy stosowac¢ ubiér ochronny, okulary
ochronne, itp).

BHP przy robotach dachowych.

Pomosty, na ktérych pracujg pracownicy na wysokosci powyzej 100 cm winny mie¢ barierki wysokosci
110 cm i 60 cm oraz odbojnice.

Podczas robét na wysokosciach (np. montaz central, wentylatoréw, jednostek zewnetrznych klimatyzaciji),
nalezy zaopatrzyc sie w odpowiednie linki i pasy bezpieczenstwa.

Roboty dachowe mozna wykonywa¢ na pomostach petnych.

Na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak: rgbanie siekiera, ciecie pita.

Prace na wysokosciach moga wykonywa¢ pracownicy, posiadajgcy odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do tych prac.

BHP dotyczace rusztowan.

Rusztowania winny by¢ wykonane starannie o odpowiedniej konstrukcji - rusztowania wysokie winny
mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy), posiada¢ porecze na wysokosci 1,10 cm oraz
odbojnice z desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania.

Rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane.

Rusztowania wewnetrzne- kozty ustawia¢ na rownym i zwartym podtozu. Nogi winny opiera¢ sie catg
powierzchnia.

Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie sktadowaé materiatéw
budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostéw; dla znormalizowanych rusztowan drewnianych do
150kg/m2.



Powyzej 4m moga pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Stabilnos¢ rusztowan winna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po diuzszej
przerwie oraz po obfitych opadach.

Deski pomostéw mogg by¢ fgczone tylko na podporach (ryglach) i mie¢ zaktad co najmniej 30cm. Kazda
deska winna opierac¢ sie co najmniej na trzech podporach (ryglach).

Na rusztowaniach podeszwy butéw nie moga miec¢ sliskiej nawierzchni.

BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robdt przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

Nalezy zwrdci¢ uwage podczas transportu materiatow budowlanych, uzytkowanie maszyn i urzadzen na
terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajagce przed wejsciem o0s6b postronnych.

BHP przy stosowaniu urzgdzeh pragdowych i instalacji elektrycznych na terenie budowy.

Zwréci¢ uwage na biegngcg w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotkngé wysiegnikiem lub
elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny dachu.

Przewdd elekiryczny zasilajagcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na ziemi -
prowadzi¢ przewdéd elektryczny géra.

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa oraz
kaski ochronne.

Prace w obrebie czynnych urzadzenh elekirycznych nalezy wykonywac¢ po wytaczeniu tych urzgdzen
i sprawdzeniu wytgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwoddw posiadajgcych zabezpieczenia
réznicowopradowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb postronnych.

Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elekirycznym powinny by¢é bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Woystepuje zagrozenie przy pracach na wysokosci zwigzane z wykonywaniem instalacji odgromowe;,
podigczania urzadzen. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas zatgczen napiecia.

2. Wykaz obiektéw istniejacych.
Planowana inwestycja dotyczy istniejacego budynku — Pawilonu nr 6 w Stotecznym Centrum
Opiekunczo — Leczniczym mieszczgcym sie przy ul. Mehoffera 03-131 w Warszawie.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, stwarzajacych lub mogacych
spowodowac zagrozenia
Elementami, ktére mogg spowodowac zagrozenie sa m.in. : rozbiérki wewnetrzne, rozbiérki na dachu,
podtgczenie do instalacji grzewczej, wodnej, kanalizacyjne;j.

4, Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robét z okresleniem ich
skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystapienia.

Mozliwos¢ wystgpienia stref zagrozenia na terenie inwestycji w przypadku realizacji inwestycji w okresie
ich trwania. Z uwagi na wystgpienie zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z bezposrednim
sgsiedztwem obiektu nalezy zachowaé szczegdllng ostroznosé przy wykonywaniu prac budowlanych
i montazowych.

Nalezy zwréci¢ uwage podczas transportu materiatow, uzytkowanie maszyn i urzadzen na terenie
budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem oso6b postronnych.

Wykonaé¢ tymczasowe ogrodzenia oraz $cianki wewnetrzne, wydzieli¢ i nie udostepniaé pomieszczen,
w ktorych prowadzone bedg prace wewnetrzne.

5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot szczegdinie
niebezpiecznych
Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie w widocznym
miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikéw budowlanych i inwestora o zagrozeniach, jakie
moga sie pojawi¢ w trakcie wykonywania robo6t. Przed przystgpieniem do prac udzieli¢ niezbednego
instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.



6. Wskazanie srodkow zapobiegawczych - technicznych i organizacyjnych, w tym
zakresie komunikacji i ewakuaciji.

Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem oséb postronnych.
Materiaty budowlane i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep i uzycie ich
przez osoby postronne.

UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ zobowigzany jest
uwzgledni¢ wymogi przepisow:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( dz. U. Nr 191, poz. 1596 )

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 200 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56,
poz. 462 z 2009r. )

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( dz. U. Nr 62, poz. 288 )

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy przez roznych pracodawcéw nalezy
zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy wedtug zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Warunki zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania rob6t i ochrone oséb postronnych nalezy
uzgodni¢ z administratorem budynku.

Warszawa, marzec 2019r. Opracowat : mgr inz. Maciej Saczuk



