nawierzchnia ziemna nawierzchnia ziemna
L=31,5mb L=13,0mb

nawierzchnia asfaltowa
L=3,5mb

niebieska tasma sygnalizacyjna PVC szer.20cm
na cafej dfugosci wodociggu

wykop kontrolny rura ochronna, zeliwna 8200mm, L=6,0m

nawierzchnia ziemna

sprawdzenie rzednych pfozy Integra typ "BR” wys.35mm; 5 szt
manszety typ "N” 100/200; 2 szt.

zasuwa zeliwna DN 100mm
w obudowie i skrzynce ulicznej

istniejgca komora wodomierzowa

wigczenie do istn. wodocigqu \
za zaworem odcinajgcym

°
°
°
°

podsypka 20cm, obsypka piaskowa 20cm

na cafej dfugosci wodociqgu

1:100

pofqczenie kotnierzowe DN100mm

zatfamanie trasy wodociggu 45
zafamanie trasy wodociggu 45
zatamanie trasy wodociqgu 45
zatfamanie trasy wodociggu 45

3,40 | wigczenie do istniejgcego wodociggu DN100

3,40 [ Tréjnik redukcyjny #110/90 PE—HD
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L=30,5mb

istniejgcy zawdr gtdwny

w obudowie i skrzynce ulicznej

zasuwa zeliwna DN 80mm

istn. wD100 — do likwidaciji

1,5m

°

rura ochronna, zeliwna $200mm, L
pfozy Integra typ "BR” wys.45mm; 2 szt
manszety typ "N 80/200; 2 szt.

istn. gD40.
zatamanie trasy wodociggu 90
do istniejgcego wejscia wodociggu do budynku

rzednqg projektowanego przytgcza dostosowaé

— potgczenie z instalacjq istniejqcq

3,40 [ Tréjnik redukcyjny #110/90 PE—HD

2,94 | wejscie wodociggiem do budynku
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UWAGA:

Opis techniczny, rysunki, schematy, zestawienia i kosztorysy stanowiq
integralng catos¢ projektu i nie mogq by¢ rozpatrywane osobno.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci miedzy projektem a stanem
istniejgcym nalezy niezwfocznie zgtosi¢ problem nadzorowi autorskiemu
przed przystqpieniem do robdt budowlano—montazowych.

Wszystkie wymiary Wykonawca ma obowigzek sprawdzié na budowie

a w przypadku niescistosci powiadomi¢ nadzdr autorski.

1) Istniejgce uzbrojenie na trasie wykonywanego
wodociggu nalezy zabezpieczyg;

2) W miejscach skrzyzowaf z uzbrojeniem podziemnym
roboty wykona¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych
sfuzb;

3) Teren po ufozeniu wodocigqu doprowadzié do stanu
pierwotnego lub zgodnego z proj. zagospodarowaniem
terenu;

4) Rzedne skrzynek ziemnych od zasuw nalezy
dostosowa¢ do istniejgcego terenu lub zgodnego
z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

5) Przed przystgpieniem do robét budowlano —
— montazowych nalezy okresli¢ rzedne posadowienia
istniejgcego wodociggu;

6) Przed przystgpieniem do robét budowlano —
— montazowych nalezy okresli¢ rzedne posadowienia
uzbrojenia istniejgcego na trasie proj. wodociggu

7) W przypadku odstepstw od projektowanej niwelety
terenu wodociqg ukfada¢ na gfgbokosci min.1,6—-1,7m p.p.t.

8) Na zafomach trasy oraz przy zabudowie ksztaftek
i armatury nalezy wykonaé bloki oporowe betonowe;

9) Wszelkie niezinwentaryzowane instalacje wewnetrzne

i zewnetrzne nalezy przepiq¢ do instalacji projektowanych

o tej samej $rednicy i na istniejgcych rzednych; GENERALISS—TECH SEBASTIAN PACZEK

10) Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ tak aby
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nie wyfqcza¢ z eksploatacji istniejgcej infrastruktury; o
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