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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

RODZAJ ROBÓT KODY CPV 

przygotowanie i zagospodarowanie terenu, roboty     
ziemne i rozbiórki. 

45100000-8 
45110000-1 

sieci wodociągowe  45231000-5 
45232000-2 

sieci kanalizacji sanitarnej 45231000-5 
45232000-2 

roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9 
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - demontaże 45332000-3 
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne – prace montażowe 45332000-3 
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne – w pomieszczeniu 
przyłącza wody DN 100 

45332000-3 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe oraz roboty 
towarzyszące 

45450000-6 

roboty konstrukcyjno-budowlane 45232000-2 
roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 
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1.0. Wstęp: 
 
1.1       Nazwa inwestycji: 
 

Projekt Budowlany wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, zewnętrznej i wewnętrznej na 
działce 5/1 w obrębie 4-03-19 przy ulicy Mehoffera 72/74 w Warszawie. 
 

1.2   Nazwa opracowania: 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  wymiany instalacji wodno-
kanalizacyjnej, zewnętrznej i wewnętrznej na działce 5/1 w obrębie 4-03-19 przy ulicy 
Mehoffera 72/74 w Warszawie. 
 

1.3        Inwestor:  
 
Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp. z o.o. ul. Mehoffera 72/74; 03-131 
Warszawa 

 
 
1.4 Autor opracowania: 
 

Mgr inż. Sebastian Pączek upr. bud. nr: SLK/3579/PWOS/12 
 
1.5 Podstawa opracowania: 
 

 Zaktualizowana mapa do celów projektowych, 

 Istniejąca dokumentacja projektowa będąca w zasobach Inwestora,  

 Wizja lokalna i inwentaryzacja na terenie inwestycji, 

 Wytyczne od Inwestora, 

 Obowiązujące przepisy prawne. 

 Normy i instrukcje branżowe w zakresie wykonawstwa i odbioru robót. 

 Projekt Budowlany wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, zewnętrznej i 
wewnętrznej na działce 5/1 w obrębie 4-03-19 przy ulicy Mehoffera 72/74 w 
Warszawie, 

  Ustawa o Zamówieniach Publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 z 12.06.2002r. poz. 
664 art.17 ust.1), 

 Dokumentacja Projektowa – Specyfikacja Techniczna, dokumenty określające 
przedmiot zamówienia na roboty budowlane, wydawca: Izba Projektowania 
budowlanego Warszawa 2002r., 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. nr 202 poz. 2072), 

 
 
 
1.6 Zakres stosowania ST: 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 i stanowi załącznik do opisu 
technicznego projektu budowlanego. 
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1.7       Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy     
wykonaniu następującego zakresu rzeczowego. 

  
Zakres opracowania jest zgodny z treścią umowy nr 57/2015, par. 1, punkty 1-7 
wraz z załącznikiem mapowym przekazanym przez Inwestora. 
 
Zakres Projektu Budowlanego wymiany instalacji wod–kan zewnętrznych i  
wewnętrznych: 
 

– Instalacja wodociągowa zewnętrzna, 
– Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, 

 
 
1.8  Określenia podstawowe 

 
Określenia użyte w ST, a wymienione poniżej są zgodne z Polskimi Normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót – Wymagania Ogólne”. 

 
 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych. 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych. 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 
Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku. 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
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Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego, służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
ewentualnych przecieków wody oraz umożliwiająca wymianę rurociągu 
Rura przewiertowa - rura stanowiąca obudowę tunelu przejścia pod przeszkodą terenową, 
wciskana w grunt urządzeniem przewiertowym z komory nadawczej 
Komora nadawcza - inaczej przewiertowa - komora, w której umieszczona jest wiertnica i 
wykonywana jest większość robót związanych z wykonaniem przewiertu 
Komora odbiorcza - komora, do której wprowadzane jest czoło przewiertu po zakończeniu jego 
wykonania. Służy do wykonania montażu rury ochronnej i przewodowej oraz betonowania 
przewiertu 
Ślizgi - podparcia rury ochronnej w rurze przewiertowej 
Betonowanie przewiertu - wypełnienie przestrzeni między rurą przewiertową a rurą ochronną  
mieszanką betonową 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę 
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody zimnej.  

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.  

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zasilana ze 
źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów 
hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru. 

Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych 

Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża pożarniczego i z 
prądownicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.  

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 

Instalacja kanalizacyjna - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami 
odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 

Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej. 
Podsypka – materiał między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka – materiał między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny.  
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału między powierzchnią zasypki wstępnej i 
terenem. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt , z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót , przekazywania poleceń  
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą  
i projektantem 
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Inżynier – Kierownik Projektu– Instytucja uprawomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
którego uprawnienia i obowiązki w stosunku z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w 
Kontrakcie, obowiązki Inżyniera może pełnić osoba prawna, w tym również pracownik 
Zamawiającego, o wyznaczeniu której Zamawiający powiadomił Wykonawcę na piśmie. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Laboratorium – laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Kierownika Projektu 
Obiekt budowlany – budynek lub budowla, stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami 
Polecenie Inżyniera, Kierownika Projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera - Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Projektant –uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia 
Przedmiar robót– opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do realizacji robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejsce wykonania 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych 
robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 
Rejestr obmiaru – akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze  obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  charakterystykę  i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Teren budowy– teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót  oraz inne 
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
2.0. Informacje o terenie budowy 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego lub Inżyniera. 

 
2.1.1 Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

 
2.1.2 Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Zakres Dokumentacji Projektowej, którą powinien wykonać wykonawca we własnym 
zakresie w ramach ceny kontraktowej. 
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Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących 
projektów: 

- Projekt wykonawczy, 
- Rysunki warsztatowe, 
- projekt zabezpieczenia wykopów uwzględniający  konieczność utrzymania ruchu kołowego, 
-  projekt obniżenia zwierciadła wody na czas budowy,  
-  projekty rusztowań i deskowań elementów betonowych, 
- program zapewnienia jakości, 
- projekt osnowy realizacyjnej, 
- program gospodarki odpadami, 
- recepty laboratoryjne na mieszanki betonowe i bitumiczne, 
- projekt tymczasowego zaplecza Inżyniera, 
- projekt lokalizacji i organizacji zaplecza Wykonawcy, 
- stany zerowe: budynków, studni i dróg dojazdowych, z  których Wykonawca będzie 

korzystał. 
 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów organizacji ruchu na czas 
budowy wynikających z przyjętej zasady utrzymania ciągłości ruchu w czasie budowy - 
kołowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej. 

Poszczególne projekty dotyczyć będą określonej fazy organizacji ruchu wynikającej z 
kolejnego etapu realizacji budowy. Projekty te wymagają opinii Kierownika Projektu i 
staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzającej przez właściwe organy 
administracji zarządzającej ruchem. 

Ww. projekty powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego po uzgodnieniu ich z 
Biurem Projektów . Koszty ww. uzgodnień obciążają Wykonawcę Robót . 

Niezależnie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Projekty  
Organizacji i Technologii Robót dla poszczególnych obiektów i robót. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 
 
2.1.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego lub Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
2.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych w pasach drogowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych poza pasami  
drogowymi: 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody 
społeczności i innych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 
2.1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i budowli na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Wszelkie prace przy skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym oraz w ich pobliżu należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 
właściciela istniejącej sieci.  
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu budowy lub jej etapu do odtworzenia 
terenu do stanu istniejącego tj. sprzed rozpoczęcia budowy. 

 
2.1.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
  przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
  W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
  a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
  b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  
      przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu   
      budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności   
      społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn  
      powstałych w następstwie jego działania. 
 
  Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru.   
 

2.1.7     Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  

     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
     bezpieczeństwa i higieny pracy. 

     W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie  
     wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  
               nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
    Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  
     socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób   
     zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
     Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  
      powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2.1.8      Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 
   Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni z Inspektorem Nadzoru   
   Inwestorskiego lub Inżynierem lokalizację zaplecza budowy. 
   Wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy nie podlegają odrębnej  
   zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
  
2.1.9      Ochrona przeciwpożarowa 
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   Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
   Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany   
   przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach   
   biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
   Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi   
   przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem    
   wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
2.1.10 Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i     

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego.      
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, od momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
2.1.11 Stosownie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze     
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych  i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod iw sposób ciągły będzie informował Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 
3.0. Wymagania techniczne i jakościowe dla materiałów  
 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 poz. 
881) wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
jeżeli jest: 

1. oznakowany CE , co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi albo 

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym,  
 
 
 Wymagania dotyczące stosowanych materiałów: 
 

– Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą  „Prawo budowlane” z 
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dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami, stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 

– Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa – zgodnie z 
Dz. U. Nr 5 poz. 53 z 2000r  oraz Dz. U. Nr 5 poz. 58 z 2000r. 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów  wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, zgodnie z Dz. U. Nr 99 poz. 637 
z 1998r, 

• wyroby oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
lub z nim uzgodnionej,  zgodnie z Dz. U, Nr 107 poz. 679 z 1998r oraz Dz. U. Nr 8 poz. 71 
z 2002r z późniejszymi zmianami 
Zgodnie z „Prawem budowlanym” (Ustawa z 7czerwca 1994r z późniejszymi zmianami), 
kierownik budowy obowiązany jest przez okres realizacji inwestycji przechowywać 
oświadczenia wymienione w pkt 2.1.2 oraz 2.1.3, oraz udostępnić je przedstawicielom 
uprawnionych organów.  

 
 
4.0.   Wymagania dotyczące transportu materiałów 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 
 
4.1. Transport rurociągów 
  

Rury z PVC, PP, PE-HD żeliwa,  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
(samochody ciężarowe) z zachowaniem przepisów ruchu kołowego na drogach 



GENERALISS-TECH SEBASTIAN PĄCZEK   04-349 Warszawa ul. Szaserów 116/4 

 

 14 
 

 

publicznych. Ze względu na specyficzne właściwości rur Wykonawca winien przy ich 
transporcie zachować następujące wymagania: 

 przewóz rur może się odbywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza 

w przedziale od -5C do + 30C. Szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku 

należy zachować w temperaturze bliskiej 0C i niższej z uwagi na kruchość materiału 
rur (PVC) w tych temperaturach, 

 podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, 

 rury są w zasadzie pakietowane w zakresie średnic 110 – 400mm, 

 podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane linami taśmowymi z 
niemetalowego splotu a taśmy należy umieszczać na zewnątrz listew pakietu, 

 transport rur nie pakietowanych : w samochodzie rury powinny być układane na 
równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości 
co najmniej 2,5cm – ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez położenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne 
ściany skrzyń samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Na platformie 
samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle. Na rurach nie wolno 
przewozić innych materiałów, 

 kształtki wodociągowe i kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 
zachowaniem ostrożności, 

 podczas transportu należy przestrzegać wytycznych ujętych w instrukcji producenta. 
 
4.2. Transport prefabrykatów studzienek kanalizacyjnych 
  

 prefabrykaty zaleca się przewozić w pozycji ich wbudowania, 

 środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 
powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed przesunięciem się 
danego prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportu, 

 przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportu, 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie, 

 prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie 
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość 
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 
wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami, 

 liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 

 przy transporcie prefabrykatów z pozycji poziomej na kołowych środkach 
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 
ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi, 

 prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione 
na podkładach o przekroju prostokątnym a prefabrykaty o skomplikowanym profilu 
powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładach o profilu odpowiednio 
dostosowanym do kształtu tej powierzchni, 

 podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek 
powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 
dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych łącznie z 
osprzętem transportowym, 
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 prefabrykaty transportowe przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 
pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu 
podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna. 

  
4.3. Transport włazów kanałowych 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

 
4.4. Transport mieszanki betonowej 
 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.  

 
4.5. Transport kruszyw 
 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.6. Transport kostki brukowej i krawężników 
 

Transport kostki i krawężników winien być wykonany samochodami skrzyniowymi na 
paletach zabezpieczonych folią i opaskami z blachy stalowej. 

 
 
5.0.   Wymagania dotyczące składowania materiałów 
 

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i 
odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo – transportowe. 
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych materiałów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

 
5.1. Składowanie rur  
 

Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe magazynowanie rur i kształtek 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury pakietowane 
należy magazynować w dwóch – trzech warstwach o maksymalnej wysokości sterty 2,0m 
pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach 
drewnianych pakietu dolnego. 
Składowanie rur nie pakietowanych: rury powinny być układane na równym podłożu na 
podkładach i przekładach drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Nie wolno 
składować rur cięższych na rurach lżejszych. Szerokość stosu składowanych rur należy 
ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy składować kielichami 
naprzemianlegle. 

 
5.2. Składowanie prefabrykatów studzienek kanalizacyjnych 
 

 prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych, 
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 każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 
powinien być składowany osobno, 

 prefabrykaty powinny być ustawione na podkładach zapewniających odstęp od podłoża 
min. 15cm, 

 w zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawiane na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do 
obrzeża prefabrykatu, 

 prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m. 
Stosy powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed 
przewróceniem. 

 
5.3. Składowanie włazów kanałowych 
 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 

5.4. Składowanie rur przewodowych wodociągowych i ochronnych 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący  zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków bhp.  
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych.  
Rury należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej 
długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 
działanie promieniowania słonecznego.  Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać 30oC. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości 
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

 

5.5. Składowanie armatury  

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  korozję. 

 

5.6. Składowanie skrzynek ulicznych 

Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających 
korodująco.  Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

 
5.7. Składowanie kruszywa 
 

Piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw lub ziemią.  

 
 
6.0.   Wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien 
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być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

 
6.1. Sprzęt do robót ziemnych 
 

 koparka gąsienicowa, podsiębierna o poj. łyżki 0,6 m3, 

 koparka ciągnikowa o poj. łyżki 0,25 m3, 

 koparka gąsienicowa, podsiębierna o poj. łyżki 1,20 m3 (dowóz ziemi do zasypki), 

 samochód wywrotka o ładowności do 5t, 

 samochód skrzyniowy o ładowności do 5t, 

 zagęszczarka wibracyjna 

 ubijak spalinowy. 
 
6.2. Sprzęt do robót montażowych 
 

 dźwig samojezdny, udźwig 7-10t, 
 

6.3. Pozostały sprzęt 
 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód samowyładowawczy do 5t, 

 spycharka gąsienicowa 55 kW, 

 walec statyczny samojezdny 4-6t, 

 walec statyczny samojezdny ogumiony, 

 agregat prądotwórczy przewoźny 5,0 kVA, 

 rozkładarka mas bitumicznych, 

 równiarka samojezdna 74 kW (100kW), 

 ubijak spalinowy, 

 wibrator powierzchniowy do 225 kg, 

 zagęszczarka wibracyjna, 

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 38 kVA, 

 żuraw samochodowy. 
 
 



GENERALISS-TECH SEBASTIAN PĄCZEK   04-349 Warszawa ul. Szaserów 116/4 

 

 18 
 

 

7.0. Warunki techniczne wykonania zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Sieci należy wykonać wraz ze wszystkimi elementami składowymi, studzienkami itp.  
dotyczących specyfikacji materiałowej.  
Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji winny odpowiadać wymogom 
postawionym w projekcie, co do jakości parametrów technicznych, odpowiednich atestów i 
certyfikatów. Należy przestrzegać instrukcji montażowych producentów i dostawców 
odpowiednich materiałów. 
Wykonawca robót  ponosi odpowiedzialność za wybór metody pracy oraz sprzętu biorąc 
pod uwagę, że należy zachować zgodność z normami i zasadami bezpieczeństwa.  
Szalowanie. 
Wykonawca kanalizacji musi wykonać potrzebne mu szalowanie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i warunkami gruntowymi. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca kanalizacji sam musi sprawdzić poziomy i lokalizację istniejących punktów 
przyłączeniowych. 
 
Zakres obowiązków Wykonawcy.  
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobów budowlanych tj. 
rury, kształtki, urządzenia wraz z uchwytami dla rur oraz materiałami pomocniczymi 
niezbędnymi do wykonania ww. robót instalacyjnych.  
Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie 
wszystkich dokumentów budowy wraz z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie 
zastosowanych wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie  
Montaż sieci zewnętrznych, instalacji i urządzeń technologicznych zgodnie z projektem lub/i 
z instrukcjami Inżyniera wraz z urządzeniami uwzględniając właściwe podparcie, uchwyty i 
przejścia przez przegrody budowlane 
Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami w zakresie 
konstrukcji budowlanej i innych instalacji  
Przeprowadzenie niezbędnych prób i sprawdzeń wykonanych instalacji lub jej odcinków. 
Przedstawienie wykonanych instalacji do odbioru i przekazania Użytkownikowi  
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
Prowadzone roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami 
zawartymi w pozwoleniu na budowę, Prawem Budowlanym, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przywołanymi normami i zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca winien sprawować kontrolę nad swoimi robotami, a wszelkie koszty z tym 
związane należy uwzględnić w ofercie.  

 
 
7.1. Roboty przygotowawcze  
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zorganizowania zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów na 
terenie wskazanym przez Inwestora na własny koszt, 

 wytyczenia robót w terenie przez trwałe ich oznakowanie za pomocą kołków osiowych, 
kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez 
służby geodezyjne), a s szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi 
Nadzoru. 
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7.2. Wykonanie wykopów 
 

6. wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, obustronnie szczelnie odeskowane, 
7. rozluźnienie gruntu odbędzie się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 

koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez 
przerzucenie nad krawędzią wykopu, 

8. z uwagi na brak możliwości składowania ziemi z wykopów w miejscach układania 
kanałów, cały urobek należy przetransportować na miejsce wskazane przez Inwestora, 

9. dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, 

10. w miejscach kolizji projektowanego kolektora i kanałów podłączeniowych z istniejącym 
uzbrojeniem wykopy wykonać należy ręcznie, 

11. zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu w miejscach gdzie przechodzą przez 
wykop należy uzgodnić z użytkownikiem danej sieci, 

12. roboty ziemne przy budowie kanalizacji należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami: 

 PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 BN-83/883602 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-EN 1610 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

 Warunki wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Wydawca: 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 
Warszawa 1994r. 

 Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
cz II – Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

 
 
7.3. Odwodnienie wykopów 
 

Ze względu na występujące warunki hydrogeologiczne przewidziano odwodnienie 
bezpośrednio z wykopu za pomocą igłofiltrów.  

 
7.4. Zasady układania przewodów w ziemi 
 
7.4.1 Uwagi ogólne 

 

Przewodów z tworzyw sztucznych przy temperaturze poniżej 0C nie należy montować w 
wykopie z uwagi na zmniejszenie ciągliwości materiału oraz trudności z właściwym 
zagęszczeniem podłoża i obsypki. 
Rurociągi należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu na podsypce 
i w obsypce piaskowej grubości 20 cm. 
Aby uniknąć punktowego nacisku na rurę pod kielichem należy wykonać odpowiednie 
wgłębienie. Podsypkę i zasypkę wokół rur i studzienek należy zagęścić do Is=98%. 
Odpowiednim materiałem do podsypki i obsypki rurociągów jest piasek, drobny żwir i żwir o 
dużej zawartości piasku z ziarnem maks. średnicy 20mm. 
Żwiry piaskowe o małej zawartości piasku, grunty spoiste, piasek pylasty oraz zawierający 
zanieczyszczenia organiczne nie nadają się do obsypki rurociągów. 
Materiał wypełniający w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony, ważne jest 
dobre zagęszczenie w bocznych strefach przewodu gdyż zabezpiecza to rurę przed 
deformacjami na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych. 
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Ułożone na zagęszczonej podsypce piaskowej przewody po wykonanej inwentaryzacji 
geodezyjnej i przeprowadzonej próbie szczelności należy zasypać warstwą piasku grubości 
30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ubijakami ręcznymi oraz zabezpieczyć przed 
osiadaniem poprzez zlanie piasku wodą. Zasypkę wykopów powyżej piaskowej warstwy 
ochronnej należy wykonać gruntem rodzimym warstwami grubości 30 cm z jednoczesnym 
ich zagęszczeniem. 
Przy układaniu rur należy zwrócić uwagę na ich jakość, nie mogą być one zdeformowane i 
uszkodzone oraz muszą leżeć całą płaszczyzną na podsypce. 

 
7.4.2 Montaż złączy 
 

Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej rury łączone są na kielich i uszczelkę 
gumową. 
Połączenie wykonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do 
kielicha drugiej rury. Wewnątrz kielicha we wgłębieniu na całym obwodzie znajduje się 
pierścień uszczelniający. 
Przed wykonaniem tego połączenia należy sprawdzić czy bosy koniec rury (kształtki) jest 
sfazowany, jeśli nie – należy sfazować. 

Sfazowanie powinno mieć kąt 15 w stosunku do osi rury i długość równą 2 g/g – grubość 
rury. 
Wskazówki prawidłowego wykonania złącza: 

 Należy sprawdzić czystość łączonych elementów, 

 Pierścień o mniejszej średnicy zewnętrznej powinien być od przodu kielicha, 

 Przed wciskaniem trzeba posmarować bosy koniec rury środkiem adhezyjnym, np. 
pastą silikonową, 

 Należy oznaczyć głębokość wcisku (oznaczenia te powinny być podane przez 
producenta). 

 
7.5. Zabudowa studzienek kanalizacyjnych 
 

Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych o średnicach  1200 mm i   1000 mm oraz 
studzienki inspekcyjne należy ułożyć na płycie fundamentowej grubości 20 cm i średnicy 
wynikającej z projektu. Studzienki przykryte będą płytami pokrywowymi żelbetowymi z 

pierścieniem odciążającym i włazami żeliwnymi typu ciężkiego  600 mm wg PN-87/H-
75051/02. Kręgi betonowe obustronnie zabezpieczyć 2x abizolem R+P, w miejscach 
przejść rurami PVC przez ściany studzienek należy zastosować tuleje ochronne z 
uszczelkami – wg producenta studni. 
 

7.6. Roboty montażowe instalacji 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów, np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru.  

Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Odległości 

pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur.  

Nie prowadzić przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi. W przypadku krzyżowań 
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przewody wodociągowe prowadzić pod przewodami elektrycznymi. W przypadku gdy jest to 

niemożliwe – przewody elektryczne należy obudować obudową nieprzepuszczającą wody na 

długości co najmniej 30cm wzdłuż przewodów elektrycznych patrząc od brzegu rury wodociągowej, 

po obydwu jej stronach. 

Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi przy prowadzeniu równoległym 

powinna wynosić co najmniej 50 cm, w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm.  

Instalacja wodociągowa powinna przejść próbę szczelności oraz należy przepłukać dwukrotnie 

wodą i zdezynfekować. 

Montaż armatury 

Armatura dostarczona na budowę powinna być sprawdzona pod względem szczelności i sprawności. 

Montaż armatury należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Armaturę należy zamontować 

w miejscach dostępnych, umożliwiających wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole. Na 

przewodach poziomych należy, w miarę możliwości, ustawić w tak aby wrzeciono było skierowane ku 

górze i leżało w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś przewodu, chyba, że w dokumentacji 

projektowej podano inaczej.  

 
 
8.0.   Kontrola jakości robót 
 

Kontrola związana z wykonaniem zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wod-kan powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 

 
1) część ogólną opisującą : 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp – szczegółowy Plan BiOZ, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 
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2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. , 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel , laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy z wpisaniem wszelkich niezbędnych 
czynności wykonanych i danych kontrolnych. 
Dziennik kontrolny, wraz z rysunkami winien być dostępny na budowie dla inspektora 
nadzoru oraz inspektorów państwowych. Nadzór inwestycyjny będzie prowadził kontrolę 
bieżącą wykonywanych robót zgodnie z warunkami kontraktu, rysunkami i obowiązującymi 
przepisami w zakresie prawa budowlanego, przywołanych norm i warunków technicznych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez 
Inwestora, stosować można wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane procedury. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji. 
Wszelkie dokumenty   wymagane przez Prawo Budowlane i polskie ustawodawstwo powinny 
być dostarczane w języku polskim, a jeżeli oryginał jest w języku innym niż polski, powinny 
być przetłumaczone na język polski, przy czym tekst polski będzie brany pod uwagę przy ich 
interpretacji. Dokumenty przekazane w j. polskim zostaną wzięte pod uwagę jako miarodajne 
i dlatego ten dokument musi dokładnie oraz w pełni odzwierciedlać treść dokumentu w jego 
oryginalnym języku. 
Wszelkie dokumenty stałe (tzn. przekazywane Zamawiającemu do późniejszego stosowania, 
np. instrukcje obsługi) powinny być dostarczone jako oryginały w języku polskim. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową. 
Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty 
Przetargowej oraz akceptuje fakt, że jego stawki i ceny pokrywają wszystkie jego 
zobowiązania kontraktowe, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego 
wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek, oprócz robót wyłączonych 
Kontraktem z zakresu zobowiązań Wykonawcy. 
Wykonawca winien stosować się pod każdym względem do postanowień wszelkich ustaw 
państwowych, zarządzeń, praw i innych regulacji lub regulaminów miejscowej lub innej 
prawnie ustanowionej władzy odnoszących się do wykonywania robót.  
Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialnością 
dowolnego rodzaju, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 
postanowienia. 
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Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Budowie i za metody użyte przy budowie. 
Wykonawca ma obowiązek opracować metody wykonania, wykonać i wykończyć Roboty 
oraz wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością i zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu. Wykonawca winien zapewnić wszelką niezbędną załogę w 
postaci  kierownictwa, siły roboczej oraz wszystkich  materiałów, urządzeń, sprzętu. 
Inżynier ma prawo wystawić dla Wykonawcy w dowolnym czasie takie dodatkowe rysunki i 
instrukcje, jakie będą niezbędne dla odpowiedniego i właściwego wykonania i wykończenia 
Robót oraz usunięcia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się 
i wykonania Robót wynikających z wymienionych dodatkowych rysunków i instrukcji. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich badań związanych z 
wykonaniem robót, a ich wyniki muszą być zgodne z wymaganiami określonymi przez 
Inżyniera w dokumentacji przetargowej, oraz z polskimi przepisami i normami. 
Wykonawca zaświadczy, że jest właścicielem odpowiednich praw patentowych i innych 
wynikających z praw własności odpowiednich systemów i metod stosowanych w trakcie 
realizacji prac. 
Wykonawca da tym samym gwarancję przeciwko wszelkim roszczeniom osób trzecich. 
 

 
8.1.  Warunki techniczne przy odbiorze robót ziemnych i odbiory techniczne przewodów 
 

Odbiory robót ziemnych należy wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02. Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Odbiory techniczne przewodów należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 – Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych. 
Dla kontroli jakości robot powinny być przeprowadzone następujące badania: 

 Zgodność z dokumentacją techniczną, 

 Wykonanych wykopów, 

 Odwodnienia wykopów, 

 Podłoża naturalnego, 

 Obudowy wykopu, 

 Zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki wykopu. 
 
8.2.  Odbiory robót montażowych, pomocniczych i towarzyszących 
 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty
 pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami. 

 
 Sprawdzeniu podlega: 

 Wykonanie wykopu i podłoża, 

 Zabezpieczenie kabli i uzbrojenia podziemnego napotkanego w obrębie wykopu, 

 Odeskowanie wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 
przy montażu, 

 Wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20m). 
 

Drabiny powinny mieć szerokie szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do odeskowań 
tak aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 
 
Dla kontroli jakości wykonanych robót niezbędne jest przeprowadzenie następujących 
badań: 
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 Odchylenie w planie osi ułożonego przewodu, zmiany kierunku przewodu w planie i w 
profilu w studzienkach, 

 Różnice rzędnych w profilu (odchylenie spadku) ułożonego przewodu, 

 Połączenia rur, 

 Rzędne posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 

 Szczelność przewodu. 
 
8.2.1. Próby szczelności przewodu 
 

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację wod 
opadowych do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
podanymi w normie PN-EN 1610 dla przewodów bezciśnieniowych. 
Spośród wymienionych w normie PN-EN 1610 dla przewodów bezciśnieniowych, na 
szczególną uwagę zasługuje: 

 Odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 

 Należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

 Ciśnienie próbne wynikające z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do 
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience nie może być większe niż 
50 kPa i mniejsze niż 10 kPa licząc od poziomu wierzchu rury, 

 Czas badań winien wynosić 30 min., 

 Ciśnienie powinno być utrzymane z dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 
uzupełnienia wody do maksymalnego poziomu, 

 Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienie wymagań 
powinna być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego 
ciśnienia próbnego, 

 Wymagania dotyczące badań są spełnione jeśli ilość dodanej wody nie przekracza: 
0,15 l/m2 w czasie 30 minut dla przewodów, 
0,20 l/m2 w czasie 30 minut dla przewodów wraz ze studzienkami, 
0,40 l/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych. 
Uwaga: m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

 
Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie zewnętrznej instalacji wodociągowej: 
 
Wykonaną zewnętrzną instalację wodociągową przed zasypaniem poddać próbie 
szczelności na ciśnienie 1 MPa - zgodnie z normą PN-EN 805:2002, PN-EN 
805:2002/AP1:2006.  
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów, przed włączeniem projektowanej 
zewnętrznej instalacji wodociągowej do istniejącej zewnętrznej instalacji należy 
przeprowadzić płukanie wstępne, dezynfekcję i płukanie wtórne - pod nadzorem służb 
eksploatacyjnych.  
Dezynfekcję należy wykonać przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/dm3, 
a następnie po 48 godzinach poddać przewód intensywnemu płukaniu. Przewody powinny 
być płukane z intensywnością zapewniającą prędkość przepływu V > 1,0m/s pod 
nadzorem użytkownika. Wodę do płukania należy pobrać z hydrantów na istniejących 
przewodach wodociągowych w rejonie lokalizacji. Zrzut wód popłucznych należy 
odprowadzić do kanalizacji poprzez najbliższe studnie rewizyjne. Zrzut wód popłucznych 
można przeprowadzić po uzyskaniu pisemnej zgody od eksploatatora w/w sieci.   

 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 
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przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Użytkownika sieci. 
 
 
9.0.   Odbiory Techniczne Robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)   odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu, 
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

12.4.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

12.5. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 

  
Odbiory częściowe i końcowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu a w szczególności robót 
podlegających zakryciu.  
W związku z tym ich zakres obejmuje: 

 Sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, 
zasypki, obsypki, podsypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

 Sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu,  

 Sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu,  

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów ulicznych i innych 
elementów,  

 Przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację. 
 

12.6. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
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do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia Dokumentów, o 
których mowa w pkt. 8.3.1. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych Dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót 

 uzupełniających w Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i 
 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji 
Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 

 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji należy dokonać odbioru 
końcowego, polegającego m.in. na: 

 Sprawdzeniu protokołów z odbioru częściowego i stwierdzenie zrealizowania zawartych 
w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności 
sprawdzeniu protokołów z prób szczelności, 

 Sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

 Sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek, 
wpustów i innych elementów. 

 
 

- Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
 

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z 
Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze ST, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
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8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację (Dokumentację) powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia 
terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Dokumentację powykonawczą, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentację 

podstawową. 
 

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

12.7.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny”. 

 
 
10.0.   Obmiar Robót 
 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Jednostką obmiarową jest metr [m] 
wykonanego kolektora lub kanału o określonej średnicy i uwzględnieniu niżej wymienionych 
elementów składowych odmierzonych wg innych jednostek:  np. studzienki kanalizacyjne, 
wpusty uliczne w szt. 

  
 
11.0.   Przepisy związane 
 
 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr lIS/Ol 
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718, Nr 
163/05 poz.1364) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168/04 poz.1763) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43/99 poz. 430) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 63/00 poz. 735) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14/85 poz. 60) z późniejszymi 
zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  



GENERALISS-TECH SEBASTIAN PĄCZEK   04-349 Warszawa ul. Szaserów 116/4 

 

 28 
 

 

1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 
Nr 96/93 poz. 438) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
l października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 poz. 881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195/04 
poz. 2011) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r.  
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 2375) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.  
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138/01 poz. 1554). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/02 poz. 953). 
- Ustawa z dnia 21 lipca 2000r Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73/00 poz.852). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Wydawca: Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

WYBRANE NORMY POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN-752-1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-92/B-10710 Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych. 
PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN-1401-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiększonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie i sterowanie jakością. 

PN-EN 1301:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. 
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Wymagania, znakowanie, badania i oceny zgodności. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. 

Wymagania i badania. 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłożu przez obciążenie płytą. 
BN-64/8932-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania 

dotyczące zewn. systemów i ich części składowych. 
BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. 

Wymagania i badania. 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłożu przez obciążenie płytą. 
BN-64/8932-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania 

dotyczące zewn. systemów i ich części składowych. 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 
PN-77/H-04419 Próba szczelności 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 
PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików 

podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
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pitnej zimnej. Wymagania 
PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie 

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. 
Wymagania 

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. 
Wymagania instalacyjne 

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. 
Metody badań 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia 
na rysunkach 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku 
winylu) i polietylenu 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i 

badania 
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i 

badania 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 

badania 
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 
PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

łączników 
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 
PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 
PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z 

gwintem walcowym. Wymiary 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania 
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 
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PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące 
ciśnieniowe 

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 
PN EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. 

Zasady budowy i badanie. Przepompownie ścieków 
zawierających fekalia 

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - 
Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje 

sanitarne 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i 

wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 
PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania 
PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 

spłukujące. Wymagania i badania 
PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 
PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury 

płuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

napełniające z tworzyw sztucznych 
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 

wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53 
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych standardowych. Główne wymiary 
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych kompakt. Główne wymiary 
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary 
PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 
PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 
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PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 
PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 

piwniczne 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 

podłogowe 
PN-63/H-74085 Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 

niepublikowana 
PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 
PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 

poz. 18 
PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe 
PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm 
PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 
PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 
PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 
PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 
PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm 
PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające 

(wielkość nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 
0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne.  
PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane 
Zast. częśc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarów 
przyłączeniowych 

PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy 
stalowej emaliowane 

PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i 
zlewozmywaków 

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
PN – EN – ISO 9001 Norma jakościowa wyrobu 
PN-EN 12845+A2 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia 

tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja. 
PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 

 
 
12.0. Podstawa płatności 
 
12.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
-  wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: 
- Płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, koszty związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, 
opłaty za dzierżawę terenu, koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja 
materiałów, koszty projektów uzupełniających i ich uzgodnień, koszty opracowania recept i 
badań, koszty dostosowania się do wymogów ogólnych, koszty szkolenia BHP 
pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów tymczasowych w należytym 
stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robót wynikające z przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w 
okresie gwarancyjnym.  
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
 
 

13.0. Uwagi końcowe 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi załącznik do opisu technicznego Projektu 
Budowlano wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, zewnętrznej i wewnętrznej na działce 
5/1 w obrębie 4-03-19 przy ulicy Mehoffera 72/74 w Warszawie. 
 


