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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV)

RODZAJ ROBOT KODY CPV
przygotowanie i zagospodarowanie terenu, roboty 45100000-8
ziemne i rozbiorki. 45110000-1
sieci wodociggowe 45231000-5
45232000-2
sieci kanalizacji sanitarnej 45231000-5
45232000-2
roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - demontaze 45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne — prace montazowe | 45332000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne — w pomieszczeniu | 45332000-3
przytgcza wody DN 100
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate oraz roboty | 45450000-6
towarzyszace
roboty konstrukcyjno-budowlane 45232000-2
roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
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1.0. Wstep:
1.1 Nazwa inwestycji:

Projekt Budowlany wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, zewnetrznej i wewnetrznej na
dziatce 5/1 w obrebie 4-03-19 przy ulicy Mehoffera 72/74 w Warszawie.

1.2 Nazwa opracowania:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t wymiany instalacji wodno-
kanalizacyjnej, zewnetrznej i wewnetrznej na dziatce 5/1 w obrebie 4-03-19 przy ulicy
Mehoffera 72/74 w Warszawie.

1.3 Inwestor:

Stoteczne Centrum Opiekunczo Lecznicze Sp. z o.0. ul. Mehoffera 72/74; 03-131
Warszawa

1.4 Autor opracowania:
Mgr inz. Sebastian Pgczek upr. bud. nr: SLK/3579/PW0OS/12

15 Podstawa opracowania:

— Zaktualizowana mapa do celéw projektowych,

— Istniejgca dokumentacja projektowa bedaca w zasobach Inwestora,

— Wizja lokalna i inwentaryzacja na terenie inwestyciji,

— Wytyczne od Inwestora,

— Obowigzujgce przepisy prawne.

— Normy i instrukcje branzowe w zakresie wykonawstwa i odbioru robot.

— Projekt Budowlany wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, zewnetrznej i
wewnetrznej na dziatce 5/1 w obrebie 4-03-19 przy ulicy Mehoffera 72/74 w
Warszawie,

— Ustawa o Zamoéwieniach Publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 72 z 12.06.2002r. poz.
664 art.17 ust.1),

— Dokumentacja Projektowa — Specyfikacja Techniczna, dokumenty okreslajace
przedmiot zaméwienia na roboty budowlane, wydawca: |zba Projektowania
budowlanego Warszawa 2002r.,

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. nr 202 poz. 2072),

1.6 Zakres stosowania ST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 i stanowi zatgcznik do opisu
technicznego projektu budowlanego.
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1.7 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu nastepujgcego zakresu rzeczowego.

Zakres opracowania jest zgodny z trescig umowy nr 57/2015, par. 1, punkty 1-7
wraz z zatgcznikiem mapowym przekazanym przez Inwestora.

Zakres Projektu Budowlanego wymiany instalacji wod—kan zewnetrznych i
wewnetrznych:

— Instalacja wodociggowa zewnetrzna,
— Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;j,

1.8 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w ST, a wymienione ponizej sg zgodne z Polskimi Normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,0gdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét — Wymagania Ogélne”.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkoSci.

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka poflaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza czesC studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin witazowy - szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Witaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
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Przewéd wodociggowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom

Wodociag - =zespdét wspdipracujgcych ze sobg obiektow i urzadzeh inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
ewentualnych przeciekéw wody oraz umozliwiajgca wymiane rurociggu

Rura przewiertowa - rura stanowigca obudowe tunelu przejscia pod przeszkodg terenowa,
wciskana w grunt urzgdzeniem przewiertowym z komory nadawcze;j

Komora nadawcza - inaczej przewiertowa - komora, w ktérej umieszczona jest wiertnica i
wykonywana jest wiekszos¢ robot zwigzanych z wykonaniem przewiertu

Komora odbiorcza - komora, do ktdrej wprowadzane jest czoto przewiertu po zakonczeniu jego
wykonania. Stuzy do wykonania montazu rury ochronnej i przewodowej oraz betonowania
przewiertu

Slizgi - podparcia rury ochronnej w rurze przewiertowej

Betonowanie przewiertu - wypetnienie przestrzeni miedzy rurg przewiertowg a rurg ochronng
mieszankg betonowg

Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze
zrédta, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw
hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Zawor hydrantowy - zawdr zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczag umozliwiajaca podtgczenie wezy pozarniczych

Hydrant wewnetrzny — zesp6t obudowany sktadajacy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z
pragdownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu t3czacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze wzmocnione — podifoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowe;.

Podsypka — materiat miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — materiat miedzy podtozem lub podsypkg a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materialu miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt , z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét , przekazywania polecen

i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg

i projektantem
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Inzynier — Kierownik Projektu— Instytucja uprawomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego,
ktérego uprawnienia i obowigzki w stosunku z Wykonawcag w procesie realizacji robot okreslono w
Kontrakcie, obowigzki Inzyniera moze pemi¢ osoba prawna, w tym rowniez pracownik
Zamawiajgcego, o wyznaczeniu ktoérej Zamawiajgcy powiadomit Wykonawce na pismie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robét
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét , zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Kierownika Projektu

Obiekt budowlany — budynek lub budowla, stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami

Polecenie Inzyniera, Kierownika Projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera - Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant —uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia

Przedmiar robo6t— opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do realizacji rob6t w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejsce wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych
robot lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Rejestr obmiaru — akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Rekultywacja- roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robat.

Teren budowy— teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

2.0. Informacje o terenie budowy
2.1  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Inzyniera.
2.1.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.
2.1.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Zakres Dokumentacji Projektowej, ktdrg powinien wykona¢ wykonawca we witasnym
zakresie w ramach ceny kontraktowe;.
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie nastepujgcych
projektow:

- Projekt wykonawczy,

- Rysunki warsztatowe,

- projekt zabezpieczenia wykopow uwzgledniajgcy koniecznos¢ utrzymania ruchu kotowego,

- projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy,

- projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

- program zapewnienia jakosci,

- projekt osnowy realizacyjnej,

- program gospodarki odpadami,

- recepty laboratoryjne na mieszanki betonowe i bitumiczne,

- projekt tymczasowego zaplecza Inzyniera,

- projekt lokalizacji i organizacji zaplecza Wykonawcy,

- stany zerowe: budynkow, studni i drég dojazdowych, z ktérych Wykonawca bedzie

korzystat.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektéw organizacji ruchu na czas
budowy wynikajgcych z przyjetej zasady utrzymania ciggtosci ruchu w czasie budowy -
kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowe;j.

Poszczegdlne projekty dotyczy¢ bedg okreslonej fazy organizacji ruchu wynikajgcej z
kolejnego etapu realizacji budowy. Projekty te wymagajg opinii Kierownika Projektu i
staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajgcej przez wtasciwe organy
administracji zarzgdzajgcej ruchem.

Ww. projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego po uzgodnieniu ich z
Biurem Projektéw . Koszty ww. uzgodnien obcigzajg Wykonawce Robdét .

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu Projekty
Organizaciji i Technologii Robét dla poszczegdinych obiektow i robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

2.1.3 Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Ilub Inzyniera stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty
zawarte w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych w pasach drogowych.

b)

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych poza pasami

drogowymi:

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

2.1.5 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i budowli na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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2.1.6

2.1.7

218

2.1.9

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie prace przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym oraz w ich poblizu nalezy prowadzi¢c pod nadzorem przedstawiciela
wiasciciela istniejgcej sieci.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu budowy lub jej etapu do odtworzenia
terenu do stanu istniejgcego tj. sprzed rozpoczecia budowy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca przed przystgpieniem do robot uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub Inzynierem lokalizacje zaplecza budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, od momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.1.11 Stosownie sie do prawa i innych przepisow

3.0.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod iw sposéb ciggty bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wymagania techniczne i jakosciowe dla materiatéw

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 poz.
881) wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
jezeli jest:

1. oznakowany CE , co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma

zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym,

Wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw:

— Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” z
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4.0.

4.1.

dnia 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

—  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa — zgodnie z
Dz. U. Nr 5 poz. 53 z 2000r oraz Dz. U. Nr 5 poz. 58 z 2000r.

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, zgodnie z Dz. U. Nr 99 poz. 637
z 1998r,

e wyroby oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
lub z nim uzgodnionej, zgodnie z Dz. U, Nr 107 poz. 679 z 1998r oraz Dz. U. Nr 8 poz. 71
z 2002r z pdzniejszymi zmianami

Zgodnie z ,Prawem budowlanym” (Ustawa z 7czerwca 1994r z pézniejszymi zmianami),
kierownik budowy obowigzany jest przez okres realizacji inwestycji przechowywac
oswiadczenia wymienione w pkt 2.1.2 oraz 2.1.3, oraz udostepni¢ je przedstawicielom
uprawnionych organow.

Wymagania dotyczace transportu materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport rurociggéw

Rury z PVC, PP, PE-HD zeliwa, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
(samochody ciezarowe) z zachowaniem przepiséw ruchu kotowego na drogach
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4.2.

publicznych. Ze wzgledu na specyficzne wiasciwosci rur Wykonawca winien przy ich
transporcie zachowac¢ nastepujace wymagania:

przewoz rur moze sie odbywac wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza
w przedziale od -5°C do + 30°C. Szczegdlng ostroznosé¢ przy transporcie i przetadunku
nalezy zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu
rur (PVC) w tych temperaturach,

podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé,
rury sg w zasadzie pakietowane w zakresie srednic 110 — 400mm,

podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z
niemetalowego splotu a tasmy nalezy umieszcza¢ na zewnatrz listew pakietu,

transport rur nie pakietowanych : w samochodzie rury powinny by¢ ukfadane na
réwnym podfozu na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci
co najmniej 2,5cm — ufozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed
zarysowaniem przez potozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajgce boczne
Sciany skrzyn samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomocg kotkoéw i klinow drewnianych. Na platformie
samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle. Na rurach nie wolno
przewozic¢ innych materiatéw,

ksztaltki wodociggowe i kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci,

podczas transportu nalezy przestrzegac wytycznych ujetych w instrukcji producenta.

Transport prefabrykatow studzienek kanalizacyjnych

prefabrykaty zaleca sie przewozi¢ w pozycji ich wbudowania,

srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw
powinny byé wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed przesunieciem sie
danego prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportu,

przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportu,
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,

prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢é w czasie
transportu i skltadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami,

liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

przy transporcie prefabrykatow z pozycji poziomej na kotowych Srodkach
transportowych prefabrykaty powinny byé uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione
na podkfadach o przekroju prostokgtnym a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni,

podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na sSrodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementow prefabrykowanych tacznie z
osprzetem transportowym,
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.0.

5.1.

5.2.

— prefabrykaty transportowe przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych witasciwe zawieszenie prefabrykatu
podczas transportu i rbwnomierne roztozenie sit na poszczegodlne ciegna.

Transport wikazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasmg stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdére
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢c przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport kostki brukowej i kraweznikow

Transport kostki i kraweznikow winien by¢ wykonany samochodami skrzyniowymi na
paletach zabezpieczonych folig i opaskami z blachy stalowe;.

Wymagania dotyczace sktadowania materiatow

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo — transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych materiatbw nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

Sktadowanie rur

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny byé zabezpieczone przed
szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych. Dtuzsze magazynowanie rur i ksztattek
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane
nalezy magazynowa¢ w dwoch — trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty 2,0m
pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg spoczywaty na listwach
drewnianych pakietu dolnego.

Sktadowanie rur nie pakietowanych: rury powinny by¢ uktadane na réwnym podfozu na
podkfadach i przektadach drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Nie wolno
sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Szerokos$¢ stosu sktadowanych rur nalezy
ograniczaC wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac kielichami
naprzemianlegle.

Sktadowanie prefabrykatéw studzienek kanalizacyjnych

— prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych,
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.0.

— kazdy rodzaj prefabrykatéw roznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno,

— prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza
min. 15cm,

— w zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one byc¢
ustawiane na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu,

— prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m.
Stosy powinny by¢é prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewrdceniem.

Sktadowanie wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Sktadowanie rur przewodowych wodociggowych i ochronnych

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

Rury nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podkfadach. WysokoS¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢é narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 300C.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci

i gatunkdw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Skfadowanie armatury

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Sktadowanie skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

Sktadowanie kruszywa
Piasek nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw lub ziemig.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
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6.1.

6.2.

6.3.

by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byc
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

Sprzet do robot ziemnych

— koparka gasienicowa, podsiebierna o poj. tyzki 0,6 m3,

— koparka ciggnikowa o poj. tyzki 0,25 m?3,

— koparka gasienicowa, podsiebierna o poj. tyzki 1,20 m?3 (dowo6z ziemi do zasypki),
— samochod wywrotka o tadownosci do 5t,

— samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5t,

— zageszczarka wibracyjna

— ubijak spalinowy.

Sprzet do rob6t montazowych

— dzwig samojezdny, udzwig 7-10t,

Pozostaty sprzet

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd samowytadowawczy do 5t,

— spycharka ggsienicowa 55 kW,

— walec statyczny samojezdny 4-6t,

— walec statyczny samojezdny ogumiony,

— agregat prgdotworczy przewozny 5,0 kVA,
— rozktadarka mas bitumicznych,

— réwniarka samojezdna 74 kW (100kW),

— ubijak spalinowy,

— wibrator powierzchniowy do 225 kg,

— zageszczarka wibracyjna,

— zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 38 kVA,
— zuraw samochodowy.
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7.0.

7.1.

Warunki techniczne wykonania zewnetrznej i wewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Sieci nalezy wykona¢ wraz ze wszystkimi elementami sktadowymi, studzienkami itp.
dotyczacych specyfikacji materiatowej.

Materiaty i urzgdzenia zastosowane do realizacji winny odpowiada¢ wymogom
postawionym w projekcie, co do jakosci parametrow technicznych, odpowiednich atestéw i
certyfikatow. Nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych producentéw i dostawcéw
odpowiednich materiatéw.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ za wybor metody pracy oraz sprzetu biorgc
pod uwage, ze nalezy zachowaé zgodnos¢ z normami i zasadami bezpieczenstwa.
Szalowanie.

Wykonawca kanalizacji musi wykona¢ potrzebne mu szalowanie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i warunkami gruntowymi. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca kanalizacji sam musi sprawdzi¢ poziomy i lokalizacje istniejgcych punktow
przytagczeniowych.

Zakres obowigzkow Wykonawcy.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobéw budowlanych tj.
rury, ksztattki, urzadzenia wraz z uchwytami dla rur oraz materiatami pomocniczymi
niezbednymi do wykonania ww. robot instalacyjnych.

Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie
wszystkich dokumentéw budowy wraz z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie
zastosowanych wyrobow budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie

Montaz sieci zewnetrznych, instalacji i urzadzen technologicznych zgodnie z projektem lub/i
z instrukcjami Inzyniera wraz z urzadzeniami uwzgledniajac wtasciwe podparcie, uchwyty i
przejscia przez przegrody budowlane

Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami w zakresie
konstrukcji budowlanej i innych instalacji

Przeprowadzenie niezbednych prob i sprawdzen wykonanych instalacji lub jej odcinkéw.
Przedstawienie wykonanych instalacji do odbioru i przekazania Uzytkownikowi
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Prowadzone roboty montazowe nalezy wykonywacC zgodnie z projektem, warunkami
zawartymi w pozwoleniu na budowe, Prawem Budowlanym, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przywofanymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca winien sprawowaé kontrole nad swoimi robotami, a wszelkie koszty z tym
zwigzane nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do:

— zorganizowania zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow na
terenie wskazanym przez Inwestora na wtasny koszt,

— wytyczenia robot w terenie przez trwate ich oznakowanie za pomocg kotkéw osiowych,
kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a s szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.4.1

Wykonanie wykopéw

6. wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, obustronnie szczelnie odeskowane,
7. rozluznienie gruntu odbedzie sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie

koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez
przerzucenie nad krawedzig wykopu,

8. z uwagi na brak mozliwosci sktadowania ziemi z wykopéw w miejscach uktadania
kanatoéw, caty urobek nalezy przetransportowac¢ na miejsce wskazane przez Inwestora,

9. dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej,

10. w miejscach kolizji projektowanego kolektora i kanatéw podtgczeniowych z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonac nalezy recznie,

11. zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu w miejscach gdzie przechodzg przez
wykop nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem danej sieci,

12. roboty ziemne przy budowie kanalizacji nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami:

— PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— BN-83/883602 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-EN 1610 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

— Warunki wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
Warszawa 1994r.

— Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

Odwodnienie wykopdéw

Ze wzgledu na wystepujgce warunki hydrogeologiczne przewidziano odwodnienie
bezposrednio z wykopu za pomocg igtofiltréw.

Zasady uktadania przewoddéw w ziemi
Uwagi ogodlne

Przewodow z tworzyw sztucznych przy temperaturze ponizej 0°C nie nalezy montowaé w
wykopie z uwagi na zmniejszenie ciggliwosci materiatu oraz trudnosci z witasciwym
zageszczeniem podtoza i obsypki.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu na podsypce
i w obsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Aby unikng¢ punktowego nacisku na rure pod kielichem nalezy wykona¢ odpowiednie
wgtebienie. Podsypke i zasypke wokét rur i studzienek nalezy zagesci¢ do 1s=98%.
Odpowiednim materiatem do podsypki i obsypki rurociggow jest piasek, drobny zwir i zwir o
duzej zawartosci piasku z ziarnem maks. srednicy 20mm.

Zwiry piaskowe o matej zawartosci piasku, grunty spoiste, piasek pylasty oraz zawierajgcy
zanieczyszczenia organiczne nie nadajg sie do obsypki rurociggow.

Materiat wypetniajacy w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony, wazne jest
dobre zageszczenie w bocznych strefach przewodu gdyz zabezpiecza to rure przed
deformacjami na skutek wystepujgcych naciskéw statycznych i dynamicznych.
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7.4.2

7.5.

7.6.

Utozone na zageszczonej podsypce piaskowej przewody po wykonanej inwentaryzacii
geodezyjnej i przeprowadzonej probie szczelnosci nalezy zasypaé warstwg piasku grubosci
30 cm ponad wierzch rury i zagesci¢ ubijakami recznymi oraz zabezpieczy¢ przed
osiadaniem poprzez zlanie piasku wodg. Zasypke wykopow powyzej piaskowej warstwy
ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym warstwami grubosci 30 cm z jednoczesnym
ich zageszczeniem.

Przy uktadaniu rur nalezy zwréci¢é uwage na ich jakosé, nie mogg by¢ one zdeformowane i
uszkodzone oraz muszg leze¢ catg ptaszczyzng na podsypce.

Montaz ztgczy

Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej rury tgczone sg na kielich i uszczelke
gumowa.

Pofgczenie wykonuje sie przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztattki do
kielicha drugiej rury. Wewnatrz kielicha we wgtebieniu na catym obwodzie znajduje sie
pierscien uszczelniajgcy.

Przed wykonaniem tego potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury (ksztattki) jest
sfazowany, jesli nie — nalezy sfazowac.

Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugosé rowng 2 g/g — grubosc¢

\r/l\J/rs){{azéwki prawidtowego wykonania ztgcza:

— Nalezy sprawdzi¢ czystosc¢ tgczonych elementdw,

— Pierscien o mniejszej Srednicy zewnetrznej powinien by¢ od przodu kielicha,

— Przed wciskaniem trzeba posmarowa¢ bosy koniec rury Srodkiem adhezyjnym, np.
pastg silikonowa,

— Nalezy oznaczy¢ gtebokos¢ wcisku (oznaczenia te powinny by¢é podane przez
producenta).

Zabudowa studzienek kanalizacyjnych

Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o srednicach ¢ 1200 mm i ¢ 1000 mm oraz
studzienki inspekcyjne nalezy utozy¢ na ptycie fundamentowej grubosci 20 cm i Srednicy
wynikajgcej z projektu. Studzienki przykryte bedg ptytami pokrywowymi zelbetowymi z
pierscieniem odcigzajgcym i wtazami zeliwnymi typu ciezkiego ¢ 600 mm wg PN-87/H-
75051/02. Kregi betonowe obustronnie zabezpieczy¢ 2x abizolem R+P, w miejscach
przej$¢ rurami PVC przez $ciany studzienek nalezy zastosowac tuleje ochronne z
uszczelkami — wg producenta studni.

Roboty montazowe instalac;ji

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru.

Przed montazem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywac wyfacznie przy uzyciu fgcznikdw. Odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur.

Nie prowadzi¢ przewodow wodnych nad przewodami elektrycznymi. W przypadku krzyzowan
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8.0.

przewody wodociggowe prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi. W przypadku gdy jest to
niemozliwe — przewody elektryczne nalezy obudowaé obudowg nieprzepuszczajgcg wody na
dtugosci co najmniej 30cm wzdtuz przewodow elektrycznych patrzac od brzegu rury wodociggowej,
po obydwu jej stronach.

Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi przy prowadzeniu réwnolegtym
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm, w miejscach krzyzowania sie przewodow - 5 cm.

Instalacja wodociggowa powinna przejs¢ prébe szczelnosci oraz nalezy przeptukaé dwukrotnie
wod3 i zdezynfekowac.

Montaz armatury

Armatura dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem szczelnosci i sprawnosci.
Montaz armatury nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Armature nalezy zamontowac
w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole. Na
przewodach poziomych nalezy, w miare mozliwosci, ustawi¢ w tak aby wrzeciono byto skierowane ku
gorze i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez os przewodu, chyba, ze w dokumentacji
projektowej podano inacze;.

Kontrola jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem zewnetrznej i wewnetrznej instalacji wod-kan powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robdt
uznaC¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :

1) cze$¢ 0gobing opisujacy :

- organizacje wykonania robodt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp — szczegétowy Plan BiOZ,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi;
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2) czesc szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. ,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robdét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel , laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robaét.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy 2z wpisaniem wszelkich niezbednych

czynnosci wykonanych i danych kontrolnych.

Dziennik kontrolny, wraz z rysunkami winien by¢ dostepny na budowie dla inspektora

nadzoru oraz inspektorow panstwowych. Nadzér inwestycyjny bedzie prowadzit kontrole

biezgcg wykonywanych robét zgodnie z warunkami kontraktu, rysunkami i obowigzujgcymi
przepisami w zakresie prawa budowlanego, przywotanych norm i warunkow technicznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdbw ponosi

Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez

Inwestora, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane procedury.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptac;ji.

Wszelkie dokumenty wymagane przez Prawo Budowlane i polskie ustawodawstwo powinny

by¢ dostarczane w jezyku polskim, a jezeli oryginat jest w jezyku innym niz polski, powinny

by¢ przettumaczone na jezyk polski, przy czym tekst polski bedzie brany pod uwage przy ich
interpretacji. Dokumenty przekazane w j. polskim zostang wziete pod uwage jako miarodajne

i dlatego ten dokument musi doktadnie oraz w petni odzwierciedla¢ tres¢ dokumentu w jego

oryginalnym jezyku.

Wszelkie dokumenty state (tzn. przekazywane Zamawiajgcemu do pozniejszego stosowania,

np. instrukcje obstugi) powinny by¢ dostarczone jako oryginaty w jezyku polskim.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej oraz akceptuje fakt, ze jego stawki i ceny pokrywajg wszystkie jego
zobowigzania kontraktowe, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wiasciwego
wykonania i wykonczenia robot oraz usuniecia usterek, oprocz robot wytgczonych
Kontraktem z zakresu zobowigzan Wykonawcy.

Wykonawca winien stosowaé¢ sie pod kazdym wzgledem do postanowieh wszelkich ustaw
panstwowych, zarzadzen, praw i innych regulacji lub regulaminéw miejscowej lub innej
prawnie ustanowionej wtadzy odnoszgcych sie do wykonywania robot.

Wykonawca zabezpiecza Zamawiajgcego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialnoscig
dowolnego rodzaju, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

22



GENERALISS-TECH SEBASTIAN PACZEK 04-349 Warszawa ul. Szaserow 116/4

8.1.

8.2.

Wykonawca bierze peing odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosc¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Budowie i za metody uzyte przy budowie.
Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ metody wykonania, wykonac i wykonczy¢ Roboty
oraz wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnosciag i zgodnie z
postanowieniami Kontraktu. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkg niezbedng zatoge w
postaci kierownictwa, sity roboczej oraz wszystkich materiatow, urzadzen, sprzetu.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie takie dodatkowe rysunki i
instrukcje, jakie beda niezbedne dla odpowiedniego i wiasciwego wykonania i wykonczenia
Robét oraz usuniecia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie
i wykonania Robdét wynikajgcych z wymienionych dodatkowych rysunkow i instrukcii.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich badan zwigzanych z
wykonaniem robdt, a ich wyniki muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez
Inzyniera w dokumentac;ji przetargowej, oraz z polskimi przepisami i normami.

Wykonawca zaswiadczy, ze jest witascicielem odpowiednich praw patentowych i innych
wynikajgcych z praw wiasnosci odpowiednich systeméw i metod stosowanych w trakcie
realizacji prac.

Wykonawca da tym samym gwarancje przeciwko wszelkim roszczeniom osoéb trzecich.

Warunki techniczne przy odbiorze robét ziemnych i odbiory techniczne przewodéw

Odbiory robét ziemnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbiory techniczne przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 — Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych.

Dla kontroli jakosci robot powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

— Zgodnos¢ z dokumentacja technicznag,

— Wykonanych wykopow,

— Odwodnienia wykopow,

— Podtoza naturalnego,

— Obudowy wykopu,

— Zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wykopu.

Odbiory rob6t montazowych, pomocniczych i towarzyszgcych

Przed przystgpieniem do wiadciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostalty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:
— Wykonanie wykopu i podtoza,
— Zabezpieczenie kabli i uzbrojenia podziemnego napotkanego w obrebie wykopu,

— Odeskowanie wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montazu,

— Woykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20m).

Drabiny powinny mie¢ szerokie szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan
tak aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Dla kontroli jakosci wykonanych robdt niezbedne jest przeprowadzenie nastepujgcych
badan:
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— Odchylenie w planie osi utozonego przewodu, zmiany kierunku przewodu w planie i w
profilu w studzienkach,

— Ro&znice rzednych w profilu (odchylenie spadku) utozonego przewodu,
— Poftaczenia rur,

— Rzedne posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
— Szczelnos¢ przewodu.

Préby szczelnosci przewodu

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje wod
opadowych do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610 dla przewodow bezcisnieniowych.

Sposréd wymienionych w normie PN-EN 1610 dla przewodow bezcisnieniowych, na
szczegolng uwage zastuguje:

— Odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
— Nalezy zamkngé wszystkie odgatezienia,

— Cisnienie prébne wynikajgce z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience nie moze by¢ wieksze niz
50 kPa i mniejsze niz 10 kPa liczac od poziomu wierzchu rury,

— Czas badan winien wynosi¢ 30 min.,

— Cisnienie powinno by¢ utrzymane z doktadnoscig do 1 kPa cisnienia prébnego poprzez
uzupetnienia wody do maksymalnego poziomu,

— Calkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienie wymagan
powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego
ci$nienia prébnego,

— Wymagania dotyczgce badan sg spetnione jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
0,15 I/m? w czasie 30 minut dla przewodow,
0,20 I/m? w czasie 30 minut dla przewodéw wraz ze studzienkami,
0,40 I/m? w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.
Uwaga: m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

Proba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie zewnetrznej instalacji wodociggowe;:

Wykonang zewnetrzng instalacje wodociggowg przed =zasypaniem poddac¢ prébie
szczelnosci na cisnienie 1 MPa - zgodnie z normg PN-EN 805:2002, PN-EN
805:2002/AP1:2006.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow, przed wigczeniem projektowanej
zewnetrznej instalacji wodociggowej do istniejgcej zewnetrznej instalacji nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie wstepne, dezynfekcje i ptukanie wtérne - pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych.

Dezynfekcje nalezy wykonaé przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci 250 mg/dm3,
a nastepnie po 48 godzinach poddac przewdd intensywnemu ptukaniu. Przewody powinny
by¢ ptukane z intensywno$cig zapewniajgcg predkos¢é przeptywu V > 1,0m/s pod
nadzorem uzytkownika. Wode do ptukania nalezy pobra¢ z hydrantow na istniejgcych
przewodach wodociggowych w rejonie lokalizacji. Zrzut wéd poptucznych nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez najblizsze studnie rewizyjne. Zrzut woéd poptucznych
mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody od eksploatatora w/w sieci.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
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9.0.

12.4.

12.5.

12.6.

przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika sieci.

Odbiory Techniczne Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdét zanikajgcych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robdét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

Odbiory czesciowe i koncowe odnoszg sie do poszczegolnych etapéw robdt przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu a w szczegodlnosci robot
podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym ich zakres obejmuje:

— Sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza,
zasypki, obsypki, podsypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

— Sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu,
— Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu,

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustéw ulicznych i innych
elementow,

— Przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

Odbidr ostateczny Robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
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do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiodr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia Dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych Dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub roboét
uzupetniajgcych w Robotach wykonhczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentaciji
Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru
koncowego, polegajgcego m.in. na:

— Sprawdzeniu protokotdéw z odbioru czesciowego i stwierdzenie zrealizowania zawartych
w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegodlnosci
sprawdzeniu protokotéw z préb szczelnosci,

— Sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

— Sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek,
wpustéw i innych elementéw.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z
Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze ST,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
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8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia
terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11. Dokumentacje powykonawczg, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentacje
podstawowa.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

12.7. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny”.

10.0. Obmiar Robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatdw. Jednostkg obmiarowg jest metr [m]
wykonanego kolektora lub kanatu o okreslonej Srednicy i uwzglednieniu nizej wymienionych
elementéw sktadowych odmierzonych wg innych jednostek: np. studzienki kanalizacyjne,
wpusty uliczne w szt.

11.0. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr IIS/OI
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718, Nr
163/05 poz.1364)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168/04 poz.1763)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43/99 poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63/00 poz. 735)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14/85 poz. 60) z pézniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
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1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U.
Nr 96/93 poz. 438)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

| pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195/04
poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r.

w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.

w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138/01 poz. 1554).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/02 poz. 953).

- Ustawa z dnia 21 lipca 2000r Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73/00 poz.852).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

WYBRANE NORMY POLSKIE I MIEDZYNARODOWE
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN-752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-92/B-10710 Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatéw $ciekowych.

PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-1401-1: 1999 |Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigekszonego

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1916 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscia.
PN-EN 1301:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
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Wymagania, znakowanie, badania i oceny zgodnosci.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-62/8836-01

Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-80/8939-17

Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami
Wymagania i badania.

kolejowymi.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtozu przez obcigzenie ptyta.

BN-64/8932-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania
dotyczgce zewn. systemow i ich czesci skladowych.

BN-62/8836-01

Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-80/8939-17

Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami
Wymagania i badania.

kolejowymi.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtozu przez obcigzenie ptyts.

BN-64/8932-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania
dotyczgce zewn. systemow i ich czesci sktadowych.

PN-76/8860-01/01

Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

PN-74/H-74200

Rury stalowe ocynkowane

PN-77/H-04419

Préba szczelnosci

PN-74/C-89200

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89204

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-78/B-12630

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

BN-80/6366-08

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

PN-B-02861

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

PN-B-02863

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-02865:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B/01706/Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720

Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

PN-EN 329:1998

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw
podprysznicowych. Ogdélne wymagania techniczne

PN-1SO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
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pitnej zimnej. Wymagania

PN-1SO 4064-
2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-1SO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie

PN-1SO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania

PN-1SO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania instalacyjne

PN-1SO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Metody badan

PN-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

PN-B-02865:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku
winylu) i polietylenu

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i
badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. WWymagania i
badania

PN-88/M-54870

Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika

PN-88/M-54901.00

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania

PN-88/M-54901.01

Elementy zigczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

PN-88/M-54901.02

Elementy zigczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

PN-92/M-54901.03

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. £gczniki

PN-92/M-54901.04

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tacznikéw

PN-88/M-54901.05

Elementy zigczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907

Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika

PN-88/M-54909

tgczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-54911

Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z
gwintem walcowym. Wymiary

PN-89/M-74091

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa

PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

PN-91/M-75160

Zigcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastycznych

PN-91/M-75161

Koncoéwki wylotowe do przewodow elastycznych
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PN-88/M-75179

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce
cisSnieniowe

PN-89/M-75220

Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

PN EN 12050-1:2002

Przepompownie Sciekow dla budynkdéw i odptywow wydzielonych.

Zasady budowy i badanie. Przepompownie sciekéw
zawierajgcych fekalia
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzenia nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) -
Czes¢ 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzagdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-78/B-12630

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje
sanitarne

Norma ISO

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

PN-EN 274:1996

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i
wanien kgpielowych. Ogolne wymagania techniczne

PN-B-01440:1998

Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

PN-B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-77/B-75700.00

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Wspolne
wymagania i badania

PN-85/B-75700.01

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréow. Zbiorniki
sptukujgce. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.02

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zawory
sptukujace cisnieniowe. Wspolne wymagania i badania

PN-83/B-75702

Urzagdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury
ptuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-84/B-75703

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zawory
napetniajgce z tworzyw sztucznych

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdélne
wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych dzieciecych. Gtdwne wymiary

PN-C-73001:1996

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

PN-81/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

PN-82/H-74002

Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28
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PN-87/H-74051.00
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994

Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania
Wiazy kanatowe. Klasa A 15
Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-86/H-74083

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe
piwniczne

PN-86/H-74084

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe
podtogowe

PN-63/H-74085

Zeliwne wpusty sciekowe dachowe i tarasowe

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-75/H-75001

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

PN-79/H-75010

Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

PN-75/H-75115

Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81
poz. 18

PN-80/H-75120

Zeliwne ptuczki ustepowe

PN-57/H-75210

Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o srednicy 50 mm

PN-81/H-75215

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

PN-57/H-75223

Syfony wannowe stropowe zeliwne o srednicy 50 mm

PN-92/M-75014

Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogélne

PN-93/M-75020

Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce

(wielkos¢ nominalna 2) PN 10. Minimalne cisnienie przeptywu
0,05 MPa (0,5 bara). Ogdlne wymagania techniczne.
PN-91/M-77560 Wanny kagpielowe z blachy stalowej emaliowane
Zast. czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarow
przytgczeniowych

Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy
stalowej emaliowane

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
Zlewozmywakéw

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
PN — EN —1SO 9001 | Norma jakosciowa wyrobu

PN-EN 12845+A2 State urzadzenia gasnicze. Automatyczne urzadzenia
tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja.
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-91/M-77570

PN-89/M-75178.02

PN-EN 1717

12.0. Podstawa ptatnosci
12.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

32



GENERALISS-TECH SEBASTIAN PACZEK 04-349 Warszawa ul. Szaserow 116/4

13.0.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W sktad kosztéw posrednich wchodza:

Ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczgce BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia gruntow,
optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja
materiatow, koszty projektow uzupetniajgcych i ich uzgodnien, koszty opracowania recept i
badan, koszty dostosowania sie do wymogow ogdlnych, koszty szkolenia BHP
pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych w nalezytym
stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robdét wynikajagce z przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w
okresie gwarancyjnym.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uwagi koncowe
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi zatgcznik do opisu technicznego Projektu

Budowlano wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, zewnetrznej i wewnetrznej na dziatce
5/1 w obrebie 4-03-19 przy ulicy Mehoffera 72/74 w Warszawie.
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