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1. SPIS RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW: 

 

SPIS RYSUNKÓW: 
 

150527_S_Z_P_01_01  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE - ZEWNĘTRZNE 

150527_S_W_S_01_01 PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  
WODOCIĄGOWEJ - WĘZŁY W1-W4 

150527_S_W_S_02_01 PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  
WODOCIĄGOWEJ - WĘZŁY W4-W9 

150527_S_W_S_03_01 PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  
WODOCIĄGOWEJ - WĘZŁY W4-W7.2 

150527_S_W_S_04_01 SCHEMAT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W KANALE 
POMIĘDZY BUDYNKAMI 

150527_S_K_S_01_01 PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ - ZLEWNIA Si-1 

150527_S_K_S_02_01 PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ - ZLEWNIA Si-2; S1 

150527_S_K_S_03_01 PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ - ZLEWNIA S2 

150527_S_K_S_04_01 PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ - ZLEWNIA S3 

150527_S_K_S_05_01 PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ - ZLEWNIA Si-3 

150527_S_Z_T_01_01 PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP 
- RYSUNEK TYPOWY 

150527_S_W_T_01_01 SZCZEGÓŁ ZABUDOWY HYDRANTU 
- RYSUNEK TYPOWY 

150527_S_K_T_01_01 STUDZIENKA KANALIZACYJNA Ø 1000;1200mm 
- RYSUNEK TYPOWY 

150527_S_K_T_02_01 STUDZIENKA KANALIZACYJNA - POŁĄCZENIE KASKADOWE - 
RYSUNEK TYPOWY 

  

  

2. OPIS  OGÓLNY 
 

 

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wymiany instalacji wodno-
kanalizacyjnej, zewnętrznej na działce 5/1 w obrębie 4-03-19 przy ulicy 
Mehoffera 72/74 w Warszawie 

 

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
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Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

• Zaktualizowana mapa do celów projektowych, 

• Istniejąca dokumentacja projektowa będąca w zasobach Inwestora,  

• Wizja lokalna i inwentaryzacja na terenie inwestycji, 

• Wytyczne od Inwestora, 

• obowiązujące przepisy prawne. 

 

2.3.  ZAKRES OPRACOWANIA 

 
 

 

Zakres Projektu Budowlanego wymiany instalacji wod–kan zewnętrznych i  

wewnętrznych: 

– Instalacja wodociągowa zewnętrzna, 

– Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, 

 

Zakres wymiany ww. instalacji wod-kan będzie odbywał się w całości 
na działce Inwestora.  
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3. OPIS  SZCZEGÓŁOWY 
 
 

Uwaga: 
 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana istniejącej instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, zewnętrznej i wewnętrznej z zachowaniem 

istniejących tras, średnic oraz rzędnych. W uzasadnionych przypadkach 

polepszono parametry istniejącej instalacji dostosowując ją do aktualnych 

przepisów.  

Wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej 

powinno odbyć się bez wyłączania z eksploatacji istniejących obiektów. 

W przypadku konieczności okresowego wyłączenia z eksploatacji odcinka 

instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej, wykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania zgody Inwestora. Wszelkie wyłączenia z eksploatacji instalacji 

wodno-kanalizacyjnych mogą się odbyć jedynie po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Inwestorem terminu i okresu wyłączenia. 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, normami, przepisami BHP i ochrony p-poż.  

 
 

3.1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA, ZEWNĘTRZNA  

 
Stan istniejący: 
 
Istniejąca, zewnętrzna instalacja wodociągowa na przedmiotowym terenie 
Inwestora jest z rur żeliwnych w zakresie średnic DN 100 – DN 32mm. 
Uzbrojeniem istniejącej instalacji są zasuwy i hydranty p-poż. DN 80mm, 
nadziemne. Pomiar zużycia wody odbywa się w istniejącej studni 
wodomierzowej na terenie Inwestora.  
Istniejąca, zewnętrzna instalacja wodociągowa jest w złym stanie technicznym, 
z informacji uzyskanych od Inwestora wynika, iż często zdarzają się przecieki. 
Z uwagi na powyższe, wszelkie prace budowlane w pobliżu istniejącego 
wodociągu należy przeprowadzać z wielką  starannością aby nie uszkodzić 
istniejącego wodociągu przed wyłączeniem go z eksploatacji. 
 
Inwestor i użytkownik: 
 
Inwestorem i użytkownikiem projektowanej, zewnętrznej instalacji wodociągowej 
będzie Inwestor. Własność zewnętrznej instalacji wodociągowej rozpoczyna się 
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od zaworu za wodomierzem głównym (wodomierz jest własnością MPWiK 
Warszawa) w studni wodomierzowej. 
 
 
Lokalizacja projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej: 
 
Projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa będzie przebiegać w całości 
na terenie inwestora.  
Włączenie projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej do istniejącego 
przyłącza wodociągowego nastąpi za istniejącym zaworem odcinającym 
zestawu wodomierzowego (za wodomierzem głównym i za zaworem 
antyskażeniowym). Cała projektowana instalacja zewnętrzna jest własnością 
Inwestora. 
Ze względu na fakt zbyt małego ciśnienia związanego z poborem wody na cele 
przeciwpożarowe z zewnętrznej instalacji wodociągowej, sugeruje się wymianę 
istniejącego zestawu wodomierzowego, będącego własnością MPWiK 
Warszawa na zestaw wodomierzowy spełniający wymagane parametry pracy – 
wg odrębnego opracowania. 
Trasę projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej zlokalizowano w 
terenie zielonym oraz częściowo pod asfaltowymi ciągami pieszo-jezdnymi. 
Przejścia wodociągiem pod istniejącymi drogami dojazdowymi zaprojektowano 
w rurach ochronnych żeliwnych. Ułożenie rury przewodowej w rurze ochronnej - 
na płozach. Na końcach rury osłonowej przewidziano manszety – wg profili 
podłużnych wodociągu. 
Projektowaną instalację wodociągową należy doprowadzić do zaworów 
głównych w budynkach. Przejścia przez ściany i stropy budynków – uszczelnić 
za pomocą łańcuchów uszczelniających. 
 
W związku z planowaną budową nowego pawilonu w przedmiotowym terenie 
inwestycji zaprojektowano przepięcie z projektowanej instalacji wodociągowej 
do instalacji istniejącej w celu zapewnienia dostawy wody na cele bytowo 
gospodarcze pawilonu przeznaczonego do wyburzenia oraz w celu zasilenia 
istniejących hydrantów p-poż. W planowanym rejonie przyszłej inwestycji należy 
zaprojektować hydranty zgodne z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 
Czasowe przepięcie do istniejącego wodociągu należy zdemontować po 
realizacji inwestycji zasilenia w wodę projektowanego pawilonu.  
Na potrzeby zasilenia w wodę przyszłej inwestycji przewidziano króciec z 
zasuwą DN100 – zgodnie z rysunkiem nr 150527_S_Z_P_01_01. 
 
Rurociągi zewnętrznej instalacji wodociągowej: 
 
Zewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano z rur PE-HD SDR11 klasa 
PE100 łączonych za pomocą zgrzewania czołowego z atestem do wody pitnej 

o średnicach: 110x10,0, 90x8,2, 63x5,8mm. 
Odpowietrzenie zewnętrznej instalacji wodociągowej będzie realizowane 
poprzez hydranty i punkty czerpalne w budynku.  
 
Lokalizację zewnętrznej instalacji wodociągowej, zasuw oraz hydrantów należy 
trwale i czytelnie oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych.  
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Nad wodociągiem, na wysokości 0,30m ułożyć należy taśmę sygnalizacyjną z 
PVC koloru niebieskiego o szerokości 0,20m. 
Na załomach trasy oraz przy zabudowie kształtek i armatury należy wykonać 
typowe betonowe bloki oporowe. 
 
Uzbrojenie zewnętrznej instalacji wodociągowej: 
 
Uzbrojenie projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej stanowić będą  
zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe PN 10, z miękkim uszczelnieniem 
oraz z gładkim i wolnym przelotem o średnicach: DN 100mm, DN 80mm, DN 
50mm, z wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną do zasuw. Skrzynki 
uliczne do zasuw należy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami z betonu. 
 
Zewnętrzna ochrona przeciwpożarowa: 
 
Zewnętrzna ochrona przeciwpożarowa istniejących obiektów na terenie 
inwestycji realizowana będzie poprzez hydranty przeciwpożarowe, nadziemne 
DN80mm PN10 z podwójnym zamknięciem oraz z zabezpieczeniem 
przeciwzłamaniowym. Projektowane hydranty zlokalizowano w miejscach 
istniejących oraz zaprojektowano nowe w celu zachowania obowiązujących 
przepisów p-poż. Hydranty zaprojektowano wraz z obudową i skrzynką uliczną. 
Owal kołnierzy - pokryw skrzynek powinien być usytuowany prostopadle do osi 
przewodu wodociągowego. Skrzynka powinna być posadowiona na hydrancie 
tak, aby jej dolna krawędź znajdowała się na wysokości dławic, a trzpień 
skrzynki znajdował się po stronie wrzeciona hydrantu. Skrzynki uliczne należy 
zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami z betonu. 
 
W ulicy Mehoffera (ulica dojazdowa do terenu inwestycji) znajdują się hydranty 
p-poż, podziemne zlokalizowane na miejskiej sieci wodociągowej obejmujące 
swym zasięgiem teren Inwestora. 
 
Roboty ziemne: 
 
Zakłada się, iż projektowana instalacja wodociągowa wykonana zostanie w 
wykopie wąsko przestrzennym, szalowanym poziomo ułożonymi wypraskami 
stalowymi.  
Z uwagi na znaczną ilość istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach 
skrzyżowań z uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie pod nadzorem służb 
właściciela sieci. W miejscach przewidywanych skrzyżowań przewodów 
istniejących z projektowanymi, wykopy wykonywać należy ręcznie a istniejące 
sieci uzbrojenia podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonywanych 
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia montażu. Istniejące uzbrojenie 
zabezpieczyć pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych. Pozostałe 
wykopy wykonać mechanicznie. Podczas robót budowlano – montażowych 
należy zachować szczególną ostrożność z uwagi, iż na terenie inwestycji może 
występować nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. 
Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych należy określić 
rzędne posadowienia istniejącego wodociągu oraz rzędne posadowienia 
uzbrojenia istniejącego na trasie proj. wodociągu. Ewentualne zmiany w 
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niwelecie wodociągu rozwiązane zostaną w trybie nadzoru autorskiego. Roboty 
budowlano - montażowe prowadzić tak aby nie wyłączać z eksploatacji 
istniejącej infrastruktury. Wszelkie nie zinwentaryzowane instalacje wewnętrzne 
i zewnętrzne należy przepiąć do instalacji projektowanych  
 
Przewody należy ułożyć w 20 cm obsypce i 20 cm podsypce z piasku.  
Układanie przewodów wymaga przygotowania podłoża z zachowaniem 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. 
Przed montażem należy oczyścić dno wykopu z kamieni, korzeni itp. Układanie 
rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym i 
z wyprofilowanym dnem. Przy montażu rurociągów należy stosować się ściśle 
do wytycznych zawartych w „Instrukcji montażowej układania rurociągów w 
gruncie” opracowanej przez producenta rur. Na całej długości projektowanej 
zewnętrznej instalacji wodociągowej przewiduje się odkład w miejsce wskazane 
przez Inwestora.  
Przy zasypywaniu wykopu grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm 
ubijakiem mechanicznym. Wynik zagęszczenia powinien być potwierdzony 
badaniami. Zagęszczanie wykonać zgodnie z normą PN-75/S-96015-0. 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy przewidzieć odwodnienie 
wykopu za pomocą igłofiltrów. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy 
wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
przewodów wodociągowych.”  
Teren po ułożeniu wodociągu doprowadzić do stanu pierwotnego lub zgodnego 
z proj. zagospodarowaniem terenu. 
 
Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie zewnętrznej instalacji 
wodociągowej: 
 
Wykonaną zewnętrzną instalację wodociągową przed zasypaniem poddać 
próbie szczelności na ciśnienie 1 MPa - zgodnie z normą PN-EN 805:2002, PN-
EN 805:2002/AP1:2006.  
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów, przed włączeniem 
projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej do istniejącej zewnętrznej 
instalacji należy przeprowadzić płukanie wstępne, dezynfekcję i płukanie wtórne 
- pod nadzorem służb eksploatacyjnych.  
Dezynfekcję należy wykonać przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilości 
250 mg/dm3, a następnie po 48 godzinach poddać przewód intensywnemu 
płukaniu. Przewody powinny być płukane z intensywnością zapewniającą 
prędkość przepływu V > 1,0m/s pod nadzorem użytkownika. Wodę do płukania 
należy pobrać z hydrantów na istniejących przewodach wodociągowych w 
rejonie lokalizacji. Zrzut wód popłucznych należy odprowadzić do kanalizacji 
poprzez najbliższe studnie rewizyjne. Zrzut wód popłucznych można 
przeprowadzić po uzyskaniu pisemnej zgody od eksploatatora w/w sieci.  
 
Likwidacja zewnętrznej instalacji wodociągowej: 
 
Istniejącą zewnętrzną instalację wodociągową (podlegającą wymianie) należy 
wyłączyć z eksploatacji poprzez zamulenie i zaślepienie końcówek lub 
usunięcie. Zamulenie wykonać przy użyciu piano-betonu lub innych mieszanek 
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o dużej penetracji. Zamulanie należy rozpocząć od najniżej położonych 
punktów likwidowanego wodociągu w celu usunięcia powietrza. Końcówki 
należy zaślepić korkami z betonu. Istniejącą armaturę wraz z skrzynkami 
ulicznymi należy zdemontować pod nadzorem służb eksploatacyjnych i 
przekazać przedstawicielowi Inwestora. Zlikwidowane rurociągi należy 
zaznaczyć w powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej jako nieczynne. 
Likwidację sieci wodociągowej przeprowadzić pod nadzorem Inwestora. 
 

3.2. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ  

 
Stan istniejący: 
 
Istniejąca, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym 
terenie Inwestora jest w zakresie średnic DN 160 – DN 200mm. Uzbrojeniem 
istniejącej instalacji są studnie betonowe/żelbetowe.  
Istniejąca, zewnętrzna instalacja kanalizacyjna jest w złym stanie technicznym, 
niektóre odcinki kanalizacji nie mają wymaganych spadków. 
Z uwagi na powyższe, wszelkie prace budowlane w pobliżu istniejącej 
kanalizacji należy przeprowadzać z wielką  starannością aby nie uszkodzić 
istniejących odcinków kanalizacji przed wyłączeniem ich z eksploatacji. 
 
Inwestor i użytkownik: 
 
Inwestorem i użytkownikiem projektowanej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej będzie Inwestor.  
 
 
Lokalizacja projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej: 
 
Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej będzie przebiegać w 
całości na terenie inwestora.  
 
Włączenie projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do 
istniejącej instalacji kanalizacyjnej nastąpi w studniach: Si-1, Si-2, Si-3. Cała 
projektowana instalacja zewnętrzna jest własnością Inwestora. 
Trasę projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowano 
w terenie zielonym oraz częściowo pod asfaltowymi ciągami pieszo-jezdnymi. 
Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić do wyjść 
przykanalików z budynków zachowując istniejące rzędne wyjść z budynków.  
Realizację budowy instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć 
od sprawdzenia w terenie istniejących lokalizacji i rzędnych wyjść przykanalików 
z budynków. 
Przejścia przez ściany i stropy budynków – uszczelnić za pomocą łańcuchów 
uszczelniających. 
Wymiana istniejącego ciągu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Si1–S4 
została wykonana z zachowaniem istniejących rzędnych, ze względu na 
istniejące włączenia do przedmiotowego ciągu oraz włączenie kanalizacji do 
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sieci miejskiej. Przedmiotowy ciąg ma spadek 0,33% i zakłada się okresowe 
płukanie tego odcinka kanalizacji. 
 
 
Rurociągi zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej: 
 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur PVC-U SDR 34 SN 8 typu ciężkiego 
„S” (Lite), łączonych na uszczelki gumowe o średnicach: Ф 200x5,9mm, Ф 
160x4,7mm. 
Zewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano zachowując normatywne 
spadki. 
Część istniejących wyjść przykanalików z budynku nie ma wymaganej wartości 
przekrycia, ze względu na strefę przemarzania. Odcinki nie posiadające 
odpowiedniego przekrycia tj. 1,2 m p.p.t. należy zaizolować termicznie łupkami 
styropianowymi gr. 250mm. 

 
Uzbrojenie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej: 
 

Uzbrojenie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stanowić będą studzienki 
inspekcyjne 425mm oraz studnie rewizyjno – połączeniowe oraz kaskadowe o 
średnicy 1200mm, 1000mm, kompletne z elementów prefabrykowanych 
łączonych na uszczelki gumowe. Studnie będą przykryte włazem żeliwnym typu 
ciężkiego PN-EN-124:2000 klasy D400. Studnie z kręgów wykonać wg PN-B-
10729:1999. Przesiąkliwość studni - poniżej 5.0%. Spoczniki w studniach 
wykonać na wysokości 0,5 – 0,8  D (średnicy kanału) nad kanałem. Studzienkę 
posadowić na płycie fundamentowej gr. 20cm. 
Przejścia rur przez ściany studni wykonać jako systemowe zgodnie z instrukcją 
producenta studni. 
 
Roboty ziemne: 
 
Zakłada się, iż projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
wykonana zostanie w wykopie wąsko przestrzennym, szalowanym poziomo 
ułożonymi wypraskami stalowymi.  
Z uwagi na znaczną ilość istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach 
skrzyżowań z uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie pod nadzorem służb 
właściciela sieci. W miejscach przewidywanych skrzyżowań przewodów 
istniejących z projektowanymi, wykopy wykonywać należy ręcznie a istniejące 
sieci uzbrojenia podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonywanych 
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia montażu. Istniejące uzbrojenie 
zabezpieczyć pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych. Pozostałe 
wykopy wykonać mechanicznie. Podczas robót budowlano – montażowych 
należy zachować szczególną ostrożność z uwagi, iż na terenie inwestycji może 
występować nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. 
Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych należy określić 
rzędne posadowienia istniejącej kanalizacji oraz rzędne posadowienia 
uzbrojenia istniejącego na trasie proj. zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. 
Ewentualne zmiany w niwelecie kanalizacji rozwiązane zostaną w trybie 
nadzoru autorskiego. Roboty budowlano - montażowe prowadzić tak aby nie 
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wyłączać z eksploatacji istniejącej infrastruktury. Wszelkie nie 
zinwentaryzowane instalacje wewnętrzne i zewnętrzne należy przepiąć do 
instalacji projektowanych  
 
Przewody należy ułożyć w 20 cm obsypce i 20 cm podsypce z piasku.  
Układanie przewodów wymaga przygotowania podłoża z zachowaniem 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. 
Przed montażem należy oczyścić dno wykopu z kamieni, korzeni itp. Układanie 
rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym i 
z wyprofilowanym dnem. Przy montażu rurociągów należy stosować się ściśle 
do wytycznych zawartych w „Instrukcji montażowej układania rurociągów w 
gruncie” opracowanej przez producenta rur. Na całej długości projektowanej 
zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej przewiduje się odkład w miejsce wskazane 
przez Inwestora.  
Przy zasypywaniu wykopu grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm 
ubijakiem mechanicznym. Wynik zagęszczenia powinien być potwierdzony 
badaniami. Zagęszczanie wykonać zgodnie z normą PN-75/S-96015-0. 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy przewidzieć odwodnienie 
wykopu za pomocą igłofiltrów. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy 
wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
przewodów wodociągowych.”  
Teren po ułożeniu kanalizacji doprowadzić do stanu pierwotnego lub zgodnego 
z proj. zagospodarowaniem terenu. 
 
Próba hydrauliczna: 
 

Zmontowaną sieć kanalizacyjną przed zasypaniem należy przepłukać oraz 
sprawdzić prawidłowość ułożenia zgodnie z projektem oraz poddać próbie 
szczelności. 
 
Likwidacja zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej: 
 
Istniejącą zewnętrzną instalację kanalizacyjną (podlegającą wymianie) należy 
wyłączyć z eksploatacji poprzez zamulenie i zaślepienie końcówek lub 
usunięcie. Zamulenie wykonać przy użyciu piano-betonu lub innych mieszanek 
o dużej penetracji. Zamulanie należy rozpocząć od najniżej położonych 
punktów likwidowanej kanalizacji w celu usunięcia powietrza. Końcówki należy 
zaślepić korkami z betonu. Istniejące studnie należy zdemontować pod 
nadzorem służb eksploatacyjnych. Zlikwidowane rurociągi należy zaznaczyć w 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej jako nieczynne. Likwidację 
zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej przeprowadzić pod nadzorem Inwestora. 

 
 
 

3.4.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ   

 
 

Źródłem ścieków będą odpływy ścieków z przyborów sanitarnych obiektu.\ 
Rodzaj ścieków – ścieki bytowo – gospodarcze. 
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W projekcie przyjęto I – szy system kanalizacji sanitarnej. 

 
 

Materiał przewodów  kanalizacji sanitarnej 
 
- Kanalizacja sanitarna podposadzkowa: rury kanalizacyjne PVC-U (LITE) 

typu ciężkiego „S” SDR34 SN8 z wydłużonym kielichem, łączonych na 
uszczelki gumowe, 

- Przewody odpływowe na poziomie: –1 – z rur HT–PVC, kielichowych 
łączonych na uszczelki gumowe, 

- Piony i podejścia do przyborów – z rur kanalizacyjnych niskoszumowych, 
na bazie PP. 

 
 
Prowadzenie przewodów  kanalizacji sanitarnej 
 
Ścieki z przyborów sanitarnych projektowanego budynku zostaną 
odprowadzone grawitacyjnie.  
Podejścia kanalizacyjne prowadzone będą w ściankach instalacyjnych oraz 
bruzdach ścian. 
Piony kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w szachtach/ekranach 
instalacyjnych. Piony zaprojektowano z wentylacją główną, wyposażone w 
rewizje przed przejściem w poziom lub odsadzką i zakończone rurami 
wywiewnymi na dachu.  
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z pionów nastąpi przewodami zbiorczymi 
odpływowymi pod stropem poziomu –1 do przykanalika kanalizacji sanitarnej.  
Przewody kanalizacyjne należy montować do ścian, stropu za pomocą obejm 
lub podpór w odległościach zgodnych z wytycznymi technicznymi. Podejścia do 
przyborów sanitarnych prowadzić należy w ściankach instalacyjnych, w 
bruzdach pod tynkiem i glazurą. Kanalizacja niskoszumowa mocowana 
wyłącznie za pomocą obejm systemowych producenta. 
Wszystkie piony należy obudować ściankami G-K. 

         

Przejścia p.poż. 
 
Przejścia rur z tworzywa sztucznego przez przegrody oddzielenia pożarowego 
zabezpieczone opaskami ogniochronnymi  o odporności ogniowej równej 
odporności ogniowej przegrody. 

 
 

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
 

 

•  Całość robót wykonać zgodnie z 
 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z późniejszymi 
nowelizacjami, 
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 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)  

 Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz II 
– Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

 Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

 Instrukcjami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń. 

 Normami:PN-92/B-01706 – instalacje wodociągowe, PN-EN 12056-1-5 – Systemy 
kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 

 

• Wszystkie stosowane materiały i armatura muszą posiadać wymagane certyfikaty i 
atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie w Polsce 

• W czasie robót, montażu i przy odbiorze należy ściśle przestrzegać aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy BHP  

• Po wykonaniu instalacji wodociągowej przeprowadzić próbę szczelności, 
dezynfekcję oraz płukanie zgodnie z Polską Normą. 

• Instalację  wod - kan wykonać zgodnie z dokumentacją ,obowiązującymi normami, 
przepisami, wytycznymi technicznymi. 

 

• Wszelkie prace budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi lub powołanymi normami, przepisami, projektem, warunkami 
postawionymi w uzgodnieniach właściwych jednostek, szczególnymi warunkami 
stosowania użytych wyrobów budowlanych postawionych w instrukcjach ich 
stosowania i uznanymi zasadami sztuki budowlanej, oraz wytycznymi producenta 
rur, armatury, urządzeń. 

• Wszystkie materiały zastosowane w instalacji muszą posiadać atesty polskie 
COBRTI INSTAL i PIH. 

• Roboty wykonać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane z zachowaniem obowiązujących przepisów wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Przed wejściem w teren należy powiadomić wszystkie zainteresowane służby. 

• Wykopy prowadzić sprzętem mechanicznym. W miejscach skrzyżowań z 
uzbrojeniem podziemnym roboty wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych 
służb.  

• Istniejące uzbrojenie w trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z 
obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz wymaganiami 
podanymi przez użytkowników danego uzbrojenia. 

• Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych należy określić dokładną 
lokalizację oraz rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. 
przewodów. 

• Roboty wykonać wg instrukcji montażowych producentów zastosowanych 
materiałów, urządzeń i armatury.  

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać makroniwelację terenu do 
rzędnych projektowanych. 

• Przed dopuszczeniem do układania rur należy wykonać badanie i odbiór techniczny 
dna wykopu. 
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• Teren po ułożeniu kanalizacji i wodociągu doprowadzić do stanu pierwotnego lub 
zgodnego z proj. zagospodarowaniem terenu. 

• Rzędne włazów studzienek kanalizacyjnych oraz skrzynek od zasuw należy 
dostosować do terenu zgodnego z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

• Wykonaną sieć kanalizacyjną przed zasypaniem poddać próbie szczelności.  

• Lokalizację zasuw i hydrantów należy trwale i czytelnie oznakować za pomocą 
tabliczek informacyjnych. 

• Wykonaną sieć wodociągową przed zasypaniem poddać próbie szczelności. Przed 
włączeniem projektowanej sieci wodociągowej do sieci istniejącej należy 
przeprowadzić płukanie wstępne, dezynfekcję i płukanie wtórne, 

• Przy zabudowie armatury należy wykonać bloki oporowe betonowe – typowe 
prefabrykaty wg norm: BN-81/9192/05, BN-81/9192/04 – wymiary i warunki 
stosowania. 

• Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy sprawdzić 
przebieg istniejących instalacji w budynku oraz kanale instalacyjnym, 

• Wszelkie nie zinwentaryzowane instalacje wewnętrzne i zewnętrzne należy przepiąć 
do instalacji projektowanych o tej samej średnicy i na istniejących rzędnych, 

• Roboty budowlano - montażowe prowadzić tak aby nie wyłączać z eksploatacji 
istniejącej infrastruktury, 

• Po zakończeniu prac budowlanych należy przeprowadzić powykonawczą 
inwentaryzację geodezyjną. 

 
 

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Zestawienie materiałów należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, opisem technicznym, 

specyfikacją i kosztorysem. 

 
Zewnętrzna instalacja wodociągowa: 

Lp. Wyszczególnienie 
materiałów 

wymiar ilość jedn. uwagi 

1 Rura PE-HD SDR 11 klasa PE 
100 wraz z trójnikami, kolanami, 
redukcjami i kształtkami 

Ø110x10m
m 

461,0 mb Np WAVIN 

2 Rura PE-HD SDR 11 klasa PE 
100 wraz z trójnikami, kolanami, 
redukcjami i kształtkami 

Ø90x8,2m
m 

95,0 mb Np WAVIN 

3 Rura PE-HD SDR 11 klasa PE 
100 wraz z trójnikami, kolanami, 
redukcjami i kształtkami 

Ø63x5,8m
m 

15,0 mb Np. Saint 
Gobain 

4 Stopa pod hydrant z kołnierzami, 
N 90 

DN80 4,0 Kpl. Np. Jafar 

5 Rura ochronna, żeliwna do 
zabudowy w ziemi 

DN200 85,0 mb Np. KZO 

6 Płozy typ "BR"   72,0 kpl Np. Integra 

7 Manszety typ "N"  42,0 kpl Np. Integra 

8 Łańcuchy uszczelniające  16,0 kpl Np. Integra 
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9 Zasuwa z żeliwa sferoidalnego, 
kołnierzowa PN 10, z miękkim 
uszczelnieniem oraz z gładkim i 
wolnym przelotem, z wraz z 
obudową teleskopową i skrzynką 
uliczną do zasuw 

DN100mm 8,0 kpl Np. Jafar 

10 Zasuwa z żeliwa sferoidalnego, 
kołnierzowa PN 10, z miękkim 
uszczelnieniem oraz z gładkim i 
wolnym przelotem, z wraz z 
obudową teleskopową i skrzynką 
uliczną do zasuw 

DN80mm 8,0 kpl Np. Jafar 

11 Zasuwa z żeliwa sferoidalnego, 
kołnierzowa PN 10, z miękkim 
uszczelnieniem oraz z gładkim i 
wolnym przelotem, z wraz z 
obudową teleskopową i skrzynką 
uliczną do zasuw 

DN50mm 1,0 kpl Np. Jafar 

12 Hydrant nadziemny DN 80, PN 10 
z podwójnym zamknięciem,  oraz 
z zabezpieczeniem 
przeciwzłamaniowym 

DN80mm 4,0 kpl Np. Jafar 

13 Stopa pod hydrant z kołnierzami, 
N 90 

DN80 4,0 Kpl. Np. Jafar 

14 Zawór główny w budynku DN100mm 2,0 Kpl. Np. Jafar 

15 Zawór główny w budynku DN80mm 4,0 Kpl. Np. Jafar 

16 Zawór główny w budynku DN50mm 1,0 Kpl. Np. Jafar 

17 Niebieska taśma sygnalizacyjna 
PVC, z drutem 

szer. 20 
cm 

571,0 mb  

18 Typowe bloki oporowe, betonowe    Wg 
wytycznych 
montażu 

19 Podsypka, obsypka piaskowa gr. 
20 cm na długości 571,0 mb 

    

20 Likwidacja istniejącej zewnętrznej 

instalacji wodociągowej wraz z 

uzbrojeniem 

DN100mm 580,0 mb  

21 Roboty ziemne, wykopy (śr. 

zagł.=1,90m), zabezpieczenie 

wykopów, odwodnienie wykopów, 

wykopy kontrolne, itp. na długości 

571,0 mb 

    

22 Rozbiórka i odtworzenie 

nawierzchni asfaltowej 

 768,0 m2  

23 Rozbiórka i odtworzenie 

nawierzchni ziemnej 

 924,0 m2  



GENERALISS-TECH SEBASTIAN PĄCZEK 
04-349 Warszawa ul. Szaserów 116/4 

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, ZEWNĘTRZNEJ I 
WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE 5/1 W OBRĘBIE 4-03-19 PRZY ULICY MEHOFFERA 72/74 W WARSZAWIE 

LUTY 2017 

 

Strona 22 z 26 
 

 
 

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ciąg Si1 – S4: 

Lp. Wyszczególnienie 

podstawowych 

materiałów 

wymiar ilość jedn. uwagi 

1 Rura kanalizacyjna PVC-U (LITE) 

typu ciężkiego „S” SDR34 SN8 z 

wydłużonym kielichem 

Ø200x5,9 

mm 

111,0 

 

mb 

 

Np WAVIN 

2 Studzienka kanalizacyjna 
betonowa  - kompletna z 
prefabrykowanych elementów 
betonowych i żelbetowych 

Ø 1200mm 4,0 kpl Np 

SIENKIEWICZ 

3 Podsypka, obsypka piaskowa gr. 

20 cm na długości 111,0 mb 

    

4 Likwidacja istniejącej instalacji 

zewnętrznej kanalizacji sanitarnej 

wraz z uzbrojeniem 

DN200mm 111,0 mb  

5 Roboty ziemne, wykopy (śr. 

zagł.=3,0m), zabezpieczenie 

wykopów, odwodnienie wykopów, 

wykopy kontrolne, itp. na długości 

111,0 mb 

    

6 Rozbiórka i odtworzenie 

nawierzchni asfaltowej 

 333,0 m2  

 

 
Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej: 

Lp. Wyszczególnienie 

podstawowych 

materiałów 

wymiar ilość jedn. uwagi 

1 Rura kanalizacyjna PVC-U (LITE) 

typu ciężkiego „S” SDR34 SN8 z 

wydłużonym kielichem 

Ø200x5,9 

mm 

445,0 

 

mb 

 

Np WAVIN 

 

2 

 

Rura kanalizacyjna PVC-U (LITE) 

typu ciężkiego „S” SDR34 SN8 z 

wydłużonym kielichem 

Ø160x4,7 

mm 

165,0 

 

mb 

 

Np WAVIN 

3 Studzienka kanalizacyjna 
betonowa  - kompletna z 
prefabrykowanych elementów 
betonowych i żelbetowych 

Ø 1200mm 8,0 kpl Np 

SIENKIEWICZ 

4 Studzienka kanalizacyjna 
betonowa  - kompletna z 
prefabrykowanych elementów 
betonowych i żelbetowych 

Ø 1000mm 20,0 kpl Np 

SIENKIEWICZ 
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5 Kompletna studzienka 

kanalizacyjna inspekcyjna  

Ø 425mm 14,0 kpl Np TEGRA 

WAVIN 

6 Rura ochronna, żeliwna do 

zabudowy w ziemi 

Ø 300mm 20,0 mb Np KZO 

7 Płozy typ "L"  wys.40mm 20,0 kpl Np Integra 

8 Manszety typ "U" 200/300 10,0 kpl Np Integra 

9 Połączenie kaskadowe, 

zabetonowane 

Ø 160mm 5,0 kpl  

10 Łańcuchy uszczelniające  36,0 kpl Np Integra 

11 Podsypka, obsypka piaskowa gr. 

20 cm na długości 610,0 mb 

    

12 Likwidacja istniejącej instalacji 

zewnętrznej kanalizacji sanitarnej 

wraz z uzbrojeniem 

DN200mm 640,0 mb  

13 Roboty ziemne, wykopy (śr. 

zagł.=2,3m), zabezpieczenie 

wykopów, odwodnienie wykopów, 

wykopy kontrolne, itp. na długości 

610,0 mb 

    

14 Rozbiórka i odtworzenie 

nawierzchni asfaltowej 

 720,0 m2  

15 Rozbiórka i odtworzenie 

nawierzchni ziemnej 

 1110,0 m2  

 
 
 
 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  
    ZDROWIA 
 
          

6.1 Przedmiot i zakres opracowania: 
 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dla robót budowlanych podczas realizacji inwestycji budowy wymiany 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, zewnętrznej i wewnętrznej na działce 5/1 w 
obrębie 4-03-19 przy ulicy Mehoffera 72/74 w Warszawie 

 
6.2 Podstawa opracowania: 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

Umowa zawarta z Inwestorem, 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...” - Dz.U. Nr 120, 
poz. 1126). 

Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 

6.3 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów: 

 
Zakres robót dla całej Inwestycji obejmuje: 

– Instalacja wodociągowa zewnętrzna, 

– Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, 

 
Powyższy zakres robót związany jest: 

 z wykonywaniem głębokich wykopów dla kanalizacji i wodociągu, 

 zasypką wykopów wraz z zagęszczaniem gruntu, 

 posadowieniem i montażem studni kanalizacyjnych oraz armatury, 
 
Roboty realizacyjne: 

 Roboty realizacyjne należy rozpocząć od określenia rzędnych oraz tras 
istniejącej instalacji 

 
 

6.4 Wykaz istniejących obiektów budowlanych i istniejącego uzbrojenia 
 

Na terenie inwestycji znajduje się zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna wraz 
z drogami dojazdowymi. Na trasie projektowanej kanalizacji i wodociągu 
występuje istniejące uzbrojenie terenu, na które składa się: kable 
elektroenergetyczne podziemne i nadziemne, kable teletechniczne, sieć gazowa, 
sieć  wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć grzewcza.  

 

6.5 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które  
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Na terenie inwestycji nie ma elementów zagospodarowania działki lub terenu, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

6.6 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

 
Prace realizacyjne kanalizacji i wodociągu należy zaliczyć do kategorii 
stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na: 
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– Wykonywanie wykopów o głębokości większej niż 1,0m i związane z tym 
niebezpieczeństwo przysypania ziemią, 

– Możliwość występowania wód gruntowych, 
– Wykonywanie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia a w szczególności kabli 

elektroenergetycznych, 
Przewody te naniesiono na profilach projektowanych kanałów. Wykopy w 
pobliżu i stniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie pod nadzorem osób 
upoważnionych do prowadzenia takich robót. Zaleca się wykonawcy 
wykonanie przekopów kontrolnych w miejscach występowania istniejącego 
uzbrojenia. 

 

6.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z 
„Kodeksem Pracy” – Ustawa z 26 czerwca 1974r. Dział X. 
Roboty budowlano – montażowe winni wykonywać pracownicy uprzednio 
przeszkoleni przez kierownika budowy.  
Zabezpieczenia wykopów, ich oznaczenia oraz oświetlenie należy wykonać 
również pod jego nadzorem.  
Zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych na trasie wykonywanych 
wykopów i montowanych przewodów należy wykonać pod nadzorem właściciela 
przewodu. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy zabezpieczeniu kabli 
elektroenergetycznych. 
 

Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. Dz.U.Nr 47 poz. 401. 
Przed przystąpieniem do realizacji w.w. sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 
wykonawca winien sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.” 
 

 
6.8 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,  

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 
 

Prace związane z realizacją inwestycji będą wykonywane na terenie dostępnym 
również dla osób niezatrudnionych przy robotach. Dlatego zwraca się szczególną 
uwagę na odpowiednie zabezpieczenie wykopów balustradami i taśmami z 
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napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku należy wykopy zabezpieczyć 
balustradami zaopatrzonymi w światła ostrzegawcze koloru czerwonego. Należy 
zapewnić bezpieczne dojście do posesji prywatnych. 
Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i 
p-poż. oraz aktualne Rozporządzenia i Normy. 


