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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
11 Roboty przygotowawcze, obstuga geodezyjna, odwadnianie wykopéw, demontaze - dla sieci kanalizacyjnej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réw-|km
d.1.1]0111-01 ninnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacja rurociagéw kanalizacji sanitarnej o $n.
160 i 200 mm
(445,0+165,0)/1000 km 0,610
RAZEM 0,610
2|Kalkulacja Odwodnienie wykopow kpl.
d.1.1|wlasna uwaga: na potrzeby wyceny kosztow odwodnienia przyjeto 300 mg pracy zestawu
do odwadniania wykopow (igtofiltry, rury,pompa itp.).
Faktyczny koszt robét zwigzanych z odwodnieniem wykopow oraz ilo$¢ godzin
pompowania wody beda rozliczane powykonawczo w trakcie realizacji robét, na
podstawie wpisoéw kierownika roboét do dziennika pompowania potwierdzonych
przez nadzoér inwestorski lub Zamawiajgcego.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|Kalkulacja Obstuga geodezyjna: tyczenie tras rurociggoéw i lokalizacja studzienek kanalizacykpl.
d.1.1|wlasna nych oraz inwentaryzacja powykonawcza wybudowanego uzbrojenia podziemne-
go
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|Kalkulacja Likwidacja istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej DN200 (d+.640,0 m) wrazkpl.
d.1.1|wlasna z uzbrojeniem
uwaga: w wycenie pozycji nal;ezy uwzglednic wywoz i utylizacje materiatow z roz-
biorki i demontazu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Rurociagi
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l|m3
d.1.2|/0205-03 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykop pod
rury o $r.gtebokosci h=2,3 m
wykopy pod |2,3*0,8*(445,0+223,0) m3 1.229,120
rurociagi
wykopy kontr-1,5*0,8*20,0 m3 24,000
olne
RAZEM 1.253,120
6/KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi staloym?2
d.1.2|/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. |-V
wykopy pod |2*2,3*(445,0+165,0) m2 2.806,000
rurociagi
RAZEM 2.806,000
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.1.2/0501-02
0,8%(445,0+165,0) m?2 488,000
RAZEM 488,000
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U (LITE) typu ciezkiego "S" SDR34 SN8 z wydtuzonym kieli- |m
d.1.2|0408-02 chem tgczonych na wecisk o ér. zewn. 160x4,7 mm, prod. np.Wavin lub réwnowaz-
ne
165,0 m 165,000
RAZEM 165,000
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U (LITE) typu ciezkiego "S" SDR34 SN8 z wydtuzonym kieli- |m
d.1.2|0408-03 chem tgczonych na wecisk o ér. zewn. 200x5,9 mm, prod. np.Wavin lub réwnowaz-
ne
445,0 m 445,000
RAZEM 445,000
10|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.2/0102-01 -
analogia
165,0+445,0 m 610,000
RAZEM 610,000
11|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 300 mm w rurach m
d.1.2/0309-01 ochronnych zeliwnych (do zabudowy w ziemi)
analogia
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
12|Kalkulacja tancuchy uszczelniajace np. f-my INTEGRA lub réwnowazne kpl.
d.1.2\wlasna
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
13|Kalkulacja Manszety typu U 200/300 np. f-my INTEGRA lub réwnowazne kpl.
d.1.2\wlasna
10,0 kpl. 10,000
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toze pod studzienki - transport
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
14|Kalkulacja Ptozy typu L wys.40 mm np. f-my INTEGRA lub réwnowazne kpl.
d.1.2\wlasna
20,0 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr, m3
d.1.2|0202-04 kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - dow6z kruszywa na pod-
toze pod rurociggi i do obsypki rur - transport
podtoze pod |0,2*0,8*610,0 m3 97,600
rury
obsypka rur |0,3*0,8*610,0 m?3 146,400
RAZEM 244,000
16|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*18 samo-|m3
d.1.2/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll-IV
dowoz jw.
Krotnos¢ = 18
244,0 m?3 244,000
RAZEM 244,000
17|KNR 2-02 Kruszywo na podtoze pod rurociagi i do obsypki rur - materiat m3
d.1.2/{1101-07
analogia
244,0 m?3 244,000
RAZEM 244,000
18/KNR 2-01 Zasypywanie rurociggoéw do wys.30 cm ponad poziom rurociggu pospotkg dowie m3
d.1.2/0320-01 ziong z poza terenu robét
146,4 m?3 146,400
RAZEM 146,400
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?3
d.1.2/0230-01 w gruncie kat. I-lll- zasypanie rurociggéw do petnej wysokosci wykopu ziemig z
wykopu
1,6%0,8*610,0 m?3 780,800
RAZEM 780,800
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0236-01
181,92+970,24 m?3 1.152,160
RAZEM 1.152,160
21|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat| m3
d.1.2/0108-05 Il
1418,72-(181,92+970,24) m?3 266,560
RAZEM 266,560
22|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km*15 m3
d.1.2/0108-08 Krotnos¢ = 9
266,56 m?3 266,560
RAZEM 266,560
1.3 Proby szczelnosci
23|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.3/0706-01 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3/0706-02 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczell10m
d.1.3/9914c-08 nosci przewodoéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. do 400 mm rézn.
analogia
(445-200)/10 10m 24,500
rézn.
RAZEM 24,500
1.4 Studzienki kanalizacyjne
26|KNR 4-01 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i glebok.do 3.0 m w gr.kat. I-ll- wykopy p¢m?3
d.1.4/0103-04 studzienki kanalizacyjne; $rednia gteboko$¢ wykopu dla studzienek o $r.1000 mm
- h=2,3m, dla studzienek $r.1200 mm - h=2,5 m
studnie fi 2*3,14*0,7*0,7*2,30*20 m3 141,551
1000
studnie fi 2*3,14*0,8*0,8*2,50*8 m3 80,384
1200
studnie Tegra|2*3,14*0,3*0,3*2,50*14 m3 19,782
fi 425 mm
RAZEM 241,717
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr, m3
d.1.4/0202-04 kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - dow6z kruszywa na pod-
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studnie fi 3,14*0,7*0,7*0,2*20 m3 6,154
1000
studnie fi 3,14*0,8*0,8*0,20*8 m3 3,215
1200
studnie Tegra| 3,14*0,3*0,3*2,50*14 m3 9,891
fi 425 mm
RAZEM 19,260
28|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km*18 samo-|m3
d.1.4/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.Ill-IV
dowoz jw.
Krotnos¢ = 18
19,26 m?3 19,260
RAZEM 19,260
29|KNR 2-02 Kruszywo na podioze pod rurociagi i do obsypki rur - materiat m3
d.1.4/1101-07
analogia
19,26 m?3 19,260
RAZEM 19,260
30|KNR 2-18 Podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.1.4/0501-02
studnie fi 3,14*0,7*0,7*20 m2 30,772
1000
studnie fi 3,14*0,8*0,8*8 m2 16,077
1200
RAZEM 46,849
31|KNR 2-18 Studnie rewizyjne kompletne, z prefabrykowanych elementéw zelbetowych i betqstud.
d.1.4/0613-01 nowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.1,5- 3m; podstawa studni z
kregu betonowego o $r.1200 mm z dnem; prod. np. Sienkiewicz lub réwnowazne
20 stud. 20,000
RAZEM 20,000
32|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne kompletne, z prefabrykowanych elementéw zelbetowych i betgstud.
d.1.4/0513-03 nowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie; podstawa studni z kregu betonowego
0 $r.1200 mm z dnem; prod. np. Sienkiewicz lub réwnowazne
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie ru szt.
d.1.4/0517-02 rg teleskopowg
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
34|Kalkulacja Potgczenie kaskadowe zabetonowane $r.160mm kpl.
d.1.4\wlasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
35|Kalkulacja Wykonanie otworéw w $cianach betonowych studni dla potrzeb przejscia rur kpl.
d.1.4\wlasna
130,0 kpl. 130,000
RAZEM 130,000
36|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezgcej na odktadzie z przemieszczeniem |m3
d.1.4/0314-04 spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.I-Il)- obsypanie studni kanal.
2%(3,14*0,2*0,2*2,1*48+3,14*0,2*0,2*2,3*1) m?3 25,899
RAZEM 25,899
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.4/0236-01
podtoza pod |151,725 m3 151,725
studnie
obsypki 25,899 m?3 25,899
RAZEM 177,624
38|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat|m3
d.1.4/0108-05 Il
349,771-[25,899+151,725] m?3 172,147
RAZEM 172,147
39|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km*15 m3
d.1.4/0108-08 Krotnos¢ = 9
172,147 m?3 172,147
RAZEM 172,147
1.5 Roboty drogowe
40/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiat m2
d.1.5/0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
720,0 m?2 720,000
RAZEM 720,000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
d.1.5/0114-05
poz.40 m? 720,000
RAZEM 720,000
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42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm  |m?
d.1.5/0114-07
poz.40 m? 720,000
RAZEM 720,000
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgcjm?2
d.1.5/0310-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
poz.40 m? 720,000
RAZEM 720,000
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralf m?2
d.1.5/0310-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
poz.40 m? 720,000
RAZEM 720,000
45/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cmm?
d.1.5/0802-03
analogia
1110,0 m?2 1.110,000
RAZEM 1.110,000
46| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy m?
d.1.5/0802-04 cm grubosci (do 25 cm)
Krotnos¢ = 15
poz.45 m?2 1.110,000
RAZEM 1.110,000
47/KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy m?2
d.1.5/0201-02 piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm - odbudowa nawierzchni na dro-
gach gminnych
poz.45 m?2 1.110,000
RAZEM 1.110,000
48/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-1| m?2
d.1.5/0502-01
poz.45 m?2 1.110,000
RAZEM 1.110,000
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uwaga: w wycenie pozycji nal;ezy uwzglednic wy

zu
przedmiar =1 kpl.

woz i utylizacje materiatow z rozbiérki i demontar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
11 Roboty przygotowawcze, obstuga geodezyjna, odwadnianie wykopéw, demontaze - dla sieci kanalizacyjnej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem km
d.1.1]0111-01 nych - trasa drog w terenie réwninnym. Wytyczet
nie wraz z inwentaryzacjg rurociggéw kanalizacj
sanitarnej o $r.160 i 200 mm
przedmiar = (445,0+165,0)/1000 = 0,610 km
~R--
1* robocizna r-g 34,1600
56 r-g/km
M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i wa; m3 0,0671
tow
0,11 m¥/km
~S -
3* samochod dostawczy' m-g 0,9150
1,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|Kalkulacja Odwodnienie wykopow kpl.
d.1.1|wlasna uwaga: na potrzeby wyceny kosztéw odwodnienja
przyjeto 300 mg pracy zestawu do odwadniania
wykopdw (igtofiltry, rury,pompa itp.).
Faktyczny koszt robét zwigzanych z odwodnie-
niem wykopdw oraz ilo$¢ godzin pompowania
wody beda rozliczane powykonawczo w trakcie
realizacji robot, na podstawie wpiséw kierownikg
rob6t do dziennika pompowania potwierdzonych
przez nadzoér inwestorski lub Zamawiajgcego.
przedmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|Kalkulacja Obstuga geodezyjna: tyczenie tras rurociggéw i | kpl.
d.1.1|wlasna lokalizacja studzienek kanalizacyjnych oraz in-
wentaryzacja powykonawcza wybudowanego
uzbrojenia podziemnego
przedmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|Kalkulacja Likwidacja istniejacej zewnetrznej kanalizacji sa+ kpl.
d.1.1|wlasna nitarnej DN200 (dt.640,0 m) wraz z uzbrojeniem

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze, obstuga geodezyjna, odwadnianie wykopoéw, demontaze - dla_sieci kanalizac

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1.2 Rurociagi
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernym m?3
d.1.2|0205-03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do (1
km - wykop pod rury o $r.gtebokosci h=2,3 m
przedmiar =
wykopy pod |2,3*0,8*(445,0+223,0) 1.229,120
rurociagi
wykopy kontr-| 1,5*0,8*20,0 24,000
olne
RAZEM 1.253,120 m?
~R--
1* robocizna r-g 266,9146
0,213 r-g/m?
~S -
2* koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 100,2496
0,08 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 258,8946
0,2066 m-g/m®

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6/KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopdw wraz z roz- | m?
d.1.2|/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

wykopy pod |przedmiar = 2*2,3%(445,0+165,0) = 2806,000
rurociagi m?2

~R--
1* robocizna r-g | 1.894,0500
0,675 r-g/m?

M -
2* pale szalunkowe stalowe t 1,9081
0,00068 t/m?
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm k| m3 2,9463
1l

0,00105 m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 2,5254
0,0009 m3/m?
5* klamry ciesielskie kg 336,7200
0,12 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o| m?2
d.1.2/0501-02 grub.20 cm
przedmiar = 0,8%(445,0+165,0) = 488,000 M

~R--
1* robocizna r-g 169,1725
0,363*0,955=0,346665 r-g/n?

M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 89,3040
0,183 m¥/m?
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

(o]

KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U (LITE) typu ciezkiego "S" m
d.1.2|0408-02 SDR34 SN8 z wydtuzonym kielichem fgczonych
na wcisk o ér. zewn. 160x4,7 mm, prod. np.Wa-
vin lub rownowazne

przedmiar = 165,0 m

R -
1* robocizna r-g 56,9250
0,345 r-g/m
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3,5 %(od M)

~-S-—

seryjny: 10462

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
M -
2% rury PVC-U (LITE) typu ciezkiego "S" SDR34 m 168,3000
SN8 z wydtuzonym kielichem o $r. zewn. 160
x4,7mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1,3695
0,0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U (LITE) typu ciezkiego "S" m
d.1.2|0408-03 SDR34 SN8 z wydtuzonym kielichem fgczonych
na wcisk o $r. zewn. 200x5,9 mm, prod. np.Wa-
vin lub ro(wnowazne
przedmiar =445,0 m
~R--
1* robocizna r-g 222,5000
0,5 r-g/m
M -
2% rury PVC-U (LITE) typu ciezkiego "S" SDR34 m 453,9000
SN8 z wydtuzonym kielichem o $r. zewn. 200
mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy' m-g 4,6280
0,0104 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w zienf m
d.1.2/0102-01 - tasmg z tworzywa sztucznego
analogia przedmiar = 165,0+445,0 = 610,000 m
~R--
1* robocizna r-g 4,5750
0,0075 r-g/m
M -
2* tasma z polietylenu m 652,7000
1,07 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -
4* samochod dostawczy m-g 0,6710
0,0011 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o ér.ng m
d.1.2/0309-01 minalnej 300 mm w rurach ochronnych zeliwnych
analogia (do zabudowy w ziemi)
przedmiar =20,0 m
~R--
1* robocizna r-g 23,6000
1,18 r-g/m
M -
2* rury zeliwne o $r. nominalnej 300 mm m 20,4000
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 3,5000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
4* samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 1,6000
0,08 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 7,2000
0,36 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|Kalkulacja tancuchy uszczelniajgce np. f-my INTEGRA lub| kpl.
d.1.2\wlasna rébwnowazne
przedmiar = 36 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 4,6138
0,1342*0,955=0,128161 r-g/kpl.
M -
2* tancuchy uszczelniajgce np. f-my INTEGRA kpl. 36,0000
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,1404
0,0039 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|Kalkulacja Manszety typu U 200/300 np. f-my INTEGRA luk kpl.
d.1.2|wlasna rébwnowazne
przedmiar = 10,0 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 1,2816
0,1342*0,955=0,128161 r-g/kpl.
M -
2% manszety typu U 200/300 np. f-my INTEGRA kpl. 10,0000
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0390
0,0039 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|Kalkulacja Ptozy typu L wys.40 mm np. f-my INTEGRA lub | kpl.
d.1.2\wlasna rébwnowazne
przedmiar = 20,0 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 2,5632
0,1342*0,955=0,128161 r-g/kpl.
M -
2* ptozy typu L wys.40 mm np. f-my INTEGRA kpl. 20,0000
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0780
0,0039 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3
d.1.2|0202-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp|.

podtoze pod

rury

urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - dowdz
kruszywa na podtoze pod rurociggi i do obsypki
rur - transport

przedmiar =

0,2¥0,8*610,0 97,600

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 10462
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
obsypka rur |0,3%0,8*610,0 146,400
RAZEM 244,000 m3
~R--
1* robocizna r-g 62,2200
0,255 r-g/m?
~S -
2* koparka 0.25 m3" m-g 22,2040
0,091 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t" m-g 66,6120
0,273 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.1.2/0214-02 transportu ponad 1 km*18 samochodami samo-
wytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.lll-IV - dowdz jw.
Krotnos¢ = 18
przedmiar = 244,0 n?
~R--
1* robocizna r-g 23,7168
0,0054*18=0,0972 r-g/m?
~S -
2* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 51,3864
0,0117*18=0,2106 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 Kruszywo na podtoze pod rurociggi i do obsypki| m3
d.1.2/1101-07 rur - materiat
analogia przedmiar = 244,0 n?
~R--
1* robocizna r-g | 1.054,0800
4,32 r-g/md
M -
2* pospotka do betonéw zwyktych' m3 263,5200
1,08 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-01 Zasypywanie rurociggéw do wys.30 cm ponad | m3
d.1.2/0320-01 poziom rurociggu pospotka dowieziong z poza te-
renu robot
przedmiar = 146,4 n?
~R--
1* robocizna r-g 128,6270
0,92*0,955=0,8786 r-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1.2|0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-Ill- zasypanie rurociggéw do petnej wyso-
kosci wykopu ziemig z wykopu
przedmiar = 1,6*0,8*610,0 = 780,800 n?
~S -
1* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10,5408
0,0135 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny-| m3
d.1.2/0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-lll
przedmiar = 181,92+970,24 = 1152,160 A
-10 -
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Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 10462

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~R--
1* robocizna r-g 154,0438
0,1337 r-g/m3
~S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 81,1121
0,0704 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.1.2|0108-05 na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-ll
przedmiar = 1418,72-(181,92+970,24) =
266,560 m3
~R--
1* robocizna r-g 218,5792
0,82 r-g/m?
~S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 143,9424
0,54 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.1.2|0108-08 - za kazdy nast. 1 km*15
Krotnos¢ = 9
przedmiar = 266,56 n?
~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 71,9712
0,03*9=0,27 m-g/m®
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rurociaggi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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Cena jednostkowa:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1.3 Proby szczelnosci
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $t odc.
d.1.3/0706-01 nominalnej 160 mm -1
przedmiar =1 odc. -1 préb. préb
~R--
1* robocizna r-g 1,2600
1,26 r-g/odc. -1 préb.
M -
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl 111 m3 0,0300
0,03 m?/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r. 12-14cm m3 0,0600
0,06 m¥/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 1,0000
1 szt/odc. -1 préb.
5* woda z rurociggu m3 0,4300
0,43 m3/odc. -1 prob.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm| m 1,5000
1,5 m/odc. -1 préb.
7 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawore| szt. 0,1000
spustowym
0,1 szt./odc. -1 prob.
8* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
9* samochod skrzyniowy m-g 2,1600
2,16 m-g/odc. -1 prob.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $t odc.
d.1.3/0706-02 nominalnej 200 mm -1
przedmiar = 1 odc. -1 préb. préb
~R--
1* robocizna r-g 3,1000
3,1 r-g/odc. -1 préb.
M -
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl 111 m3 0,0300
0,03 m?¥/odc. -1 prob.
3* uszczelki gumowe ptaskie szt 1,0000
1 szt/odc. -1 préb.
4* woda z rurociggu m3 1,7300
1,73 m¥/odc. -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm| m 1,5000
1,5 m/odc. -1 préb.
6* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawore| szt. 0,1000
spustowym’
0,1 szt./odc. -1 prob.
7 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
8* samochod skrzyniowy m-g 2,1600
2,16 m-g/odc. -1 prob.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 10m
d.1.3/9914c-08 lub 500 m) przy probach szczelnosci przewoddw rézn
analogia PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. do 400 mm
przedmiar = (445-200)/10 = 24,500 [10m rézn.]
~R--
1* robocizna r-g 6,6150
0,27 r-g/10m rézn.
Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 10462

PODSUMOWANIE

Préby szczelnosci

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1.4 Studzienki kanalizacyjne
26|KNR 4-01 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i glebok.| m3
d.1.4/0103-04 do 3.0 m w gr.kat. I-ll- wykopy pod studzienki kar
nalizacyjne; $rednia gteboko$¢ wykopu dla stu-
dzienek o $r.1000 mm - h=2,3m, dla studzienek
$r.1200 mm - h=2,5m
przedmiar =
studnie fi 2%3,14*0,7*0,7*2,30*20 141,551
1000
studnie fi 2*3,14*0,8*0,8*2,50*8 80,384
1200
studnie Tegra|2*3,14*0,3*0,3*2,50*14 19,782
fi 425 mm
RAZEM 241,717 m3
~R--
1* robocizna r-g 500,3542
2,07 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3
d.1.4/0202-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp|.
urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - dowéz
kruszywa na podtoze pod studzienki - transport
przedmiar =
studnie fi 3,14*0,7*0,7*0,2*20 6,154
1000
studnie fi 3,14*0,8*0,8*0,20*8 3,215
1200
studnie Tegra|3,14*0,3*0,3*2,50*14 9,891
fi 425 mm
RAZEM 19,260 m3
~R--
1* robocizna r-g 4,9113
0,255 r-g/m?
~S -
2* koparka 0.25 m3" m-g 1,7527
0,091 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t" m-g 5,2580
0,273 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.1.4/0214-02 transportu ponad 1 km*18 samochodami samo-
wytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat.lll-IV - dowéz jw.
Krotnos¢ = 18
przedmiar = 19,26 n?
~R--
1* robocizna r-g 1,8721
0,0054*18=0,0972 r-g/m?
~S -
2* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 4,0562
0,0117*18=0,2106 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-02 Kruszywo na podtoze pod rurociggi i do obsypki| m3
d.1.4/1101-07 rur - materiat
analogia przedmiar = 19,26 n?
~R--
1* robocizna r-g 83,2032
4,32 r-g/md3
M -
2* pospotka do betonéw zwyktych m3 20,8008
1,08 m3/m?3

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

30|KNR 2-18 Podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.1.4/0501-02
przedmiar =
studnie fi 3,14*0,7*0,7*20 30,772
1000
studnie fi 3,14*0,8*0,8*8 16,077
1200
RAZEM 46,849 m?

R -
1* robocizna r-g 16,2409
0,363*0,955=0,346665 r-g/n?

M -
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 8,5734
0,183 m¥/m?
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

31|KNR 2-18 Studnie rewizyjne kompletne, z prefabrykowa- |stud
d.1.4/0613-01 nych elementéw zelbetowych i betonowych o $r| .
1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.1,5- 3m;
podstawa studni z kregu betonowego o $r.1200
mm z dnem; prod. np. Sienkiewicz lub réwno-
wazne

przedmiar = 20 stud.

~R--

1* robocizna r-g 543,5860
28,46*0,955=27,1793 r-g/stud.
M -

2* krag betonowy 1000 mm wys. 500 mm szt 105,0000
5,25 szt/stud.

3* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji '‘Abizq kg 167,6000
R'
8,38 kg/stud.

4* stopnie wiazowe zeliwne szt 160,0000
8 szt/stud.

5* wiaz zeliwny ciezki szt 20,0000
1 szt/stud.

6* pokrywy zelbetowe nadstudzienne $r.1200 mm | szt 20,0000
1 szt/stud.

7 materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

~S -

8* zuraw samochodowy 4 t m-g 60,8000
3,04 m-g/stud.

9* samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 58,6000

2,93 m-g/stud.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

32|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne kompletne, z prefabrykowa- |stud
d.1.4/0513-03 nych elementéw zelbetowych i betonowych o $r| .
1200 mm w gotowym wykopie; podstawa studni
z kregu betonowego o $r.1200 mm z dnem; prod.
np. Sienkiewicz lub réwnowazne
przedmiar = 8 stud.

~R--
1* robocizna r-g 217,6000
27,2 r-g/stud.

M -
2* kregi betonowe wys.500 mm szt 40,0000
5 szt/stud.

-15-
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przedmiar = 2%(3,1470,2¥0,2*2,1*48+3,14*0,2*
0,2*2,3*1) = 25,899 P

~R--

zgarniarkami (kat.gr.l-11)- obsypanie studni kanal.

-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
3* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 35,2000
ZOLR
4,4 kg/stud.
4* roztwor asfaltowy 'Abizol P" kg 64,5600
8,07 kg/stud.
5% stopnie wtazowe zeliwne' szt 64,0000
8 szt/stud.
6* wiaz kanatowy typu ciezkiego' szt 8,0000
1 szt/stud.
7 pokrywy nastudzienne zelbetowe 1000 mm szt. 8,0000
1 szt./stud.
8* pierscienie odcigzajace zelbetowe' szt 8,0000
1 szt/stud.
9* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
10* samochod skrzyniowy 5-10 t' m-g 19,3600
2,42 m-g/stud.
11* zuraw samochodowy 4 t' m-g 31,0400
3,88 m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o| szt.
d.1.4/0517-02 $r. 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
przedmiar = 14 szt.
~R--
1* robocizna r-g 33,8800
2,42 r-g/szt.
M -
2* kineta studzienki z PE 425 mm szt. 14,0000
1 szt./szt.
3* uszczelka 425 mm szt. 28,0000
2 szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana 425 mm m 14,7000
1,05 m/szt.
5% rura teleskopowa 425 mm szt. 14,0000
1 szt./szt.
6* pokrywa zeliwna 600 mm szt. 14,0000
1 szt./szt.
7 pospotka - kruszywo nienormowane m3 2,8000
0,2 md¥/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
9* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0,9800
0,07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|Kalkulacja Potgczenie kaskadowe zabetonowane $r.160mn kpl.
d.1.4/wilasna przedmiar =5 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|Kalkulacja Wykonanie otworéw w $cianach betonowych kpl.
d.1.4|wlasna studni dla potrzeb przejscia rur
przedmiar = 130,0 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na| m3
d.1.4/0314-04 odktadzie z przemieszczeniem spycharkami lub
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 2,1766
0,088*0,955=0,08404 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny-| m3
d.1.4/0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-Ill
przedmiar =
poditoza pod |151,725 151,725
studnie
obsypki 25,899 25,899
RAZEM 177,624 m3
~R--
1* robocizna r-g 23,7483
0,1337 r-g/m3
~S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 12,5047
0,0704 m-g/m?®

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

38|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.1.4/0108-05 na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-ll
przedmiar = 349,771-[25,899+151,725] =
172,147 m3

~R--
1* robocizna r-g 141,1605
0,82 r-g/m?

~S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 92,9594
0,54 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

39|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.1.4/0108-08 - za kazdy nast. 1 km*15
Krotnos¢ = 9

przedmiar = 172,147 n?

~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 46,4797
0,03*9=0,27 m-g/m®
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Studzienki kanalizacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
17 -
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grub.po zageszcz. 4 cm
przedmiar = poz.40 = 720,000 r#

~R--

-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1.5 Roboty drogowe
40/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej| m?2
d.1.5/0104-03 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
odl. do 1 km
przedmiar =720,0 n?
~R--
1* robocizna r-g 43,2000
0,06 r-g/m?
~S -
2* koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna | m-g 21,6000
0,9-1,2m3
0,03 m-g/m?
3* miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gg m-g 16,5600
sienicowym 110 kW (150 KM)
0,023 m-g/m?
4* samochod samowytadowczy 10-15 t' m-g 43,2000
0,06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol, m?2
d.1.5/0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm
przedmiar = poz.40 = 720,000 r#
~R--
1* robocizna r-g 23,9760
0,0333 r-g/m?
M -
2* tluczen kamienny niesortowany t 229,1040
0,3182 t/m?
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,9440
0,0027 m-g/m?
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 27,8640
0,0387 m-g/n?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gén m?2
d.1.5/0114-07 na o grub.po zageszcz. 8 cm
przedmiar = poz.40 = 720,000 #
~R--
1* robocizna r-g 21,8880
0,0304 r-g/m?
M -
2* tluczen kamienny niesortowany t 122,1840
0,1697 t/m?
3* miat kamienny t 10,2960
0,0143 t/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,8000
0,0025 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 18,4320
0,0256 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.5/0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

robocizna
0,033 r-g/m?2

M -
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescic
wo zamknieta

0,0995 t/m?

~S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0069 m-g/m?

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0069 m-g/m?

walec statyczny samojezdny 15 t

0,0069 m-g/m?

r-g

m-g

m-g

m-g

23,7600

71,6400

4,9680
4,9680

4,9680

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

44|KNR 2-31
d.1.5/0310-05

1*

2%

3*

4*

5%

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm

przedmiar = poz.40 = 720,000 #

R -
robocizna
0,0323 r-g/m?2

M -
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za-
mknieta

0,0765 t/m?

~S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0057 m-g/m?

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0057 m-g/m?

walec statyczny samojezdny 15 t

0,0057 m-g/n?

r-g

m-g

m-g

23,2560

55,0800

4,1040
4,1040

4,1040

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

45|KNR 2-31
d.1.5/0802-03
analogia

1*

2%

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu
stabilizowanego o grubosci 10 cm
przedmiar =1.110,0 n?

R -
robocizna
0,1669 r-g/m?2

~S -
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
0,0336 m-g/m?

m2

m-g

185,2590

37,2960

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

46|KNR 2-31
d.1.5/0802-04

1*

2%

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu
stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosc
(do 25 cm)

Krotnos¢ = 15

przedmiar = poz.45 = 1110,000 rA

R -
robocizna
0,0165*15=0,2475 r-g/n?

~S -
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
0,0032*15=0,048 m-g/n?

r-g

m-g

274,7250

53,2800

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

osrednie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
47/KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek m?2
d.1.5/0201-02 piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piasz-
czysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm - od-
budowa nawierzchni na drogach gminnych
przedmiar = poz.45 = 1110,000 rA
~R--
1* robocizna r-g 44,0670
0,0397 r-g/m?2
M -
2* glina budowlana m3 70,2630
0,0633 m3/m?
3* woda m3 21,0900
0,019 m¥/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 22,6440
0,0204 m-g/m?
6* brona talerzowa (bez ciggnika)' m-g 22,6440
0,0204 m-g/m?
7 walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 t m-g 22,6440
0,0204 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu roj m?2
d.1.5/0502-01 dzimego réwniarka; grunt kat.!-11I
przedmiar = poz.45 = 1110,000 rA
~R--
1* robocizna r-g 2,2200
0,002 r-g/m?
~S -
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 2,2200
0,002 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20-
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Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne
RAZEM

Koszty posrednie [Kp

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

-21-
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM

-

Zewnetrzna instalacja kanaliza-
cji sanitarnej

1.1|Roboty przygotowawcze, obstu-
ga geodezyjna, odwadnianie
wykopow, demontaze - dla sieci
kanalizacyjnej

Rurociagi

Proby szczelnosci

1.2
1.3
1.4|Studzienki kanalizacyjne
1.5

Roboty drogowe

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:

-22.-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna

6.543,6816]

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 10462
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1./ pale szalunkowe stalowe t 1,9081 1,9081
2. klamry ciesielskie kg 336,7200 336,7200
3./tasma z polietylenu m 652,7000 652,7000
4. miat kamienny t 10,2960 10,2960
5.|ttuczen kamienny niesortowany t 351,2880 351,2880
6. pospodtka do betondw zwyktych m3 20,8008 20,8008
7./ pospétka do betonéw zwyklych' m3 263,5200 263,5200
8./ pospotka - kruszywo nienormowane m3 97,8774 97,8774
9. pospotka - kruszywo nienormowane m3 2,8000 2,8000
10.|glina budowlana m3 70,2630 70,2630
11.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio- |t 71,6400 71,6400
wo zamknieta
12.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamkniett 55,0800 55,0800
13.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol | kg 167,6000 167,6000
R'
14.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL kg 35,2000 35,2000
R
15.| roztwér asfaltowy 'Abizol P" kg 64,5600 64,5600
16.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL1lI m3 0,0600 0,0600
17.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.I|m3 2,9463 2,9463
18.|drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 2,5254 2,5254
19.|woda z rurociggu m3 2,1600 2,1600
20./woda m3 21,0900 21,0900
21./drewno na stemple budowlane $r. 12-14cm m3 0,0600 0,0600
22.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0,0671 0,0671
tow
23.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm_|m 3,0000 3,0000
24.|rury zeliwne o $r. nominalnej 300 mm m 20,4000 20,4000
25.|kregi betonowe wys.500 mm szt 40,0000 40,0000
26./krgg betonowy 1000 mm wys. 500 mm szt 105,0000 105,0000
27.|pokrywy Zelbetowe nadstudzienne $r.1200 mm  |szt 20,0000 20,0000
28.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe' szt 8,0000 8,0000
29.|pokrywy nastudzienne zelbetowe 1000 mm szt. 8,0000 8,0000
30.|rury PVC-U (LITE) typu ciezkiego "S" SDR34 SN8 m 168,3000 168,3000
z wydituzonym kielichem o $r. zewn. 160 x4,7mm
31.|rury PVC-U (LITE) typu ciezkiego "S" SDR34 SN8 m 453,9000 453,9000
z wydtuzonym kielichem o $ér. zewn. 200 mm
32.|ptozy typu L wys.40 mm np. f-my INTEGRA kpl. 20,0000 20,0000
33.[tancuchy uszczelniajgce np. f-my INTEGRA kpl. 36,0000 36,0000
34.|manszety typu U 200/300 np. f-my INTEGRA kpl. 10,0000 10,0000
35.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt. 0,1000 0,1000
spustowym
36.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt. 0,1000 0,1000
spustowym'
37.|wiaz kanatowy typu ciezkiego' szt 8,0000 8,0000
38.|pokrywa zeliwna 600 mm szt. 14,0000 14,0000
39.|stopnie wtazowe Zeliwne szt 160,0000 160,0000
40.|stopnie wiazowe Zeliwne' szt 64,0000 64,0000
41.|trzon studzienki rura karbowana 425 mm m 14,7000 14,7000
42.|kineta studzienki z PE 425 mm szt. 14,0000 14,0000
43.|rura teleskopowa 425 mm szt. 14,0000 14,0000
44.|uszczelka 425 mm szt. 28,0000 28,0000
45.|wtaz zeliwny ciezki szt 20,0000 20,0000
46.|uszczelki gumowe ptaskie szt 2,0000 2,0000
47.|materiaty pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
-24-
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./ koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 21,6000
2. koparka gagsienicowa 0.25 m3 m-g 100,2496
3. koparka 0.25 m3" m-g 23,9567
4. spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10,5408
5. rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,7440
6. rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 2,2200
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 55,3680
8.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 9,0720
9.|walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 t m-g 22,6440

10.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 93,6168
11.|brona talerzowa (bez ciggnika)' m-g 22,6440
12.| miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gagsienicowym 110 kW |m-g 16,5600
(150 KM)
13.|zuraw samochodowy 4 t m-g 60,8000
14.|zuraw samochodowy 4 t' m-g 31,0400
15.|zuraw samochodowy m-g 7,2000
16.| ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 22,6440
17./samochdd dostawczy m-g 0,6710
18./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2574
19./samochdd dostawczy' m-g 0,9150
20./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 58,6000
21.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,9800
22.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1,6000
23.|samochdd skrzyniowy 5-10 t' m-g 19,3600
24.|samochdd skrzyniowy m-g 5,6895
25.|samochdd skrzyniowy' m-g 4,6280
26./samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 614,2473
27.|samochdéd samowytadowczy 5 t" m-g 71,8700
28.|samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 55,4426
29.|samochéd samowytadowczy 10-15 t' m-g 43,2000
30.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 9,0720
31.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 90,5760
RAZEM
Stownie:
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0,9-1,2m3

L | Cena jedn. | Waluta | Wsp. Nazwa Indeks ETO
p- ceny
1. zl/r-g robocizna 999-149
2. zit pale szalunkowe stalowe 1124099-034
3. zt/kg klamry ciesielskie 1341200-033
4. zt/m tasma z polietylenu 1561420-040
5. zit miat kamienny 1600600-034
6. zZilt ttuczen kamienny niesortowany 1600614-034
7. zZt/m3 pospotka do betondw zwyktych 1602103-060
8. zZt/m3 pospotka do betondw zwyktych' 1602103-060
9. zt/m3 pospétka - kruszywo nienormowane 1602197-060
10. zt/m3 pospoétka - kruszywo nienormowane 1602199-060
11. zt/m3 glina budowlana 1640399-060
12. ztit mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio- |2_31004
wo zamknieta
13. zi/t mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknie-|2_31005
ta
14. zl/kg roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol [2301401-033
Rl
15. zl/kg roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |2301501-033
ZOLR
16. zZt/kg roztwor asfaltowy 'Abizol P" 2301551-033
17. zt/m3 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII 2600622-060
18. zt/m3 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl. |2640020-060
[l
19. zZt/m3 drewno iglaste, okragte nasycone na stemple 2645050-060
20. zZt/m3 woda z rurociggu 3930001-060
21. zt/m3 woda 3930099-060
22. zZt/m3 drewno na stemple budowlane sr. 12-14cm 3950010-060
23. zt/m3 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |3951300-060
tow
24. zt/m rury stalowe gwintowane ocynkowane s$r. 50mm_ |5031060-040
25. zZt/m rury zeliwne o $r. nominalnej 300 mm 5040999-040
26. Zl/szt kregi betonowe wys.500 mm 5420000-020
27. Zi/szt krag betonowy 1000 mm wys. 500 mm 5430004-020
28. Zl/szt pokrywy zelbetowe nadstudzienne $r.1200 mm 5450699-020
29. Zi/szt pierscienie odcigzajgce zelbetowe' 5470500-020
30. Zl/szt. pokrywy nastudzienne zelbetowe 1000 mm 5470899-020
31. zt/m rury PVC-U (LITE) typu ciezkiego "S" SDR34 SN8 |5601299-040
z wydtuzonym kielichem o $r. zewn. 160 x4,7mm
32. zt/m rury PVC-U (LITE) typu ciezkiego "S" SDR34 SN8 |5601299-040
z wydtuzonym kielichem o sr. zewn. 200 mm
33. zi/kpl. ptozy typu L wys.40 mm np. f-my INTEGRA 5631290-090
34. zi/kpl. tancuchy uszczelniajgce np. f-my INTEGRA 5631290-090
35. zi/kpl. manszety typu U 200/300 np. f-my INTEGRA 5631290-090
36. zl/szt. zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem |5701120-020
spustowym
37. zl/szt. zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem |5701120-020
spustowym’
38. Zi/szt wiaz kanatowy typu ciezkiego' 6330199-020
39. Zl/szt. pokrywa zeliwna 600 mm 6330599-020
40. Zl/szt stopnie wtazowe zeliwne 6330700-020
41. Zl/szt stopnie wtazowe zeliwne' 6330799-020
42. zt/m trzon studzienki rura karbowana 425 mm 6333299-040
43. Zl/szt. kineta studzienki z PE 425 mm 6333499-020
44. Zi/szt. rura teleskopowa 425 mm 6333499-020
45. Zl/szt. uszczelka 425 mm 6333899-020
46. Zl/szt wtaz zeliwny ciezKki 6341700-020
47. Zi/szt uszczelki gumowe ptaskie 6815999-020
48. zt/m-g koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 11100-148

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 10462
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L | Cena jedn. | Waluta | Wsp. Nazwa Indeks ETO
p- ceny

49. zt/m-g koparka ggsienicowa 0.25 m3 11161-148
50. zt/m-g koparka 0.25 m3" 11161-148
51. zt/m-g spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 11333-148
52. zt/m-g réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) 11612-148
53. zt/m-g réwniarka samojezdna 74 kW (100 KMY' 11612-148
54. zt/m-g walec statyczny samojezdny 10 t 12113-148
55. zt/m-g walec statyczny samojezdny 15 t 12115-148
56. zt/m-g walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 t 12212-148
57. zt/m-g ubijak spalinowy 200 kg 12612-148
58. zZt/m-g brona talerzowa (bez ciggnika)' 13331-148
59. zl/m-g mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gg- |21900-148

sienicowym 110 kW (150 KM)

60. zZt/m-g zuraw samochodowy 4 t 31112-148
61. zZt/m-g zuraw samochodowy 4 t' 31112-148
62. zZt/m-g zuraw samochodowy 31199-148
63. zt/m-g ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) 39116-148
64. zZt/m-g samochdd dostawczy 39511-148
65. zZt/m-g samochdd dostawczy 0.9 t 39511-148
66. zZt/m-g samochdd dostawczy' 39511-148
67. zZt/m-g samochdd skrzyniowy 5-10 t 39531-148
68. zZt/m-g samochdd skrzyniowy 5 t 39531-148
69. zZt/m-g samochdd skrzyniowy 5-10 t 39541-148
70. zt/m-g samochéd skrzyniowy 5-10 t' 39541-148
71. zZt/m-g samochdd skrzyniowy 39599-148
72. zZt/m-g samochdéd skrzyniowy' 39599-148
73. zZt/m-g samochdd samowytadowczy 5 t 39811-148
74. zZt/m-g samochdd samowytadowczy 5 t" 39811-148
75. zZt/m-g samochdd samowytadowczy 10-15t 39813-148
76. zZt/m-g samochdéd samowytadowczy 10-15 t' 39813-148
77. zZt/m-g rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 52314-148
78. zt/m-g sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 83111-148

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 10462
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